
Mango con anillos de goma anti-
pellizco para evitar accidentes, 

aumenta la vida útil y reduce el ruido.

Mordazas endurecidas y dentadas  para 
una máxima durabilidad. El sistema de 
alineación de la mordaza proporciona 
una fijación precisa y una larga vida útil.

Posibilidad de fijar mordazas 
para un trabajo más seguro.

Gran yunque endurecido para 
enderezar y otras acciones de 
trabajo.

La guía ajustable garantiza 
ajustes precisos incluso 

después de años.

La carcasa del husillo protege 
a la rosca a estar expuesta 
a polvo abrasivo u otros 
materiales externos.Rosca Acme Twin start que 

ofrece un funcionamiento 
preciso y longevo. Tuerca de 

acero extraíble. 

El Tornillo RIDGID-Peddinghaus es la herramienta perfecta para aquellos profesionales 
que dependen de su tornillo de banco para su trabajo diario.

Escala de 
medida.

Gran superficie deslizante mecanizada 
para una máxima precisión.
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RIDGID Iberia
Areta, 27
Apartado de correos, 83
01400 LLODIO - ALAVA

Tel: + 34 944059718
Fax: + 34 944059715
ridgid.iberia@emerson.com
www.RIDGID.eu
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FABRICADO EN ALEMANIA DESDE 1903

Anatomía de un Tornillo



MATADOR SUPERIOR MUlTIPlUS

DISTRIBUIDOR

Información para Pedido

MATADOR SUPERIOR MUlTIPlUS

YUNQUES
El yunque Peddinghaus RIDGID® ha destacado siempre por su calidad y excelente fabricación. 
Los yunques Peddinghaus son de acero de gran calidad forjado para una máxima durabilidad. La 
cara superior está rectificada y endurecida a fin de obtener una superficie de trabajo idónea.

Información para Pedido
Catálogo

Nº Modelo Ancho de 
la cara

Largo de 
la cara

Largo de los 
cuernos

Longitud 
Total Peso Total Base

Peso Caja
Estandarlb kg

14165 5 95 205 135 475 200 170 x 195 77.2 35 1
14169 9 125 265 185 635 265 235 x 275 165.4 75 1
14190 12 130 300 210 720 310 270 x 345 275.5 125 1

Bases 
Giratorias 

360º

Tornillos de 
Fijación

Elevadores 
Mecánicos

Elevadores 
Automáticos

Elevadores 
Plegables

Todos los tornillos están fabricados con una resistencia de 75.000 psi 
en acero forjado, 3 veces más resistente que el hierro fundido.

los tornillos Peddinghaus RIDGID® conocidos por su calidad y durabilidad, 
son fabricados en Alemania desde hace 110 años.

Catálogo
Nº

Modelo
Peso Catálogo

Nº
Modelo

Peso Catálogo
Nº

Modelo
Peso

lb kg lb kg lb kg
10803 100 13 6 10814 120 22.0 10 35821 120 44.1 20
10804 120 22 10 10815 140 39.7 18 15318 160 81.6 37
10805 140 39.7 18 10816 160 55.2 25
10806 160 55.2 25
10803 180 57.4 26

Accesorios

Artículos RIDGID® Peddinghaus

Tornillo de banco profesional para taller. Tornillo profesional con mordazas 
incorporadas para tubos para la industria de 
la instalación.

Tornillo profesional multiusos con acoplamientos para 
curvar y enderezar.
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