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RAPIDOR

RIDGID/PEDDINGHAUS’dan YENİLİKÇİ BİR ÜRÜN DAHA 

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven
Belçika 

Tél. : +32 (0)16 380 280
Faks : +32 (0)16 380 381
info.europe@ridgid.com
www.ridgid.com.tr

Yeni hızlı hareket eden  
mengeneyle performansınızı 
en üst seviyeye çıkarın ve 
zamandan kazanın
Yenilikçi tasarımıyla RIDGID® Rapidor Hızlı Hareket eden 
Mengene. Rapidor, dövme çeliğin gücünü ve dayanıklılığını, 
zaman ve güç tasarrufu sağlayan yeni Hızlı Hareket eden özel  
mandal ile bir araya getiriyor. Bu ürün, pazardaki mevcut 
ürünler arasında Hızlı Hareket tasarımına sahip tek dövme 
çelik mengene olma özelliğini taşımaktadır!

Geleneksel tezgah mengenelerinde, nesneleri sıkıştırmak ve 
gevşetmek için yalnızca elle çevrilen kollar bulunur. Rapidor, 
nesneleri hızlı sıkıştıran ve gevşeten yenilikçi Hızlı Hareket eden 
Mandal sistemi ile donatılmıştır. Yalnızca Hızlı Hareket eden 
Mandal çevrilerek, çenelerin istenen konuma kolayca gelmeleri 
sağlanır. Bu mandal, tezgah mengeneleriyle çalışırken harcanan 
zamanı ve gücü oldukça azaltır. Tezgah mengenelerini her gün 
kullanan profesyoneller için mükemmel bir araç!

Önemli Özellikler:
Hızlı Hareket eden Mandal; çeneleri, farklı boyutlardaki 
nesnelere göre ayarlamak için çaba göstermeden kolayca 
içeri ve dışarı kaydırmanızı sağlar
Dövme çelik konstrüksiyonu, üst düzey dayanıklılık ve 
sağlamlık sunar
Patentli Çene Hizalama Sistemi, hassas kenetlenme ve 
daha uzun hizmet ömrü sunar
İsteğe bağlı: 360 derece dövme çelik döner taban, 
sınırsız ayarlanabilirlik sağlar
Çok büyük, sertleştirilmiş çeneler ve örs, daha büyük 
kelepçeleme ve çalışma yüzeyi sağlar
Kıstırmaya karşı halkaları olan çelik kol, gücü artırır ve 
kıstırmaları ortadan kaldırır
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YENİ

Kat no. Açıklama Ağırlık (kg)
26653 Rapidor 120 10,0
30738 Döner taban 1,7

Döner taban isteğe bağlıdır

Peddinghaus serisi ve diğer Ridgid ürünleri hakkında daha detaylı bilgi almak için  
www.ridgid.com.tr adresini ziyaret ediniz

MANDAL ILE ÇENEYI HIzLI 
KAYDIRMA

HIzLI vE KoLAY tEK ELLE 
ÇALIşMA
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PEDDINGHAUS

Matador 
Atölye için profesyonel tezgah mengenesi.

Superior 
Montaj endüstrisi için dahili çeneli profesyonel
mengene.

360° Döner  
Tabanlar

Kelepçeleme 
Vidaları

Mekanik Asansörler Otomatik Asansörler Peddi-Lift

Zubehör

Dökme demirden 3 kat daha 
güçlü tamamen dövme çelik 
konstrüksiyon.
Azami dayanıklılık için 
sertleştirilmiş ve testere dişli 
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çeneler.
Gerçekten kullanabilece 
ğiniz sertleştirilmiş büyük 
örs.
İşlenmiş ve sertleştirilmiş 
kayar yüzeyler.
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Multiplus
Bükme ve düzleştirme ekipmanlı çok amaçlı profesyonel mengene.

RIDGID® Peddinghaus mengeneleri kalite ve dayanıklılıkıyla ünlüdür ve 100 yılı aşkın bir süredir 
Almanya’da üretilmektedir.

Çelik, paslanmaz çelik ve hidrolik borularını bükmek ve 
çelik şeritleri düzleştirmek için uygundur.
Multiplus 120/160’ın mili tarafından 2,5/3,5 ton  
kuvvet uygulanarak, 22/28 mm’ye kadar 1,5 mm 
et kalınlığındaki AISI 304 paslanmaz çelik borunun 
bükülmesini sağlar.
15 mm - 18 mm - 22 mm bükme kalıpları, düzleştirme 
örsü ve 2 köşe desteğiyle birlikte teslim edilir.
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Kat no. Model no.

35821 120

15318 160

Kat no. Modell Rohrkapazität

10814 120 3/8” - 3”

10815 140 1/2” - 3 1/2”

10816 160 1/2” - 4”

Kat no. Model no. Kat no. Model no.

10803 100 10806 160

10804 120 10807 180

10805 140

Hassas çalışma ve uzun 
ömür için yuvarlatılmış çiftli 
başlangıçlı Tepe diş.
Çıkartılabilir çelik mil 
somunu.
Ölçek.
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