
SR-24 lokator kablova
SR-24 lokator se može koristiti sa RIDGID®-SeekTech® odašiljačem za lociranje položaja ukopanih komunalija. Kada elektromagnetsko 
polje detektira metalni provodnik signala, SR-24 pokazuje kartu signala sa procjenom pozicije i smjera. Kada su  smetnje ili su 
otkriveni konfliktni signali, SR-24 obavještava operatera, smanjuje vjerojatnost netočne pozicije. S  integriranim GPS i Bluetooth™ 
tehnologijom, sveobuhvatna pronalaženja podataka mogu biti poslana na smartphone ili tablet ili u GIS software.

•  Prikaz na zaslonu. Informacije u stvarnom vremenu signala 
uključujući lokaciju, smjer, dubinu i pouzdanost.

•  Višestruki antenski sustav. Mrtve točke, ili ugašene točke, 
eliminirane su za veću brzinu i veću točnosti.

•  Ugrađeni GPS. Snimanje GPS koordinate za izradu karte i GIS 
software.

•  GPS veza za treće osobe. Integrirani Bluetooth™ omogućuje 
uparivanje s treće strane visoke razlučivosti GPS jedinica.

•  Streaming podataka. Povezivanje s Bluetooth™ uređajima za 
sveobuhvatno podatkovno logiranje.

•  Smartphone / Tablet RIDGIDtrax App. Karta i identificirane 
višestruke lokacije i točke mogu se prenijeti u GIS software. 
Snimljene karte mogu se dijeliti u KML (Google Earth) formatu 
putem e-maila.
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Za kompletan pregled ponude RIDGID® 
proizvoda, zatražite RIDGID katalog ili posjetite 
www.RIDGID.eu.

Specifikacije

Težina  .................................................. (bez baterija) 1.5 kg [3.3 lb] 
(sa baterijama) 1.8 kg [4 lb]

Dužina .................................................. 28.4 cm [11.2 in]
Širina .................................................... 10.9 cm [4.3 in]
Visina .................................................... 79 cm [31.1 in]
Procjena snage .................................. 6 V, 550 mA
Tip baterije ........................................... 4× C-ćelije, 1.5 V Alkalne 

(ANSI/NEOA 14A, IEC LA14) ili 
1.2 V NIMH ili NICAD punjive

LCD zaslon ........................................... 6.6 cm [2.6 in], 320 x 160 piksela
Bluetooth model ................................. v 2.1 + EDR, Klasa 1
Operativna temperatura.................... -4°F – 122°F, [-20°C – 50°C]
Temperatura skladištenja ................. -4°F – 140°F, [-20°C – 50°C]
Vlažnost ............................................... 5% – 95% RH
Mjerenje dubine ................................. Kontinuirano
Frekvencije aktivnog lociranja ......... 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
Frekvencije pasivnog lociranja ........ < 4 kHz, 4 kHz – 15 kHz, 

15 kHz – 30 kHz
Pasivne frekvencije struje ................ 50 Hz, 60 Hz
Predefinirane frekvencije ................. Program do 30 (raspon) 

10 HZ – 35 kHz
Frekvencije sonde .............................. 16 Hz, 512 Hz, 33 kHz
Standardna oprema ........................... SR - 24 lokator, pločice za markiranje, 

upute za korištenje, 4 x C baterije, DVD o 
prozvodu, kofer za nošenje

Preporučeni odašiljači ...................... ST-33QR, ST-510, ST-305, Plutajuća sonda,  
Baterijska sonda

Informacije za narudžbe
Kataloški 

Br.
Opis Težina

 46393  SeekTech® SR-24 Lokator kablova (kofer uključen) 6.5 kg
Napravljeno za:

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven - Belgium
Tel +32 (0)16 380 380
Fax. +32 (0)16 380 381

Damir Šimunac
M: +385 98 555 128
damir.simunac@emerson.com
www.RIDGID.eu
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