
MANUAALISET VIPUTOIMISET JA 
RÄIKKÄTOIMISET LEIKKURIT

• Kevyet & kompakti muotoilu ergonomiseen työskentelyyn.

• Erikois kaarevat ja erikois pinnoitetut terät valmistettu korkealuokkaisesta teräksestä pidentää 

käyttöikää ja luotettavuutta.

• Vankka iskunkestävä , päällystetyt kahvat kovaan käyttöön.
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MANUAALISET KAAPELI LEIKKURIT

ELINIKÄINEN 
TAKUU

Koskee materiaali & valmistus 
vikoja.

Lisä tietoja, katso RIDGID tuoteluettelo tai vieraile www.RIDGID.com.
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RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla
muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote
linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme
or www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity
tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

DISTRIBUTOR

RÄIKKÄTOIMISET LEIKKURIT
• Helppo ja nopea katkaisu erityisen ja kestävän räikkämekanismin ansiosta. 
• Pitkät ergonomiset kahvat (RC-70) mahdollistaa helpon leikkauksen suurikokoisissa kaapeleissa.
• Yksikätinen vaivaton leikkaus kaapelin kanssa RC-40 ja RC-55.
• Turvallinen ja kätevä käyttää terän pika avauksen ansiosta terä voidaan vapauttaa milloin vain 

leikkauksen aikana.
• Käyttöturvallinen lukitus/ei lukossa mekanismin ansiosta.
• Ergonomiset pehmeät kahvat lisäävät käyttömukavuutta (RC-45& RC55).
• Erikois terän muotoilu lisää käyttöikää.

Malli RC-40 RC-55 RC-70

Luet. No. 54288 54293 54298

Kaapeli materiaali Kupari ja Alumiini

Max. kaapelin kapasiteetti
(sis. eristeen)  40 mm 55 mm 70 mm

Paino 0,7 kg 1,5 kg 2,9 kg

Pituus  240 mm  310 mm  550 mm

Kaapeli tyyppi Luokan 2 stanradi johdin ja luokan 
5 joustava johdin DIN VDE 57295

VIPUTOIMISET LEIKKURIT
• Pidemmät kahvat enemmän leikkuu voimaa ja vähemmän voiman tarvetta. 
• Ergonomiset kahvat lisäävät käyttömukavuutta. 
• Suuniteltu kovaan käyttöön , kahvat iskunkestäviä.
• Kestävät ja pitkä ikäiset terät suuniteltu kovaan käyttöön.

Malli MC-20 MC-30 MC-50

Luet. No. 54273 54278 54283

Kaapeli materiaali Kupari ja Alumiini

Max. kaapelin kapasiteetti
(sis. eristeen) 120 mm2 & 20 mm 250 mm2 & 31 mm  500 mm2 & 50 mm

Paino 0,7 kg 1,4 kg 3 kg

Pituus  360 mm  525 mm  770 mm

Kaapeli tyyppi Luokan 2 stanradi johdin ja luokan 5 joustava johdin
 DIN VDE 57295
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