
micro CA-100

€ 249,00
ex. BTW

Na het lanceren van de SeeSnake® Micro ™ - ‘s werelds eerste hand-
held inspectiecamera - in 2007, stelt RIDGID® met de nieuwe micro CA-100 
eens te meer de norm voor inspectiecamera's.

Met een groter LCD-scherm (3,5’’), 360° beeldrotatie, 4 LED-lampjes en 
een bijna perfecte beeldkwaliteit, maakt de micro CA-100  het mogelijk 
om nog meer gedetailleerde visuele inspecties uit te voeren en  wordt het 
makkelijker om de onbereikbare plaatsen te inspecteren en een diagnose te 
stellen.

Product .................................... RIDGID® micro CA-100 
RIDGID Cat. N° ....................... 36738
Gewicht (incl.batterij)................ 0.76 Kg
Scherm/Resolutie...................... 3.5" LCD/320 x 240 RGB
Camerakop ................................ 17 mm/Aluminium   
Duwkabel .................................. 90 cm     
Beeld rotatie.............................. Ja, 360° (4x 90°)
LED Lichten................................ 4x, verstelbaar en super helder
Video uit .................................... Ja, PAL/NTSC (incl. kabel)  
Accessoires ............................... Ja, Haak / Magneet / Spiegel  
Waterbestendig ........................ Tot 3 meter diepte 

Inspectie camera
Wij stellen u de 3de generatie voor!
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micro IR-100

€ 99,00
ex. BTW
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De nieuwe RIDGID® micro IR-100 biedt eenvoudige, snelle en 
nauwkeurige oppervlakte temperatuurmetingen door een simpele druk op 
de knop. Je drukt simpelweg op de knop en richt de ultra-scherpe dubbele 
lasers naar het oppervlak dat moet gemeten worden.

Temperatuur metingen worden onmiddellijk getoond op een duidelijke, 
eenvoudig leesbare LCD-scherm met achtergrondlicht. Voor meervoudige 
en nog meer nauwkeurige metingen, kan de micro IR-100 ook gemonteerd 
en gebruikt worden op een statief.

Product .................................... RIDGID® micro IR-100 
RIDGID Cat.N° ........................ 36153   
Gewich ...................................... 0,3 kg
Afstand/Piekverhouding............ 20 tot 1
Laser .......................................... Dubbel, Klasse II  
Nauwkeurigheid ........................ +/- 1°C    
Alarm ......................................... Hoorbaar hoog & laag   
Metingen.... ............................... Actuele & Max. temp  
Ononderbroken meting:............. Ja

Contactloze Infraroodthermometer

Nieuw!



micro CD-100

De RIDGID® micro-CD-100 biedt een eenvoudige en snelle meting om 
de aanwezigheid van ontvlambare gassen te detecteren. De detector is 
ontworpen om methaan, propaan, koolmonoxide, ammoniak, waterstof 
en vele andere ontvlambare gassen te detecteren.

De micro-CD-100 heeft een robuust en  ergonomisch design en is 
voorzien van regelbare gevoeligheid settings, om snel en nauwkeurig 
lekken op te sporen, zelfs bij lage gas niveaus.
Dankzij de Tri-Mode Detection™ krijgt de operator een visuele, hoorbare 
of trilfunctie waarschuwing, afhankelijk en aanpasbaar in elke situatie.

Product .................................... RIDGID® micro CD-100 
RIDGID Cat.N° ........................ 36163   
Gewicht ..................................... 0,45 kg
Gevoeligheid ............................. Aanpasbaar Hoog & Laag
Sensor/ Calibratie ..................... Vervangbaar/Automatisch 
Detectiebereik ........................... 0-6400 ppm (methaan)  
Alarm ......................................... Visueel, Hoorbaar, Trilfunctie 
Sonde ........................................ Ja, 50 cm

Ontvlambare-gassendetector
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€ 99,00
ex. BTW
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micro LM-100

€ 99,00
ex. BTW

De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte Laser Afstandsmeter dat een snelle en nauwkeurige afstandsmeting biedt tot 50 
meter. Klein in omvang, maar met veel mogelijkheden!

Product .................................... RIDGID® micro LM-100 
RIDGID Cat.N° ........................ 36158   
Gewicht ..................................... 0,2 kg
Bereik ........................................ 50m
Laser .......................................... Ultra-scherp, Klasse II  
Nauwkeurigheid ........................ 1,5 mm     
Meting beeldscherm ................. 3 laatste  metingen  
Meting eenheid ......................... Duim, voet, meters  
Geheugen .................................. Ja, 20 metingen

Laser afstandsmeter

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.ridgid.eu 
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Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirecte en 
continue meting zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen, 
terwijl de resultaten  duidelijk leesbaar zijn op het heldere LCD 
scherm.  De micro LM-100 beschikt ook over een beschermende 
buitenlaag waardoor het perfect geschikt is voor gebruik in de zwaarste 
werkomstandigheden.
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