
micro CL-100 

Le niveau laser micro CL-100 RIDGID® offre une valeur incroyable dans cette catégorie 
de produit. Avec son interrupteur unique, le micro CL-100 est très facile à utiliser et 
vous permet de mettre à niveau en un clin d’œil!  

Le micro CL-100 projette instantanément un trait de niveau vertical et horizontal très 
visible avec une précision millimétrique et compense automatiquement les défauts 
d’alignement, même dans des pentes de 6°. Il peut être utilisé à l’intérieur jusqu’à 
une distance de 30 mètres et ne nécessite qu’une seule mise en place grâce à la base 
pivotante à 360° intégrée.

Le niveau laser micro CL-100 est livré dans un coffret de transport en plastique robuste 
et comprend des lunettes de protection et un trépied gratuit! 

NOUVEAU!

Produit .................................... RIDGID® micro CL-100
Référence  .............................. 38758
Poids ......................................... 0,54 kg
Précision ................................... 2mm /10m
Portée intérieure ...................... 30 mètres
Plage de mise à 
niveau automatique ................. ± 6°
Traits ........................................ 2x, horizontal et vertical
Indicateur hors niveau.............. Oui, visuelle
Indice de protection ................. IP54
Type de laser ............................ Classe 2, 630-670 nm
Mécanisme de verrouillage ..... Oui
Montage sur un trépied  .......... Oui, 5/8”
Source d’alimentation .............. 3 batteries AAA (incluses)

micro CL-100 - Laser à mise à niveau automatique 

€ 99,00
HTVA

Trépied gratuit inclus !

Prix valables du 01/01/2012 au 31/12/2012*

*Les prix indiqués peuvent varier. Tous les prix sont hors TVA.
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micro DL-500

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434
94583 - Rungis Cedex

Tél : 0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert)
ridgid.france@emerson.com
www.RIDGID.eu

micro DL-500 - Laser à mise à niveau 
automatique et à 5 points 

DISTRIBUTEUR

Le RIDGID® micro DL-500 est un niveau laser compact qui projete 
simultanément 5 points concentrés à des angles de 90 ° les uns par 
rapport aux autres, ce qui vous permet de transférer facilement des 
points mesurés, énoncer des angles corrects et aligner des éléments de 
construction différents. 

Le micro DL-500 est très facile à utiliser et réglable par une simple 
rotation du bouton. Il dispose d’une gamme étendue de travail de 30 
mètres et offre une grande précision à de courtes et longues distances. 
De coûteuses erreurs provoquées par un mauvais alignement pourront 
être évitées grâce à son mécanisme de mise à niveau automatique. 

Le micro DL-500 dispose également d’un système intégré de base 
pivotante à 360 ° et d’une base magnétique multifonctionnelle, 
une plaque magnétique, une sangle de fixation et des lunettes de 
protection laser, livrées gratuitement.

€ 249,00
HTVA

Produit .................................... RIDGID® micro DL-500
Référence ............................... 38763
Poids ......................................... 0,50 kg
Référence ................................. ± 2mm / 10m
Portée intérieure ...................... 30 mètres
Plage de mise à niveau 
automatique  ............................ ± 4.5°
Points du laser.......................... 2 verticaux et 3 horizontaux
Indicateur hors de niveau......... Oui, visuel et sonore
Indice de protection ................. IP55
Type de laser  ........................... Classe 2, 635-670 nm
Mécanisme de verrouillage  .... Oui
Montage sur un trépied ........... Oui, ¼” &  5/8”
Source d’alimentation .............. 2 batteries AA (incluses)
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NOUVEAU!

*Les prix indiqués peuvent varier. Tous les prix sont hors TVA.


