
FULL LIFETIME
WARRANTY

	Auto Image Flip draait het beeld op het scherm terwijl de camera verder in de buis roteert, zodat u steeds weet wat boven is.

	Inclusief TruSense™ Technologie met HDR beeldkwaliteit en TiltSense Inclinometer.

	Verbeterde LED’s bieden betere zichtbaarheid in de leiding en accuratere weergave van de kleuren.

	Middelmatig flexibele duwkabel en kleine camerakop van 25 mm voor het gemakkelijk navigeren door bochten en inspecteren tot 30 m (100’).

	Standaard houdt de microReel stabiel tijdens het inbrengen en terughalen van de duwkabel en beschermt uw CSx Via™.

microReel™
Draagbare Inspectie Camera

De RIDGID® SeeSnake® microReel™ APX™ is een heel compacte en draagbare inspectiecamera binnen de SeeSnake familie van 
inspectiesystemen. Voortbouwend op het succes van de originele microReel, biedt de microReel APX een betere kijkervaring dankzij 
TruSense™ en automatische beeldrotatie. De standaard zorgt voor ideaal gebruik met de CSx Via™, en biedt verbeterde stabiliteit en 
gebruiksgemak indien gepositioneerd in een 45° hoek.

NIEUW Auto Image Flip
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BESTELINFORMATIE

Cat. No. Model Gewicht
Beschrijving

Kg Lb

70808 APX MicroReel APX 7.28 16.05

75853 APX met CSxVia Systeem, MicroReel APX (30m) TS, 25 mm & CSx Via, Batterij & Lader 10.3 22.7

75848 APX met  
CS6xVersa Systeem, MicroReel APX (30m) TS, 25 mm & CS6x Versa, Batterij & Lader 11.75 25.9

BLIJF IN CONTACT • RIDGID.EU/SIGNUP
Registreer uw gereedschap op 
RIDGID LinkTM App

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.be

DISTRIBUTEUR

MicroReel APX
Diameter Leiding* 40 tot 100 mm (1.5” tot 4”)

Gewicht 5.8 kg (12.7 lb)

Diameter Trommel 30,5 cm [12”]

Type Camera Vast, met TruSense® 
en Auto Flip Feature

Diameter Camera 25 mm (1”)

Resolutie Camera 640 x 480 px

Verlichting 6 LEDs

Sonde Geïntegreerde sonde; 512 Hz

Teller Twee-wegs; TruSense Teller

Type Duwkabel Gemiddelde leidingen, 
gematigde flexibiliteit 

Lengte Duwkabel 30 m (100’)

Diameter Duwkabel 6.7 mm (0.27”)

Minimum buigradius 64 mm (2.5”)

IP Score
(zonder monitor) IPx5
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RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van
onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de
documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij 
naar de RIDGID catalogus of RIDGID.com.

© 2022. RIDGID, inclusief het Emerson logo en het RIDGID logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID, Inc. in
de V.S. en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom 
van de respectievelijke houders.

SPECIFICATIES

WAT IS AUTO FLIP? 
Indien verbonden met een SeeSnake CSx apparaat, 
draait de microReel APX het beeld op het scherm 
terwijl de camera roteert door de buis, waardoor het 
beeld steeds naar boven is georiënteerd. Een icoontje 
op het scherm geeft de 
verticale oriëntatie mbt 
het beeld.

WAT IS INBEGREPEN: 
	SeeSnake 
 microReel APX
	Geleiders  
	Handleiding

MicroReel APX en CSxVIA, Ultieme Compactheid
 Bevestig de RIDGID® SeeSnake® CSx Via Wi-Fi en ontgrendel een wereld vol flexibiliteit, 

gebruiksgemak en camerafuncties met enkel en alleen jouw mobiele apparaat. 
 De CSx Via is een bijkomende en flexibele oplossing om kwalitatieve beelden te streamen, op te 

slaan en te delen door gebruik te maken van HQxLive op een iOS, Android, of Windows apparaat.  
 Gebruik de aanpasbare HQx Dock om een ruime selectie van apparaten veilig vast te zetten voor 

optimale inspectie op eender welke werkplek.

microReel™ 
Draagbare Inspectie Camera


