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PURISTA 108MM SAAKKA…
NYT MINI KONEELLA!

30% PIENEMPI
17% KEVYEMPI

VAIHTOEHTOINEN 
VIRTALÄHDE 

(akku/verkkovirta)

25% PIDEMPI 
HUOLTOVÄLI 

(42.000 puristusta)

UUDET 
RP 340 
PURIS-
TUSKO-
NEET

RP 340-B uudella akku teknologialla RIDGID®:iltä, Lithium- 
akkuaj saatavana kaksi mallia (2.0 ja 4.0) joissa tehoa 
enemmän ja painoa vähemmän, enenmmän lataus kertoja 
ja alhaisemmissa lämpötiloissa, piirikortti antaa suojan mi-
käli lämpötilat ovat liian alhaiset. Lataus aika 50% pienempi 

kiitos uuden mallisen 230V Lithium-akkujen laturin.

RP 340
OMINAISUUDET

•	 Kapasiteetti:	10-108mm.
•		 270˚	Kääntyvä	puristuspää.	
•	 Hydauli	pumpun	voima:	32kN.	
•	 Paino	RP	340-B:	3,76kg	

(sisältää Lithium akun). 
•	 Paino	RP	340-C:	4,29kg	

(sisältää 220V adapterin). 
•	 Keskimääräinen	puristusaika	

4 sekunttia. 
•	 LED-valo	auttaa	toimimaan	

hämärässä. 
•	 Huoltoväli	42.000	puristuksen	

välein. 
•	 Vakio sarja RP 340-B:  
RP 340	Puristuskone,	18V	
2.0A lithium akku, 230V 
lithium	akku	laturi	ja	säilytys	
salkku. 

•	 Vakio sarja RP 340-C:  
RP 340	Puristus	kone,	220V	
adapteri (5m johdolla) ja 
säilytys	salkku.	

•	 Yhteen	sopiva	RIDGID®	
tai muiden valmistajoen 
standardi leukojen kanssa.

UUSI

UUSI
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Täydellinen Ridge Tool valikoima, pyydä luettelo  
tai vieraile www.RIDGID.eu.

LUETTELO NO. KUVAUS

43238* RP 340-B: puristuskone, salkku, 18V 2.0A akku ja 230V  
Lithium laturi

43283* RP 340-C: Puristuskone, salkku ja 220V adapteri 
43323 18V Lithium akku (2.0A)
43328 18V Lithium akku (4.0A)
43333 230V Lithium akun laturi
43338 220V Adapteri (5m johdolla)

Tilaus ohjeet
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*Vieraile www.RIDGID.eu tai kysy sopivia leukoja RP 340 koneeseen myyjältäsi.

MAAHANTUOJA

EDELLINEN RP 330
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RP	340 RP	330

€

EVOLUUTIOTA  
TODISTAMASSA!

SAAT VOIMAA  
JA JOUSTAVUUTTA!

HUOLTOVÄLI: 
42.000	PURISTUSTA!

RP	 340	 ei	 ole	 ainoastaan	 maailman	 kompaktein	 ja	 kevyin	
32kN	puristuskone,	se	on	myös	kaksi	konetta	yhdessä,	sitä	

voit	käyttää	joko	verkkovirralla	tai	akkukäyttöisenä!

Kun	käytät	RP	340	verkkovirralla	(RP	340-C)	sinulla	on	adap-
teri (5m johdolla) vaihtamalla adapterin tilalle akun sinulla on 
akkukäyttöinen	 kone	 (RP	 340-B).	 Tarvittaessa	 voit	 vaidella	
koneen	käyttötapaa	tyäkohteen	mukaan	ja	pystyt	työskente-

lemään	pidempään!

EI HUOLIA!

EI	 10.000	 EI	 20.000	 EI	 Edes	 30.000	 puristuksen	 välein.	 RP	
340 mahdollistaa jopa 42.000 puristusta ennen huoltoa tai 
kalibrointia. Ei vaadita vuosittaista huoltoa ja säästetään 

kustannuksia!

Micro-prosessori	ohjaa	ja	valvoo	jokaista	elektro	hydraulis-
ta puristusta ja muutenkin koneen toimivuutta, RIDGID takaa 

pitkän	ja	huolettoman	käytön	RP	340:llä!	

30%	 Pienempi,	 17%	 kevyempi	 kuin	 edeltäjänsä,	 RIDGID®	
RP 340	jolla	puristat	jopa	108mm	(32Kn)	saakka	,	saman	ko-

koisella	ja	painoisella	koneella	kuin	24kN	mini	koneella!

Vähentämällä	painoa	ja	kokoa,	uusi	RIDGID	RP	340	on	helppo	
käyttää	yhdellä	kädellä	väsyttämättä	 itseään…	edes	 tehtä-

essä	ylhällä	olevia	puristuksia.		

JOPA 108MM 
SAAKKA MINI 

KONEELLA

HELPPO YHDEN KÄDEN 
TYÖSKENTELY

LISÄÄ TEHOA,  
EI YLLÄTYKSIÄ

EI KATKOKSIA 
TYÖPAIKALLA

SÄÄSTÄ RAHAA 
EI VUOSITTAISIA 

HUOLTOJA

PITKÄ,  
HUOLETON KÄYTTÖ

30% PIENEMPI
17% KEVYEMPI

VAIHTOEHTOINEN 
VIRTALÄHDE 

(akku/verkkovirta)

25% PIDEMPI 
HUOLTOVÄLI 

(42.000	Puristusta)
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