
micro CA-100

€ 249,00
bez DPH

Po predstavení SeeSnake® micro™ – prvej ručnej inšpekčnej 
kamery – v roku 2007 prinášame nový štandard inšpekčných 
kamier micro CA-100.

S väčším LCD displejom (3,5“), 360° otáčaním obrazu, 4 LED 
diódovým svetlom a výbornou kvalitou obrazu micro CA-100 
umožňuje ešte detailnejšie vizuálne inšpekcie a uľahčuje detekciu 
a diagnostikovanie nedosiahnuteľného.

Produkt .................................... RIDGID® micro CA-100 
RIDGID kat. č. ......................... 36738   
Hmotnosť (vrátane bat.) ........ 0,76 kg   
Displej/rozlíšenie .................... 3,5“ LCD/320x240 RGB  
Hlava snímača  ....................... 17 mm / hliník   
Kábel snímača ........................ 90 cm   
Otáčanie obrazu ..................... áno, 360° (4x90°)   
LED svetlá ................................ 4x, nastaviteľné a super svetlé  
Video výstup............................ PAL/NTSC (vrátane kábla) 
Príslušenstvo .......................... hák / magnet / zrkadielko 
Odolnosť voči vode ................ do hĺbky 3 m

Ručná inšpekčná kamera
Predstavujeme vám tretiu generáciu!
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micro IR-100

€ 99,00
bez DPH
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Nový RIDGID® micro IR-100 ponúka jednoduché, rýchle a presné 
meranie povrchov v momente stlačenia spúšte. Jednoducho 
stlačte spúšť a zamierte dvojitý laser na meraný povrch.

Výsledky merania teploty sú zobrazené na jasnom, dobre 
čitateľnom LCD displeji. Pre opakované a presnejšie merania je 
tiež možné upevniť micro IR-100 na statív.

Produkt .................................... RIDGID® micro IR-100 
RIDGID kat. č. ......................... 36153   
Hmotnosť  ................................ 0,3 kg   
D:S ............................................ 20:1   
Laser ......................................... dual, trieda II 
Presnosť .................................. ± 1° C   
Alarm ........................................ zvukový, hlasný & tichý tón 
Merania ................................... okamžitá a maximálna teplota 
Plynulé meranie...................... áno

Bezkontaktný infračervený teplomer

novinka!



micro CD-100

RIDGID® micro CD-100 poskytuje jednoduché a rýchle snímanie 
na rýchlu identifi káciu prítomnosti horľavých plynov. Detektor 
je navrhnutý na detekciu metánu, propánu, oxidu uhoľnatého, 
čpavku, vodíka a iných horľavých plynov.

Detektor micro CD-100 má špeciálny ergonomický dizajn a obsahuje 
nastavenie rôznych stupňov citlivosti, umožňujúc rýchle a presné 
lokalizovanie úniku plynov aj v malom množstve. Detekcia Tri-
Mode umožňuje užívateľovi fl exibilitu byť upozornený vizuálne, 
zvukom alebo vibráciou, nastaviteľné pre každé prostredie.

Produkt .................................... RIDGID® micro CD-100 
RIDGID kat. č. ......................... 36163   
Hmotnosť  ................................ 0,45 kg
Citlivosť .................................... nastaviteľná, vysoká & nízka 
Senzor / kalibrácia ................. vymeniteľný / automatická 
Rozsah detekcie ..................... 0-6400ppm (metán)  
Alarm ........................................ vizuálny, zvukový, vibrácie 
Snímač ..................................... áno, 50 cm

Detektor horľavých plynov
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€ 99,00
bez DPH
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micro LM-100

€ 99,00
bez DPH

RIDGID® micro LM-100 je kompaktný laserový merač vzdialenosti, ktorý vykonáva rýchle a presné merania do vzdialenosti 
až 50 metrov. Napriek svojmu malému rozmeru je micro LM-100 je bohatý na funkcie. 

Produkt .................................... RIDGID® micro LM-100 
RIDGID kat. č. ......................... 36158   
Hmotnosť  ................................ 0,2 kg   
Dosah ....................................... 50m   
Laser ......................................... Ultra-sharp, trieda II 
Presnosť .................................. 1,5mm   
Zobrazenie merania ............... posledné 3 merania  
Merné jednotky ...................... palce, stopy, metre  
Pamäť ....................................... 20 meraní

Laserový merač vzdialenosti

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.ridgid.eu 
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Sčítanie, odčítanie, výpočet plochy/objemu, nepriame 
a kontinuálne merania sú všetky jednoducho prístupné vďaka 
klávesovým skratkám, kým sú výsledky jasne čitateľné na 
podsvietenom LCD displeji. Merač micro LM-100 je taktiež 
vybavený ochrannou obrubou a je tak vhodný aj do tvrdých 
pracovných podmienok.
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