
VÆG-TIL-VÆG RENSNING AF 32-50 MM (11/4" TIL 2") 
AFLØBSRØR
Den nye RIDGID FlexShaft K9 12 maskine er vores hidtils mest kompakte og 
begyndervenlige version af FlexShaft afløbsrens maskinerne.
The fully enclosed housing contains 9 m of FlexShaft cable, encapsulated in 
nylon sheath for easy drain cleaning jobs, less mess and an easy clean-up.

NYHED!

 K9-12 maskine 
Afløbsrensning

 RENGØRING FRA VÆG TIL VÆG 
 Kædebankere kan udvides til fuld rørrensning 

 MINDRE ROD OG HURTIG OPRYDNING
 Fuldt indkapslet kabel til renere arbejdsområder

 KABELBESKYTTELSESSYSTEM
 Indbygget koblingsdesign forlænger kablets levetid for at maksimere 

oppetiden

 UBESVÆRET OPSÆTNING OG BRUG
 Drives af enhver standard 1800-2500 RPM batteridrevet boremaskine

 NEM AT HÅNDTERE OG OPBEVARE
 Lille størrelse og letvægtsdesign

 VERSATIEL
 Et bredt udvalg af kædeslagere og tilbehør er tilgængeligt 



LIVSTIDSGARANTI
Mod materialefejl og

fremstillingsfejl.

Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre design og specifikation af 
produkter uden forudgående varsel eller ændring i brochurer. For vort komplette program venligst 
se RIDGID kataloget eller RIDGID.com.
© 2023. RIDGID and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or 
its subsidiaries in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective 
holders..

FORHANDLER

BESTILLINGSOVERSIGT:
Katalog nr. Model nr. Beskrivelse

Vægt
lb. kg

76188 K9-12 FlexShaft, 11/4" til 2" (32 - 50 mm) 
Inkl.: 30' (9 m) of 1/4" (6 mm) kabel og værktøjssæt* 8.4 3,8

* K9-12 omfatter: K9-12 1¹⁄₄" Kædehammer, 3 mm ekskantnøgle, manuel pakke.

SPECIFIKATIONER:
Model nr. K9-12
Drænkapacitet (nom.) 11/4" til 2" (32 - 50 mm)
Kabeldiameter (uden kappe) 1/4" (6 mm)
Diameter på kabelsamling (med kappe) 3/8" (9,5 mm)
Længde på kabelsamling 30' (9 m)
Rotationshastighed Maksimum 2500 omdrejninger pr. minut
Boretilbehør* ⁵⁄₁₆" Hex (8 mm)
Vægt (uden bor/klo) 8.4 lbs. (3,8 kg)

Dimensioner (uden bor) 4,83" × 12,91" × 15,06"
(122 × 328 × 382 mm)

Driftstemperatur -6°C til 60°C
*Batteridrevet boremaskine medfølger ikke. 

RIDGID® FlexShaft-maskiner bruger specialiserede kædebankere, der er fastgjort til et fleksibelt 
kabel, som drejes ved høje hastigheder af en batteridrevet boremaskine med en justerbar kobling 
(medfølger ikke), der er fastgjort til drivakslen.

HØJHASTIGHEDSRENSNING AF AFLØB

EKSTRAUDSTYR:
Katalog nr. Beskrivelse

64293 FlexShaft Kædeskraber, for 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rør, enkelt kæde, (anvendes med 1/4" (6 mm) kabel)

64298 FlexShaft Kædeskraber, for 2" (50 mm) rør, 2 kæder (anvendes med 1/4" (6 mm) kabel)

64283 FlexShaft Kædeskraber, for 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rør, enkelt kæde, med karbidskær (anvendes med 1/4" (6 mm) kabel)

64288 FlexShaft Kædeskraber, for 2" (50 mm) rør, 2 kæder, med karbidskær (anvendes med 1/4" (6 mm) kabel

66568 FlexShaft Kædeskraber, for 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rør, enkelt kæde, integreret fræsehoved og karbidskær 
(anvendes med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

66573 FlexShaft Kædeskraber, for 1½ - 2" (40 - 50 mm) rør, 2 kæder, integreret fræsehoved og karbidskær (anvendes 
med 1/4" (6 mm) kabel)

64338 RIDGID FlexShaft smøremiddel, 8 oz (238 ml)

68933 FlexShaft nylonbørste til 1¹⁄₄" - 1½" (32 - 40 mm) rør (brug med 1/4" (6 mm) kabel)

68938 FlexShaft nylonbørste til 2" (50 mm) rør (bruges med 1/4" (6 mm) kabel)

71838 FlexShaft Penetrerende kuglehoved til 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rør (brug med 1/4" (6 mm) kabel)

71843 FlexShaft gennemtrængende dråbehoved til 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rør (brug med 1/4" (6 mm) kabel)

68923 Fastgørelsesring til FlexShaft-børste (bruges med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

64363 Rørvægstilbehør, for 1¹⁄₄" (32 mm) rør

64368 Rørvægstilbehør, for 1½" (40 mm) rør

64643 FlexShaft Skafttilbehør, for K9-102, ¹⁄₄" (6 mm), Stk, 12" (30,4 cm)

76183 FlexShaft 1/4" (6 mm) kabelsamling (inkluderer 30' (9 m) kabel, kappe, koblinger)

For ydeligere oplysninger besøg  
RIDGID.com/warranty

PENETRERENDE CARBIDE-SPIDS KÆDESLAGERE

• Til rør med hårde vægge
• Til aftørring, kalk, rødder og bløde blokeringer

GLATTE KÆDESLAGERE

• Til alle rørtyper
• Til bløde blokeringer og fedt

KÆDESLAGERE MED HÅRDMETALSPIDS

• Til rør med hårde vægge
• Til kalk, rødder, fedt og bløde blokeringer
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KATSO LISÄ 
TIETOA!

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk


