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PRESSA UPP TILL 108MM…
NU MED ETT MINIVERKTYG!

30% MINDRE
17% LÄTTARE

UTBYTBAR 
DRIVKÄLLA 

(Batteri/Nätsladd)

25% LÄNGRE 
SERVICEINTERVALL 

(42.000 Cykler)

DET NYA 
PRESS- 
VERKTYGET  
RP 340

RP 340-B drivs med den nya “Avancerade Lithium” platt- 
formen från RIDGID. De Avancerade Litiumbatterierna finns 
i två utförande (2.0A och 4.0A) och medför ökad kraft, redu-
cerad vikt, köldtålighet och ökat inbyggt skydd för extrema 
temperaturer. Laddningstiden för batterierna är reducerad 
med 50% tack vare den nya 230V Avancerade Litiumladdaren.

RP 340
SNABB 
SPECIFIKATION

•	 Kapacitet:	10-108mm.
•		 270˚	pressback	svivel.	
•	 32Kn	Hydrauliskt	axiellt	

presstryck.
•	 Vikt	RP	340-B:	3,76kg	(inkl	

Avancerat Lithiumbatteri).
•	 Vikt	RP	340-C:	4,28kg	(inkl	

nätadapter).
•	 Presscykel	ca:	4sek.
•	 LED	lampa	för	arbete	i	 

svagt ljus.
•	 Serviceintervall:	42.000	

presscykler.
•	 Standard Set RP 340-B: 
pressverktyg,	1	st	18V	2,0A	
Avancerat Litium batteri, 
230V Avancerad Lithiun 
laddare och förvaringsväska.

•	 Standard Set RP 340-C: 
RP 340 Pressverktyg, 220V 
Nätadapter (5m kabel) och 
förvaringsväska.

•	 Kompatibel	med	
Standardserien Pressbackar 
från RIDGID® samt andra 
tillverkare. 

NYHET

NYHET

NYHET

För det kompletta utbudet av Ridgid Tool 
produktlinje, se vår RIDGID® Katalog eller  
www.RIDGID.eu.

KATALOG-
NUMMER

BESKRIVNING

43238* RP 340-B: + Väska + 18V 2,0A Avancerat Litium Batteri + 230V 
Avancerade Lithium Laddare

43283* RP 340-C: + Väska + 220V Nätadapter
43323 18V Avancerat Litium Batteri (2,0A)
43328 18V Avancerat Litium Batteri (4,0A)
43333 230V Avancerad Lithium Laddare
43338 220V Nätadapter (5m kabel)
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*Besök www.RIDGID.eu eller fråga din återfärsäljare om RP 340 med satser med pressbackar.

ÅTERFÖRSÄLJARE

FÖREGÅNGAREN  RP 330
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EVOLUTIONEN BEVITTNAD! DU HAR KRAFTEN!

SERVICEINTERVALL: 
42.000 CYKLER!

RP 340 erbjuder inte bara världens mest kompakta & lätta 
32Kn verktyg, utan också kombinationen av både batteri och 

sladdmaskin i ett och samma verktyg!

Antingen använder man RP 340 som ett nätanslutet verktyg 
(5m kabel) eller så sätter man i det nya RIDGID Avancera-
de Lithium batteriet och konverterar maskinen till batteridrift 

(RP 340-B)

INGA BEKYMMER!
Inte	 10.000,	 inte	 20.000,	 inte	 ens	 30.000	 presscykler.	 Med	
RP  340 tar det enorma antalet av 42.000 presscykler innan 
intervall för kalibrering och service uppnås. Behovet av årlig 
översyn behövs ej och sparar tid och pengar, det tillhör det 

förflutna!

Med	microprosessor	 som	 kontrollerar	 presseningarna	 och	
funktionerna i det elektro-hydrauliska systemet, kan RIDGID 
garantera ett långt och bekymmersfritt användande av 

RP 340!

30%	mindre,	 17%	 lättare	än	 föregångaren,	RIDGID®	RP	340	
medger	 nu	 pressning	 upp	 till	 108mm	med	 ett	 32Kn	 verktyg	

men av en storlek motsvarande ett 24Kn miniverktyg!

Med	den	dramatiskt	reducerade	storleken	och	vikten	har	nu	
RIDGID RP 340 verkligen anpassats för användaren, även vid 

arbete över huvudhöjd.

UPP TILL 108MM  
MED ETT 

MINIVERKTYG

ENKEL ATT 
ENHANDSMANÖVRERA

STÖRRE KRAFTKÄLLA 
INGA  

ÖVERRASKNINGAR

INGEN  
STILLESTÅNDSTID PÅ 

ARBETSPLATSEN

SPARA PENGAR 
INGEN ÅRLIG 
KALIBRERING

LÅNGT  
BEKYMMERSFRITT 

ANVÄNDANDE

30% MINDRE
17% LÄTTARE

UTBYTBAR 
DRIVKÄLLA 

(Batteri/Nätsladd)

25% LÄNGRE 
SERVICEINTERVALL 

(42.000 Cykler)

2-i-1NY
HE

T


