
"A-FRAME" FEHLERSUCHGERÄT

Das RIDGID® A-Frame Fehlersuchgerät ist ein speziell entwickeltes Gerät, um 
die Position eines Mantelfehlers, von einem im Erdreich liegenden isolierten 
Kabel, aufzuspüren.

• Einfaches Aufspüren mit dem speziell entwickelten, ausrichtbaren Suchgerät
• Lokalisiert elektrisch isolierte Defekte bis zu 2 Megaohm
• Auslesen zur Ermittlung der Fehlerortung
• Stabiler und leichter, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
• Witterungsbeständige Membrantasten

LIFETIME 
WARRANTY

Bei Verarbeitungs & 
Materialmängeln*

*Detaillierte Informationen u.a. 
auf RIDGID.com 
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EIGENSCHAFTEN
FT-103 Transmitter:

HÄNDLER
RIDGID® behält sich das Recht, kontinuierliche Verbesserungen und Entwicklungen ohne 
Bekanntgabe vorzunehmen. Vertrieb über den Fachhandel. Eine Übersicht aller RIDGID 
Produkte finden Sie im RIDGID Katalog oder unter RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Das Emerson Logo und RIDGID® Logo sind eingetragene Markenzeichen 
von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern. Alle anderen 
Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg
Germany
RIDGID.com

Tel. D: 0800 5888076
Tel. A: 0800 677221
ridgid.germany@emerson.com
ridgid.austria@emerson.com
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BESCHREIBUNG
GEWICHT 
Kg      Lb

56613 "A-Frame" Fehlersuchgerät 2.3 5.2
ZUBEHÖR

20973 SeekTech 4” Induktive Signalklammer 0.9 2.0
30123 SR-60 Leitungssuchgerät 2.3 5.1
46393 SR-24 Leitungssuchgerät mit Bluetooth® und GPS 1.8 4.0
21943 SR-20 Leitungssuchgerät 1.8 4.0

ERSATZ
57753 FT-103 Transmitter, 3 Watt 1.0 2.2
57758 FR-30 A-Frame Empfänger 1.3 3.0
57763 Erdungsspieß zu FT-103 .09 0.2
57768 Rote und schwarze Prüfleitung zu FT-103 .09 0.2

    

Betriebsfrequenzen............................... Direktsuche: 797 Hz - “dFF” ausgelegt
Verbindungssuche: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Direktverbindung: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Induktive Klammer: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Funk Induktiv: 33 kHz, 93 kHz

Schwingbreite....................................... 5 Ω bis 2M Ω 
Ausgangsleistung..................................Bis zu 3 W (Geringe, mittlere, hohe Einstellung)
Ausgangsspannung...............................5 V - 600 V
Stromversorgung...................................8 × C-Cell Batterien (Inklusive)
Abmessungen (L × B × H)...................... 21,6 cm × 14,7 cm × 6,4 cm (8.5” × 5.8” × 2.5” )

FR-30 A-Frame Empfänger:
Suchtiefe............................................... Bis zu 6 m (20’) (Abhängig von Beschaffenheit)
Suchentfernung.....................................Bis zu 4,8 km (3 Meilen) (Abhängig von Beschaffenheit)
Display...................................................S/W LCD
Stromversorgung...................................6 × AA Batterien (Inklusive)
Abmessungen (L × B × H)...................... 77,0 cm × 77,2 cm × 3,8 cm (30.3” × 30.4” × 1.5”)

Standardausstattung
• FR-30 A-Frame Empfänger
• FT-103 Transmitter 
• Erdungsspieß
• Rote und schwarze Prüfleitung
• Transporttasche

• Batterien
• Anleitungsset

FT-103 & Signalklammer
20973 (separat erhältlich)

SR-24 Leitungssuchgerät
46393 (separat erhältlich)




