
Innenrohrzange

NEU

Innenrohrzange für Kernbohrungen
Die neue RIDGID® Innenrohrzange ist entwickelt worden um fest und sicher zu zugreifen ohne das Innenrohr bei Kernbohrungen mit Bohrgestängen und 
Bohrköpfen zu deformieren. Die aktuellen Modelle sind für die Größen B, N H und P Wireline Komponente (Kernbohr-Innenrohre) ausgelegt. 

•  Auswechselbare hartmetallbeschichtete und bearbeitete Einsätze 
ermöglichen ein hervorragendes Greifen mit geringsten Gebrauchsspuren 
an der Oberflächen.

•  Auswechselbare Einsätze verlängern die Lebensdauer der Zange erheblich.
•  Doppelte Drehfeder verhindert das Loslösen und ermöglicht eine 

Ratschenbewegung mit nur einer Hand.
•  Optimierte Länge des Handgriffs für die erforderliche Drehkraft.
•  Gliedergelenke begrenzen die Bewegung für eine benutzerfreundliche 

Anwendung.

Spezifikationen
•  Größenspezifikation für N, H, B und P Innenrohr 

Zangengröße Kennzeichnung

Kennzeichnung Kernrohrgröße
Innenrohr AD 

(mm)

WLB-IT B 42.9
WLN-IT N 55.7
WLH-IT H 73.1
WLP-IT P 95.3

Vorstellung der neusten 
RIDGID® Spezial-Rohrzangen als 

Sortimentsergänzung 
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Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten 
finden Sie im RIDGID Gesamtkatalog oder 
unter www.Ridgid.com.

RIDGID/Peddinghaus  
Schraubstöcke 

Aluminium 
Rohrzangen gerade

Hochleistungs 
Rohrzangen

Doppelend- 
Kettenrohrzangen

Kettenrohrzangen
Rohrzange mit Mehrfach-

Hebelwirkung
Kettenrohrschraubstöcke

Einstellbare Stütze mit  
Stahlrollen

TRISTANDS® V-Kopf Rohrstützen Rollenkopf Rohrstützen

WEITERE PRODUKTE FÜR DEN EXPLORATIONS BEREICH 

Auswechselbare Einsätze 
verlängern die Lebensdauer der 

Zange erheblich

Doppelte Drehfeder 
verhindert das Loslösen 
und ermöglicht eine 
Ratschenbewegung mit 
nur einer Hand

Optimierte Länge 
des Handgriffs für die 
erforderliche Drehkraft

Auswechselbare 
hartmetallbeschichtete 
und bearbeitete Einsätze 
ermöglichen ein hervorragendes 
Greifen bei minimalster 
Oberflächenbeschädigung

Bestellinformation
Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht (kg)

46373 Zange, B Innenrohr Kernbohrung 2.8
46378 Zange, N Innenrohr Kernbohrung 3.1
46363 Zange, H Innenrohr Kernbohrung 4.9
46368 Zange, P Innenrohr Kernbohrung 6.2
48713 Zange, B Innenrohr Kernbohrung 0.1
48323 Zange, N Innenrohr Kernbohrung 0.1
48358 Zange, H Innenrohr Kernbohrung 0.1
48718 Zange, P Innenrohr Kernbohrung 0.2


