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B-500

NYHED

TIDSBESPARENDE
12" sch. 40 rør opsat og affaset  

på mindre end 2 min.

AFFASER  
ALLE DIAMETRE

(min 3½")

INGEN ILD ELLER 
GNISTER

TRANSPORTABEL 
Vejer kun 24 kg

LILLE STØRRELSE
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H)

TRANSPORTABELT AFFASNINGSVÆRKTØJ

IKKE FLERE PROBLEMER MED AFFASNING
MED DENNE BEDRE METODE
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B-500 TRANSPORTABELT AFFASNINGSVÆRKTØJ
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EFFEKTIVITET,
KONSISTENS,
OG SIKKERHED
SOM ALDRIG FØR!

KONSISTENS

EFFEKTIVITET

SIKKERHED

Perfekt finish på grund af de 6 samtidigt 
virkende skærehoveder.

Nøjagtig fasevinkel rundt om røret for 
affasning i én omgang.

 
Valg mellem 3 fasevinkler (37,5°, 30°, 45°) 
til anvendelse på alle svejseområder.

Justérbar bredde fra 0" – ³⁄16".

Hurtig at sætte op og betjene.
Opsætning og affasning af 12" Sch 40 rør 
på mindre end 2 minutter.

Kølig at røre ved - røret er klart til hånd-
tering og svejsning umiddelbart efter 
affasningen.

 
Let at bruge, uanset hvilke kvalifikationer 
man har. LED-indikatorer overvåger optimal 
ydelse.

Mindre rengøring, ikke noget slibestøv 
eller større fragmenter.

Umuligt at miste kontrollen over værktøjet.

Patent-afventende system sikrer fastgø-
relsen af værktøjet på røret.

 
Ingen flammer eller gnister.
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Kat. nr. Beskrivelse Vægt (kg)

55098 Transportabelt affasningsværktøj m/30° Skærehoved (230 V, CE) 24

49303 Transportabelt affasningsværktøj m/37,5° Skærehoved (230 V, CE) 24

55093 Transportabelt affasningsværktøj m/45° Skærehoved (230 V, CE) 24

56823 Transportabelt affasningsværktøj m/30° Skærehoved (115 V, CE) 24

53543 Transportabelt affasningsværktøj m/37,5° Skærehoved (115 V, CE) 24

56828 Transportabelt affasningsværktøj m/45° Skærehoved (115 V, CE) 24

48858 30° Skærehoved, 6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 8 skruer 1,1

48863 37,5° Skærehoved, 6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 8 skruer 1,1

48868 45° Skærehoved, 6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 8 skruer 1,1

48873 Pakke med 6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 2 skruer, kasse 0,09

55023 TBM-36 Fixeringsramme 4,5 kg

Specifikationer

• Kapacitet: 3½" (100 mm) rør og større, flad plade, stål og rustfrit stål.
• Væg-/pladetykkelse: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
• Affasningsvinkler: 37.5°, 30° & 45°.
• Skærehoved: til de fleste typer stål og rustfrit stål*.
• Bredde: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) i ca. ¹⁄₃₂" (0,8 mm) interval.
• Motor Type: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
• Betjeningshastighed: 950 RPM (ubelastet).
• Vægt: 24 kg.
• Størrelse: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H).
• Standardsæt: affasningsværktøj, manuelt krankhåndtag, 37,5° skærehoveder, 

6 indsatse, tang, skruer.
Bemærk: Anvendelse, materiale, rørdiameter, vægtykkelse, rørbelægninger, operatørfunktioner er alle 
nøglefaktorer, der vil bestemme levetiden på indsatsene. Skærehovederne for affasningsværktøjet er 
optimeret for standard A53 mild stålrør, ved andre materialer kan forventes kortere levetid.

Bestillingsoversigt

TBM-36 Fixeringsramme
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258 & 258XL  
Elektrisk rørskærer

Egenskaber
• Rektangular afskæring af 6 m eller nippellængder af rør uden anstrengelse.
• Skærer let ved fortrængning i stedet for fjernelse af rørmaterialet.
• Intet slibestøv, ingen farlige gnister eller åben ild.
• Skærer hurtigt stålrør med minimal gratdannelse.
• Fantastisk til rørskæring til notsamling.
• Kraftig konstruktion, perfekt til brug i felten eller på værksted.
• Kan tilpasses til affasning.
• Materialer: stålrør, galv. rør, konduit, etc.
• Hydraulisk fodpumpe til kontrol hele vejen igennem processen.

Model 258XLModel 258
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Transportvogn

Rørstøtte med kuglehoved Rørvalse til affasning
(Kun model 258)

Specifikationer
• Skærekapacitet: 

Model 258: 2½" (65 mm) til 8" (200 mm) program 10*/40 stålrør.
Model 258XL: 8" (200 mm) til 12" (300 mm) program 10*/40 stålrør.

• Model 700 rørdrev (leveres med kat. nr. 17871 og 17881).

• Rørdrev, o/mtom.: 26 - 30 (ubelastet).

• Vægt: 
Model 258: 105 lbs. (48 kg) (undtagen nr. 700 rørdrev).
Model 258 XL: 140 lbs. (63 kg) (undtagen nr. 700 rørdrev).

Standardudstyr 
• Én RIDGID 774 firkantadapter.
• Én 8½" (215 mm) kraftig skærehjulsenhed.
• Én hydraulisk hævert og fodpumpe.
• To 2½" (65 mm) til 12" (300 mm) rørstøtter med kuglehoved. 
*Brug det tynde skærehjul for de bedste resultater.

Bemærk:   For at opnå optimal hjullevetid skal arbejdsemnet 
understøttes med standard-rørstøtter med kuglehoved  
(se nedenfor).

Ved brug af 258 og 258XL rørskærere til lange rørstykker er det særligt vigtigt at understøtte røret forsvarligt for at forhindre 
beskadigelse af skærehjulet. Der kan være behov for ekstra rørstøtter, og arbejdsområdet skal være plant.

Ekstraudstyr 

Kat. nr. Model nr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

66687 – 8½" (215 mm) kraftig skærehjulsenhed
(omfatter kraftigt skærehjul, nav m/ tapper, afdækningsplade)

13 5,9

50812 E-258 Kun 8 ½" (215 mm) kraftigt skærehjul 2 0,9

58222 E258-T Kun 8 ½" (215 mm) tyndvægget skærehjul (PVC og stål) 2 0,9

54397 – Transportvogn 24 11,0

60002 258PS Rørstøtte med kuglehoved 2½" (65 mm) til 12" (300 mm) 21 9,5

60007 – Ekstra kuglehovedsæt 51⁄2 2,5

61757 – Rørvalse til affasning (kun til model 258) 13 5,9

Kat. nr. Model nr. Beskrivelse

Kapacitet tommer
Vægt

Std.
pakke

Maks. vægtykkelse mm

Stål  
8,2

PVC  
12,7

Kobber  
3,1 lb. kg

50767 258 Elektrisk rørskærer 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 6" 105 48 1

17871 258 / 700 258 elektisk rørskærer m/nr. 700, 230 V 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 6" 125 57 1

17881 258 / 700 258 elektisk rørskærer m/nr. 700, 115 V 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 6" 125 57 1

58227 258-XL Elektrisk rørskærer 8 - 12" — — 145 66 1
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590L  
Metalrundsav
• Kraftig 2.200 W motor.
• Hastighed uden belastning 1.300 o/min.
• Standardmonteret med en 14" (355 mm) klinge med karbidskær, 80 tænder og lang levetid.
• Frembringer rene, praktisk taget gratfri snit i stål, kobber, aluminium og plast.
• Justerbar skærevinkel 45˚-90˚.
• Hurtigtreagerende fastspændingssystem giver hurtig operation.
• Spindellås gør det let at skifte klingen.

Kat. nr. Model nr. Beskrivelse
Vægt Std.

pakkelb. kg

26641 590L Metalrundsav230 V 50 HZ 50 23,0 1
26651 590L Metalrundsav115 V 50 HZ 50 23,0 1
58476 - TCT Saw Blade for 590L 3.7 1,70 1

Kraftig bajonetsav
• Kraftig 1.200 W motor.
• Orbital og reciprokerende funktion.
• Elektronisk effektregulering.

Kat. nr. Beskrivelse
Vægt Std.

pakkelb. kg

16341 1.200 W bajonetsav 230 V inkl. 6" kædeskruestik og transportkasse 
af metal

21 9,5 1

16711 1.200 W bajonetsav 230 V Switz. inkl. 6" kædeskruestik og 
transportkasse af metal

21 9,5 1

16351 1.200 W bajonetsav 115 V inkl. 6" kædeskruestik og transportkasse 
af metal

21 9,5 1

• Justerbar hastighed 800 - 2.400 o/min.
• Elektronisk beskyttelse mod overbelastning.
• Vejer kun 3,2 kg.

* Udstyret med ekstra skarpt hjul og skærer op til 40% hurtigere.
** Rørkapacitet = stålrørs maksimale nominelle diameter.

* Se savklinger på RIDGID.eu

Hængslede rørskærere 
• Konstrueret til hurtig skæring af stålrør, tykvæggede stålrør og støbejernsrør fra 2” (50 mm) til  

12” (300 mm).
• De 11 modeller arbejder med minimal skærerrotation, som er nødvendig ved anvendelser på lidt plads.
• Sekundært håndtag, der medfølger til 466, 472 og 468, gør topersoners betjening mulig til rør af stor 

størrelse.

Nr kat. Model nr. Beskrivelse af rørskærer
Rørkapacitet**,

nominel størrelse Vægt

tom. mm lb. kg
73162 424-S* Til stålrør 2 - 4 50 - 100 131⁄2 6,0
74227 424-CI Til støbejern/smidigt jern 2 - 4 50 - 100 131⁄2 6,0
90995 466-D Til SML-rør 3 - 6 80 - 150 29 13,0
83080 466-S* Til stålrør 4 - 6 100 - 150 281⁄2 13,0
83085 466-HWS* Til tykvæggede stålrør 4 - 6 100 - 150 281⁄2 13,0
74685 466-CI Til støbejernsrør 4 - 6 100 - 150 281⁄2 13,0
83145 468-S* Til stålrør 6 - 8 150 - 200 33 15,0
83150 468-HWS* Til tykvæggede stålrør 6 - 8 150 - 200 331⁄2 15,2
74700 468-CI Til støbejernsrør 6 - 8 150 - 200 331⁄2 15,2
83165 472-S* Til stålrør 8 - 12 200 - 300 411⁄2 19,0
83170 472-HWS* Til tykvæggede stålrør 8 - 12 200 - 300 42 19,1
74710 472-CI Til støbejernsrør 8 - 12 200 - 300 42 19,1
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Egneskaber

• Konstruktion i to dele, der hurtigt kobles 
sammen. Denne unikke konstruktion muliggør let 
montering, transport og opsætning. Vejer derudover 
kun 31 lbs. (14 kg), så enheden kan skilles ad til to 
lettere enheder for maksimal transport- og betje-
ningskomfort. Dette er især nyttigt, når man udfører 
arbejde fra en stige eller over hovedhøjde.

• Kædelåsning med én hånd. Model HC-300 har en 
patenteret fjederbelastet kæde, der sparer operatø-
ren tid og er en hjælp til opsætning og betjening.

• Ergonomisk design. Med alle betjeningsanord-
ninger placeret lige ved operatørens fingerspidser 
er dette værktøj konstrueret således, at det giver 
maksimal produktivitet.

• Høj hastighed. Model HC-300, der er udstyret med 
en kraftig motor på 1.200 W og 11 A, har et omdrej-
ningstal på 360 o/min., hvilket giver hurtig boring af 
huller samtidig med, at hulsavens levetid optimer es.

• Vandrette og lodrette flader sikrer vinkelret skæring.

Specifikationer
• Motor: Universal, 230 V, 1200 W.
• O/min.: 360 (ubelastet).
• Hulskæringskapacitet: op til 3" (76 mm).
• Patronstørrelse: ¹⁄₁₆" (1,6 mm) - ½" (13 mm).
• Monteringsinterval for rørdiameter: 1¹⁄₂" (38 mm) 

til 8" (200 mm).
• Sokkel og motor kan adskilles for let montering.

Kat. nr. Model nr. Beskrivelse
Dimensioner (cm) Vægt Std.

pakkeL × B × H lb. kg

76787 HC-300 3" (76 mm) hulskæreværktøj 230 V, 50/60 Hz 30 × 33.5 × 32.5 31 14 1

57597 HC-450 43⁄4" (120 mm) hulskæreværktøj 230 V 43 × 43 × 29 42 19 1

25668 HC-450 43⁄4" (120 mm) hulskæreværktøj 115 V 43 × 43 × 29 42 19 1

Skæreværktøj
Model HC-300

• Konstrueret til vedvarende tør- eller oliebaseret 
skæring.

• Dobbeltsidede betjeningsanordninger giver nem 
betjening.

• GFCI og en indbygget afbryder til operatørbeskyttelse.
• To bærehåndtag giver nem montering og justering.
• Indbygget vaterpas, der giver korrekt placering af 

flere huller.

• Motor: Universal, 230 V eller 115 V, 1800 W.
• O/min.: 110 (ubelastet).
• Hulskæringskapacitet:: op til 4³⁄₄" (120 mm).
• Patronstørrelse: ¹⁄₈" (3 mm)- ⁵⁄₈" (16 mm).
• Monteringsinterval for rørdiameter: 1¹⁄₄" (33 mm) 

til 8" (200 mm).

Model HC-450
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Kat. nr. Model nr. Beskrivelse
Rørkapacitet Vægt Std.

pakketom. mm lb. kg

36273 460-6 Transportabel TRISTAND-kæderørholder* I⁄8 - 6 6 - 150 423⁄4 19,4 1

36278 460-12 Transportabel TRISTAND-kæderørholder I⁄8 - 12 6 - 300 603⁄4 27,6 1

* Til model 460-6, kæbe til plastrør, katalognr. 41280; bestil særskilt.

Transportabel TRISTAND®-kæderørholder
Model 460-6 • Stor arbejdsflade for større arbejdsområde. 

Bukkere bagest på basen giver 40% større 
arbejdsområde samt 3 værktøjsholdere.

• Integreret jordlodning. Sikrer ledende overflade 
til skabelse as svejseforbindelse.

• Selvspændende for 4" rør. Det er ikke nødvendigt 
at bruge to hænder.

• Kæde på ben. Holder benene fast selv under hård 
betjening eller transport.

• Kraftig værktøjsbakke. Øget stabilitet før det er 
nødvendigt at justere benene.

• 12" kæber og forlænget kæde.  
Griber rør fra 1/8"-12".

• Justérbart bageste ben. Gør det muligt at  
livellere rørholderen.

Model 460-12
samme egenskaber som  
460-6 PLUS:



RØRSTØTTER • SVEJSEVÆRKTØJ | 11

Arbejdsborde
• Kraftig konstruktion.
• Robust arbejdsbordplade af træ, som er specialbehandlet, så det er modstandsdygtigt over 

for vand og støv.
• Benene har en rørkonstruktion, der er beregnet til tunge laste.
• Bænkene er lette at opstille, adskille og transportere.
• Leveres i 3 størrelser.

Sammenklappeligt VF-99-rørstativ 
• Foldeben  – kræver 84% mindre opbevaringsplads.

RJ-624  
Rørstander med stor diameter 
• Rørkapacitet – 6-24" Diameter og op til 4,500 lbs.
• Kraftige ruller – Lader røret dreje frit for svejse- og notsikningsjobs. 
• Justérbar vugge – centrerer røret og kan justeres i højden from 16"-31".

V-HOVED

Kat. nr. Model nr. Størrelse 
cm

Bordpladetykkelse
mm

Højde 
cm

Vægt Std.
pakkelb. kg

16601 1100 83 × 50 30 80,0 46,3 21,0 1

16361 1300 108 × 62 22 83,6 75,0 34,0 1

15841 1400 107 × 75 30 84,0 88,2 40,0 1

Kat. 
nr.

Model 
nr. Beskrivelse

Højdejustering
lav-høj

Maks.
rørkapacitet

Maks.
vægtkapacitet Vægt Std.

pakke
tom. mm tom. mm lb. kg lb. kg

22168 VF-99 Højt sammenklappeligt 
rørstativ med V-hoved

28-52 71-132 12 300 2500 1134 24 10.9 1

Kat. 
nr.

Model 
nr. Beskrivelse

Højdejustering
lav-høj

Maks.
rørkapacitet

Maks.
vægtkapacitet Vægt Std.

pakke
tom. mm tom. mm lb. kg lb. kg

96372 RJ-624 Rørstander med stor 
diameter

16-31 406-787 24 610 4500 2041 167 75.7 1

Låsering

• Letteregør vertikal højdejusteringer.

Ergonomisk V-håndtag

• Til behagelig håndstilling under transport 
og højdejustering.

• Holder V-hovedet mod røret for hurtig 
justering.
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RIDGID® / Peddinghaus® skruestikke
• Kendt for deres kvalitet og slidstyrke. Produceret i Tyskland i over 100 år.
• 100% smedet stålkonstruktion, som er 3 gange stærkere end støbejern.
• Hærdede og riflede kæber for maksimal slidstyrke.
• Stor, hærdet ambolt for optimal brugervenlighed.
• Maskinbearbejdede, hærdede glideflader.
• Valset dobbelt trapezgevind for præcis drift og lang levetid.
• Afmonterbar stålspindelmøtrik.
• Måleskala.

MULTIPLUS
Professionel universalskruestik med  
beslag til bøjning og opretning.

MATADOR
Bænkskruestik til erhvervsbrug 
på værksteder.

SUPERIOR
Skruestik til erhvervsbrug 
med indbyggede rørkæber til 
anvendelse i montageerhverv.

Svejsestyr
• Fremstillet af slidstærkt materiale af høj 

dokumenteret kvalitet og udformet til at 
modstå belastning, varme og vridning 
under falsning.

• Forarbejdede omløbermøtrikker og stifter 
samt specielle kædeskruer, giver en jævn 
og problemfri montering af holderen på 
røret.

Kat. nr. Model nr. Beskrivelse
Rørkapacitet Vægt Std.

pakke
tom. mm lb. kg

40220 461 Svejsestyr til lige rør 1⁄2 - 8 15 - 200 151⁄2 7,0 1

40225 462 Svejsestyr til grenrør 1⁄2 - 12 15 - 300 183⁄8 8,4 1

40230 463 Svejsestyr til bøjninger 21⁄2 - 8 65 - 200 14 6,4 1

40235 464 Svejsestyr til flanger 21⁄2 - 8 65 - 200 171⁄4 7,8 1

Kraftige rørtænger
Lige rørtang – robust støbejernshus og I-formet håndtag med helflydende, smedet overkæbe med 
selvrensende skruegange og udskiftelig over- og underkæbe.

Kat. nr. Model nr.
Nom. størrelse Rørkapacitet Vægt Std.

pakketom. mm tom. mm lb. kg

31000 6 6 150 3⁄4 20 1⁄2 0,2 6
31005 8 8 200 1 25 3⁄4 0,3 6
31010 10 10 250 11⁄2 40 13⁄4 0,8 6
31015 12 12 300 2 50 23⁄4 1,2 6
31020 14 14 350 2 50 31⁄2 1,6 6
31025 18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6
31030 24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 3
31035 36 36 900 5 125 19 8,7 1
31040 48 48 1200 6 150 341⁄4 15,6 1
31045 60 60 1500 8 200 511⁄4 23,3 1

Svejsestyr til lige rør Svejsestyr til grenrør Svejsestyr til bøjninger Svejsestyr til flanger

MATADOR SUPERIOR MULTIPLUS

Kat. nr. Model 
nr.

Vægt 
Kat. nr. Model 

nr.
Vægt 

Kat. nr. Model 
nr.

Vægt 

lb. kg lb. kg lb. kg

10803 100 13 6 10814 120 22 10 35821 120 44.1 20

10804 120 22 10 10815 140 39.7 18 15318 160 81.6 37

10805 140 39.7 18 10816 160 55.2 25

10806 160 55.2 25

10807 180 57.4 26
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Vaterpas
micro CL-100  
Selvnivellerende krydslaser
• Enknapsbetjening, særdeles let at bruge.
• Opgaver med nivellering og justering udføres på et øjeblik.
• Øjeblikkelig projektering af kraftigt lysende lodrette og vandrette linjer.
• Lasertype: Klasse 2, 630 - 670 nm.
• Millimeternøjagtighed: 0,6 mm / 1 m.
• Udvidet indendørsudvalg på 30 m.
• Selvnivellerende udvalg på ± 6°.
• Integreret 360° drejefod.

Kat. nr. Model 
nr. Beskrivelse Projektion Diode 

nm

Række-
vidde 

m

Vægt Std.
pakkelb. kg

38758 micro 
CL-100

Selvnivellerende
krydslasersæt

Vandret og 
vertikal 630-670 30 1,1 0,50 1

Inkl. kraftig plastkasse, 3× AAA batterier. 

Håndholdt inspektionskamera
micro CA-150 Inspektionskamera
• Komfortabelt greb på håndtaget.
• Stort 3.5” farvedisplay for hurtig diagnose på svært tilgængelige steder.
• Oplyser arbejdsområdet med 4 lyse LED på det vandtætte kamerahoved.
• Optag indtil 20 billeder under inspektionen. Disse kan spilles tilbage på skærmen senere.
• Display: 3.5" (90 mm) Farve LCD 320 × 240 Opløsning
• Kabellængde: 3' (0,9 m) (Kan udvides til 30' (9 m) med ekstra forlængere).

Kat. nr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

36848 micro CA-150 Håndholdt inspektionskamera 1,7 0,76

Inkl. plastkasse, 4× AA batterier, RCA kabel, tilbehør.

Magnetisk torpedovaterpas
• Let og kompakt, ideelt til generel brug og arbejde, hvor der er snæver plads.
• Støbt aluminiumsprofil.
• Selvlysende libellerammer til mørke områder.
• Cylinderformede libeller: 180° - 45° - 90°.
• Tre stærke magneter med sjældne jordarter.
• Kant med V-rille, så man kan anbringe vaterpasset sikkert på et rør.
• Stor topaflæst libelle.
• Nøjagtighed: 1,0 mm/m.

Kat. nr. Model 
nr. Beskrivelse

Længde Vægt Std.
pakketom. mm lb. kg

22398 395E Magnetisk torpedovaterpas 9 230 0.33 0,15 1

Laser forstørrelsesglas  
og trefod MEDFØLGER U/B.
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MONSTER BOX®
Disse kasser giver maks. sikkerhed, vægtkapacitet og orden. De kan også let transporteres til øverste 
etage med vores særlige firepunkts kranløftesystem. 

STORAGEMASTER® kasser
STORAGEMASTER kasser er sliderne på ethvert arbejdssted. De er ideelle til enhver branche, herunder mekanik, vvs, ventilation og luftkonditionering, 
groft samt afsluttende tømrerarbejde. De er forberedt til hjul og omfatter hylder i fuld bredde til opbevaring af småt og stort værktøj og materiel.  
Gas springs allow one-handed easy opening and prevent damage from shifting loads.

JOBMASTER® kasser
Disse kasser fås i adskillige modeller og er til alle mulige anvendelser. De er alsidige og bærbare, navnlig med tilbehørshjul, og de kan opbevare alt fra 
værktøj og maskinværktøj til kompressorer.

Kat. nr. Model nr.
Dimensioner (mm) Kapacitet

Vægt (kg)
Længde Dybde Højde 1 Højde 2 m3

30293 1000 pianokasse 1680 762 1380 2048 1,36 184
30298 1010 kommode 1680 762 910 1502 0,88 130
30308 1020 kabinet 1680 762 1380 1380 1,47 182

Kat. nr. Model nr.
Dimensioner (mm) Kapacitet

Vægt (kg)
Længde Dybde Højde 1 Højde 2 m3

28001 32 815 485 480 889 0,14 38
28011 36 915 485 498 965 0,20 44
28021 42 1070 485 549 1016 0,25 52
28031 4824 1220 610 676 1267 0,45 72
28041 4830 1220 765 829 1572 0,71 88
28051 2472 1830 610 676 1267 0,69 98
28061 60 1525 610 676 1267 0,57 86

Kat. nr. Model nr.
Dimensioner (mm) Kapacitet

Vægt (kg)
Længde Dybde Højde 1 Højde 2 m3

28111 69 1524 762 956 1692 1,00 128
28121 79 1219 762 1260 1997 1,08 130
28131 89 1524 762 1260 1997 1,35 153
28151 91 1829 762 1260 1997 1,63 186

RIDGID® opbevaringsløsninger til ar-
bejdsstedet har den stærkeste arbejds-
moral – og den smarteste. Ikke alene får 
hver kasse og skab værktøjstyve til
kraftigt at tænke sig om, men RIDGID 
opbevaringsløsninger til arbejdsstedet 
giver også lettere adgang, bedre orden, 
let mobilitet og alsidighed.

Sikker opbevaring på 
arbejdspladsen

WORKS HARD. WORKS SMART.
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JOBMASTER® skabe
JOBMASTER skabe er utrolig sikre og kan tilpasses til ethvert behov. De kan 
bruges til fjernopbevaring af værktøj og ordner genstandene efter princippet 
"se og tag".

RIDGID® feltstationer 
Feltstationer fungerer som dit kontor på arbejdsstedet. Brug dem til  
sikkert at opbevare værktøj, materiel, dokumenter med mere.

STORAGEMASTER® 
bænke på hjul 
Disse arbejdsbænke på hjul giver sikker opbevaring. Den 
kraftige top fungerer godt som arbejdsflade og til montering af 
gevindskærere eller skruetvinger.

Kat. nr. Model nr.
Dimensioner (mm) Kapacitet

Vægt (kg)
Længde Dybde Højde 1 m3

28161 100 1524 762 1743 1,72 213
28181 111 1524 610 1540 1,34 175
28191 112 1524 762 1540 1,55 209
28221 139 1524 762 1540 1,68 202

Kat. nr. Model nr.
Dimensioner (mm) Belastningskapacitet

Vægt (kg)
Længde Dybde Højde 1 kg

28281 47 1175 635 953 510 104
28301 49 1175 635 953 453 160
28381 62 1575 813 864 1542 271

Kat. nr. Model nr.
Dimensioner (mm) Belastningskapacitet

Vægt (kg)
Længde Dybde Højde 1 kg

41698 119-01 1524 1118 2096 3,42 308



B-500

“Dette vil spare os ca. 50 minutter pr. 
styk på rustfrit stål - dette er fanta-
stisk for arbejde med rustfrit stål.”
(MECHANICAL INC.)

“Jeg ventede bare på at værktøjet 
skulle køre rundt og rundt og rundt, 
men værktøjet gjorde det i én omgang. 
Det er meget hurtigere end slibning.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Denne er bedre end noget andet  
jeg nogensinde har set.  
Det er imponerende!  
Alle pengene værd. Den sparer tid!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)
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TRANSPORTABELT AFFASNINGSVÆRKTØJ

AFFASER SÅ HURTIGT, DU SER DET -  
MEN KAN STADIG IKKE TRO DET.

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C, 
DK-2690 Karlslunde, 
Denmark

Tel.: 80 88 73 55
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk


