
micro CA-100

Efter introduktionen av SeeSnake® micro™, världens första handhållna 
inspektionskamera 2007, sätter RIDGID ännu en gång standarden för 
inspektionskameror med nya micro CA-100. 

Med större LCD-skärm (3,5")  360° bildrotation, 4 LED lampor och en i 
det närmaste perfekt bildkvalitet, vilket gör det enklare att felsöka och 
se det svåråtkomliga med nya Micro CA-100. 

Produkt .................................... RIDGID® micro CA-100 
RIDGID kat. nr. ........................ 36738
Vikt (inkl batteri) ........................ 0.76 Kg
Display / Upplösning ................. 3.5’ LCD / 320 x 240 RGB
Kamerahuvud ............................ 17 mm / Aluminium   
Kamerakabel ............................. 90 cm     
Bildrotation................................ Ja, 360° (4x 90°)
LED-lampor ................................ 4x, Justerbara & Superljusstarka
Video Out................................... Ja, PAL/NTSC (inkl. kabel)  
Tillbehör .................................... Ja, Krok/Magnet/Spegel  
Vattentät ................................... Ner till 3m djup 

Handhållen Inspektionskamera
Introduktion av 3:e generationen!
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Nyhet!

SEK 2.295,-
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Nya RIDGID® Micro IR-100 möjliggör enkel, snabb och korrekt mätning 
av yttemperatur med en knapptryckning. Tryck in knappen och rikta den 
ultraskarpa dubbla lasern mot ytan som ska mätas.

Temperaturen mäts omedelbart och visas på den bakgrundsbelysta LCD-
displayen. För ännu mer exakt mätning kan Micro IR-100 även monteras 
och användas på stativ.

Produkt .................................... RIDGID® micro IR-100 
RIDGID kat. nr. ........................ 36153   
Vikt ............................................ 0,3 kg
Avstånd/Mätyta ........................ 20 : 1
Laser .......................................... 2-punkts Klass II  
Noggrannhet ............................. ± 1 °C    
Alarm ......................................... Ljud, Hög & Låg   
Mätningar.................................. Aktuell- och Max-temperatur 
Kontinuerlig mätning................. Ja

IR-Termometer

Nyhet!

SEK 895,-



micro CD-100

RIDGID® Micro CD-100 kan snabbt och enkelt identifi era förekomst 
av brännbara gaser. Detektorn är konstruerad för att känna av metan, 
propan, koldioxid kolmonoxid, ammoniak, väte och många andra 
brännbara gaser.

Micro CD-100 har en robust ergonomisk design och justerbar inställning 
för känslighet, vilket möjliggör snabb och exakt läcksökning även vid 
låga gasnivåer. Tri-Mode Detection™ ger användaren fl exibilitet att bli 
varnad med ljus, ljud och- eller vibration. Detta kan ställas in för vad 
som är mest lämpligt vid varje arbetstillfälle.

Produkt .................................... RIDGID® micro CD-100 
RIDGID kat. nr. ........................ 36163   
Vikt ............................................ 0,45 kg
Känslighet ................................. Justerbar, Hög & Låg
Sensor/Kalibrering .................... Utbytbar / Automatisk 
Mätområde................................ 0-6400 ppm (metan)  
Alarm ......................................... Ljus, Ljud, Vibration  
Sond .......................................... Ja, 50 cm

Gasdetektor för förbränningsgaser
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micro LM-100

RIDGID® Micro LM-100 är den ultimata kompakta Laseravståndsmätaren som ger snabba och noggranna mätningar på avstånd upp 
till 50 meter. Trots den lilla storleken, är mikro LM-100 stor när det gäller funktion!

Produkt .................................... RIDGID® micro LM-100 
RIDGID kat.nr. ......................... 36158   
Vikt ............................................ 0,2 kg
Kapacitet ................................... 50m
Laser .......................................... Ultra-sharp, Klass 2  
Noggrannhet ............................. 1,5 mm     
Mätningar som visas................. Senaste 3   
Måttenheter .............................. Meter, tum, fot  
Minne ........................................ Ja, 20 mätningar

Laseravståndsmätare

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 0200 883467
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu
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Addition, subtraktion, area / volym- beräkning. Indirekt och kontinuerlig 
mätning är enkelt att utföra via kortkommandon. Resultatet blir tydligt 
läsbart på den ljusa bakgrundsbelysta LCD-displayen.
Micro LM-100 är tillverkad i material som gör den lämplig för 
användning även i de tuffaste förhållanden på arbetsplatsen.
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SEK 895,-


