
SeeSnake CS
Moniteur d'enregistrement numérique
Le nouveau moniteur d'enregistrement numérique CS6 est conçu pour une visibilité optimale à la lumière du jour et pour 
enregistrer des images et des vidéos directement sur une clé USB en générant automatiquement des rapports multimédia de 
grande qualité. 

Enregistrement direct vers USB permet de documen-
ter rapidement et efficacement vos travaux d'inspection.

Clavier résistant à l'eau pour le contrôle direct et 
l'accès à toutes les fonctions.

Ecran à très haute luminosité et visible à la 
lumière du jour

Pratique pour le transport et le rangement

Logiciel Seesnake HQ permet d'éditer, d'archiver et de 
délivrer des rapports via imprimante, DVD ou en ligne. 

Clavier sur écran pour encoder des titres et du texte basic. 

Adaptateur 18 V (Option).

Option d'enregistrement Pause / reprise.

NOUVEAU



SCAN & LEARN

Information de commande
Réf.  

Catalogue
N° de 

modèle
Description

Poids
kg lbs

45148 CS6 CS6 Moniteur d'enregistrement numérique 1.6 3.6

45153 CS6 CS6 avec batterie et chargeur 3.4 7.04

47163 CS6 + rM200 Kit CS6 avec rM200 SL y compris batterie et chargeur -

46403 - Adaptateur secteur 18 V Seesnake -

DISTRIBUTEUR

Pour la gamme complète des produits 
RIDGID®, veuillez consulter notre 
catalogue ou www.RIDGID.eu.

Caractéristiques du  CS

Poids............................................... 1.6 kg (3.6 lbs)
Longueur........................................ 36.2 cm  (14.2'')
Epaisseur ....................................... 16.5 cm  (6.5'')
Hauteur .......................................... 12.8 cm  (5'')
Affichage ....................................... 5.7'' LCD lisible à la lumière du jour
Résolution...................................... 640 × 480 (VGA)
Source d'alimentation ................. 18 V Batterie Advanced Lithium ou 

18 V Adaptateur secteur
Audio ..............................................Micro et haut-parleur intégrés
Vidéo ..............................................AVI 20 FPS – 720 × 480 PAL
Image ............................................. JPG – 720 × 576 pixels
Transfert ........................................Clé USB (8 Gb compris dans  

l'équipement standard)

Caractéristiques du   rM200

Capacité de conduite .................. 40 mm – 200 mm (1.5'' – 8'')
Longueur du câble ....................... 61 m (200')
Diamètre du câble........................ 25 mm (1'')
Longueur de la camméra ............ 3.2 cm (1.25'')
Type de caméra ............................Autonivelante
Longueur........................................ 53 cm (20.8'')
Epaisseur ....................................... 35 cm (13.8'')
Hauteur .......................................... 61 cm (24'')
Poids............................................... 15.4 kg (34 lbs)
Résolution...................................... 768 × 576 pixels
Dispositifs de guidage à bille (4 tailles) inclus.
* Seesnake CS6 compatible avec tous les dévidoirs Seesnake mais conçu pour être placé sur  
le support “Docking” du rM200.

Logiciel Seesanke HQ pour PC (inclus)

Installez le logicile Seesnake HQ sur votre ordinateur ou 
ourdinateur portable. Importez vos inspections de votre CS6 
vers le logiciel Seesnake HQ via la clé USB. Editer des photos 
et de vidéos, compléter des rapports d'inspection détaillés, 
sauvegardez, imprimez, creez des DVD ou partagez en ligne.

Logiciel Seesnake HQ
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Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven
Belgique

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.eu


