
LOCALIZADOR A-FRAME

El localizador A-Frame de  RIDGID® es un sistema diseñado para detectar 
defectos de revestimiento en cables eléctricos enterrados.

• Localizador de defectos direccional
• Localiza defectos de aislamiento de hasta 2 megohms
• Lectura de referencia para determinar la ubicación del defecto
• Marco de aluminio, ligero y duradero
• Botones de control impermeables

GARANTÍA TOTAL 
DE POR VIDA

Contra defectos de mano de obra 
o material

Para más informacion, visite
RIDGID.com/warranty
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ESPECIFICIONES
Transmisor FT-103:

DISTRIBUIDOR
RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros 
productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de la 
línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID® o 
RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID son marcas registradas 
de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE.UU. y otros países. Todas las demás marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

Ridge Tool Europe N.V.
Industriezone Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +34 (0)944 059 718
Fax: +34 (0)944 059 715
ridgid.iberia@emerson.com
RIDGID.es

INFORMACIÓN PARA PEDIDO
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CATALOG 
NO.

DESCRIPCIÓN
PESO 

Kg      Lb
56613 Localizador A-Frame - Bastidor receptor  (FR-30) y 

Transmidor  (FT-103) -
2.3 5.2

ACCESORIOS
20973 Abrazadera de señal SeekTech 4” 0.9 2.0
30123 Localizador de Líneas SeekTech SR-60 2.3 5.1
46393 Localizador de líneas SR-24 con Bluetooth® y GPS 1.8 4.0
21943 Localizador de líneas SeekTech SR-20 r 1.8 4.0

REPUESTOS
57753 Transmisor, FT-103 3-Watt 1.0 2.2
57758 Bastidor Receptor  FR-30 1.3 3.0
57763 Estaca de conexión a  tierra, FT-103 .09 0.2
57768 Cable rojo y negro de prueba, FT-103 .09 0.2

​ ​   

Frecuencias de Operación.....................Localización directa de defectos: 797 Hz -  se muestra “dFF” 
Localización de rutas: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Conexión directa: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Pinza inductiva: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Transmisión inductiva: 33 kHz, 93 kHz

Límites de carga....................................5 Ω to 2M Ω 
Potencia de salida.................................Hasta 3 Watts (ajuste bajo, mediano y alto)
Voltaje de salida....................................5 Volts - 600 Volts
Fuente de alimentación.........................8 × Pilas C - Cell  (incluidas)
Dimensiones (L × W × H).......................21 cm x 15 cm x 6 cm

Bastidor Receptor FR-30:
Profuncidad de detección .....................Hasta 6 m (según condiciones)
Longitud de detección...........................Hata 4.8 km  (según condiciones)
Pantalla................................................. LCD en blanco y negro
Fuente de alimentación.........................6 X Pilas AA (incluidas)
Dimensiones (L × W × H).......................77 cm × 77 cm × 4 cm

Equipo Estandar
• Bastidor Receptor FR-30
• Transmisor FT-103 
• Estaca de conexión a tierra
• Cable rojo y negro de pueba
• Maletínes

• Pilas
• Manual de operador

Abrazadera de señal
20973 (Se vende por separado)

Localizador de líneas SR-24 
46393 (Se vende por separado)




