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ELEKTROMOS 
KÉZISZERSZÁM

Előnyök
• Az egyedi RIDGID 

QuickChange System™ 
rendszer szerszámgépének 
segítségével kábeleket vághat, 
kábelpapucsokat préselhet és 
lemezeket lyukaszthat.

• Nem kell különféle szerszámokért 
az autóhoz járjon.

• A 3 az 1-ben szerszámgéppel 
jelentős rakfelületet takaríthat 
meg, mert egyetlen, könnyen 
kezelhető csomagolásban 
forgalmazzuk. 

• A 360°-os forgófej könnyű 
kezelhetőséget biztosít.

• A karbantartási intervallum 
maximalizálja a munkatelepen való 
használat idejét. 

Bemutatjuk a világ 
leg-sokoldalúbb 
elektromos,3 az 1-ben 
RIDGID® QuickChange 
System™ innovációs 
rendszerrelellátott 
szerszámgépét.

Vágás

Préselés Lyukasztás

Rendelési információk

RIDGID QuickChange System™ 
-el ellátva

Sz.  
Katalógus

Leírás
Súly
kg

43633 RE 60 Elektromos szerszámkészlet SC-60B ollós vagófejjel, LR-60B 
Befogópofás kerek présfejjel és PH-60B Lyukasztófejjel

13,5

43628 RE 60 Elektromos szerszámkészlet SC-60B ollós vágófejjel és LR-60B 
Befogópofás kerek présfejjel

11,7

43613 RE 60 Elektromos szerszámkészlet LR-60B befogófejes kerek présfejjel 10
43618 RE 60 Elektromos szerszámkészlet SC-60B ollós vágófejjel 10
43623 RE 60 Elektromos szerszámkészlet PH-60B lyukasztófejjel 9,5
47773 Csak a RE 60 elektromos szerszám hordládája 4.3
47753 Csak LR-60B befogófejes kerek présfej 1,5
47758 Csak LS-60B befogófejes szögletes présfej 1,5
47763 Csak PH-60B cserélhető lyukasztófej 1,6
47778 Csak SC-60B ollós vágófej pengével réz/alumínium kábelekhez 2,2
47088 Cserélhető penge réz/alumínium kábelhez 0,1
47093 Cserélhető penge többeres sodrott rézkábelhez 0,1
43323 Darab 2.0 A 18 V-os Li-ionos akkumulátor 0,5
43328 Darab 4.0 A 18 V-os Li-ionos akkumulátor 0,7
43333  230 V-os töltő a Li-ionos akkumulátorhoz 0,8

Sajátosságok
• Használt nyomóerő 6 tonna (60 kN) páncélozott kábeleknél 50 mm külső átmérőig, 

réz/alumínium kábelpapucsoknál 300 mm2 –ig és lyukasztásnál 63,5 mm-ig.
• Préselésnél és vágásnál automata dugattyú.
• Műanyag bevonatú fogantyú a kényelemes irányításhoz. 
• Fehér, erős fényű LED a munkafelület megvilágításához. 
• Indító/Állító gomb az üzemeltetés leállításához a fejek cseréjénél és szállításnál. 
• Műanyag bevonatok a szerszám biztonságos használatához.
• Ciklus időtartama megközelítőleg: 5 másodperc.
• Karbantartási intervallum: 32.000 ciklus.
• Súly: 3,2 kg akkumulátorral együtt.
• Készlet tartalma: RE 60 Elektromos kéziszerszám, 2× darab lítium-ionos 

2.0 A 18 V-os akkumulátor, töltő és a fejeknek műanyag hordláda többféle 
kivitelezésben.

ELEKTROMOS 
KÉZISZERSZÁMOK 



LR-60B & LS-60B

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

BEFOGÓPOFÁS KEREK ÉS SZÖGLETES PRÉSFEJ

Préspofák LR-60B és LS-60B fejekhez

Előnyök
• LR-60B kábelpapucs prés 300 mm² -ig 

terjedő kábelhez (LS-60B 185 mm² -ig).
• A rugalmas, ergonomikus rendszer 

lehetővé teszi szűk helyekre a 
hozzáférést.

• Könnyen kezelhetőség a 360°-os 
forgófejnek köszönhetően.

• A RIDGID® QuickChange System™ 
rendszerben más fejekkel történő 
társítás növeli a hatékonyságot, 
termelékenységet.

• Az LR-60B és LS-60B kerek, illetve 
szögletes fejeknek különféle méretei 
lehetnek. 

Kerek préspofa DIN 46235 réz
papucshoz és DIN 46267-1

csatlakozóhoz

Kerek préspofa papucsokhoz
 és réz csőcsatlakozókhoz

Kerek préspofa DIN tipusú,
alumínium papucsokhoz és

csatlakozókhoz 

Szögletes préspofa DIN tipusú,
alumínium papucsokhoz és

csatlakozókhoz

Sz.  
Katalógus

Kereszt-metszet
 mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

A kerek préspofákat az LR-60B
befogófejes kerek présfejre
rögzítik 

Sz.  
Katalógus

Kereszt-metszet
 mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

A kerek préspofákat az LR-60B
befogófejes kerek présfejre
rögzítik 

Sz.  
Katalógus

Kereszt-metszet
 mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240

A kerek préspofákat az LR-60B
befogófejes kerek présfejekre 
rögzítik

Sz.  
Katalógus

Kereszt-metszet
 mm2

44288 16-25

44293 35

44298 50

44303 70

44308 95-120

44313 150

44318 185

A szögletes préspofákat az LS-60B
befogófejes szögletes présfejekre 
rögzítik 

Sajátosságok
• Réz és alumínium kábelpapucsok 

préselése 300 mm² -ig (kerek 
présfej) és 185 mm2 – (szögletes 
présfej).

• A cserélhető fejek kompatibilisek 
az RE 60, QuickChange 
System™ rendszerű elektromos 
kéziszerszámmal.

• Ciklus időtartama megközelítőleg: 
5 másodperc

• Présfejek súlya: 1,5 kg
• Ajánlat: LR-60B Befogópofás 

kerek présfej RE 60 szerszámmal 
együtt, készletben, de külön is 
beszerezhető. Az LS-60B szögletes 
fej csak külön kapható.

LR-60B
Sz. Kat.: 47753

LS-60B
Sz. Kat.: 47758



PH-60B
LYUKASZTÓFEJ

Lyukasztó alkatrészek és kiegészítők

Lyukasztó és különálló
ellenpofa Autonome

Lyukasztókészlet Kiegészítők 

Sz.  
Katalógus

Lyukasztó kerek lyukakhoz max. 3 mm
vastagságú lágy acél táblába 

44058 ST16 (16,2 mm) Lyukasztó
44063 ST20/PG13 (20,4 mm) Lyukasztó
44068 ST25 (25,4 mm) Lyukasztó
44073 ST32 (32,5 mm) Lyukasztó
44078 ST40 (40,5 mm) Lyukasztó
44083 ST50 (50,5 mm) Lyukasztó
44088 ST63 (63,5 mm) Lyukasztó
44093 LyukasztóPG16 (22,5 mm) Lyukasztó

- A 25,4 mm-ig terjedő lyukasztóknál 9.5 mm-es húzócsapot (44098) és1 darab 
4-es számú távtartót (44108) kell használni.

- 25,4 mm-nél nagyobb lyukasztóknál 19 mm-es húzócsapot (44103) és az 1, 2 
számú távtartókat (44108) kell használni.

Sz.  
Katalógus

Kiegészítők

44098 ST16/20/PG13/ST25 
Lyukasztó-hoz 9,5 mm-es 
húzócsap

44103 ST32/40/50/63 
Lyukasztóhoz 19 mm-es 
húzócsap

44108 Távtartókészlet minden 
lyukasztó mérethez

Sz.  
Katalógus

ST16/20/25/32/40 
Lyukasztó-készlet 

lyukasztóval és ellen-
pofával, 3 távtartó, 

2 húzócsap

44113 Lyukasztókészlet

Előnyök
• Erőfeszítés nélkül készíthet 

lyukakat 63,5 mm-ig 3 mm- es lágy 
acélba.

• A fej 360°-os fordulata 
hozzáférési lehetőséget ad a szűk 
helyekre.

• A RIDGID® QuickChange 
System™ rendszerben más 
fejekkel történő társítás növeli 
a hatékonyságot, termelékeny- 
séget.

• RIDGID lyukasztó idomok 
szabályos, kerek lyukak 
készítéséhez, az anyag leszorítása 
nélkül.

Sajátosságok
• Teljesítmény: Kerek lyukak 63,5 mm-ig, 92 × 92 mm-es 

szögletes lyukak, 46 × 92 mm-es derékszögű lyukak, 
max. 3 mm vastagságú lágy acélba.

• Összeilleszthető RIDGID® és más gyártók (külön 
árusítva) fúró.

• A cserélhető fej kompatibilis a RE 60, RIDGID 
QuickChange System™ rendszerrel ellátott elektromos 
kéziszerszámmal.

• Ciklus időtartama megközeltőleg: 5 másodperc
• Súly: 1,60 kg.
• Tartalmaz: PH-60B lyukasztó fej és használati útmutató; 

a fej beszerezhető külön vagy a RE 60 elektromos 
szerszámkészlettel.

PH-60B
Sz. Kat.: 47763



SC-60B

1. 2. 3. 4.  

OLLÓS VÁGÓFEJ

Előnyök
• A fejhez illeszthető 

cserélhető pengék 
fajta kábel vágására 
használhatók. 

• A fej 360°-os fordulata 
hozzáférési lehetőséget 
ad a szűk helyekre.

• A RIDGID® QuickChange 
System™ rendszerben 
más fejekkel történő 
társítás növeli a termelés 
hatékonyságát.

Sajátosságok
• Teljesíjtmény és Anyag: Cserélhető pengék 50 mm külső 

átmérőjű alumínium páncélozott rézkábelekhez, 50 mm külső 
átmérőjű többeres sodrott réz-kábelekhez.

• A cserélhető fej kompatibilis a RIDGID QuickChange System™ 
rendszerrel ellátott 60 kN-os elektromos szerszámokkal. 

• A gyártáshoz használt magas szilárdságú acélötvözet növeli a 
pengék és a cserélhető fej tartósságát, élettartamát.

• Ciklus időtartama megközelítőleg: 5 másodperc.
• Súly: 2,2 kg.
• Ajánlat: SC-60B ollós vágófej alumínium és páncélozott 

rézkábelekhez és használati útmutató; a fej beszerezhető 
külön vagy a RE 60 elektromos szerszámkészlettel. 

• Választható: többeres sodrott rézkábelhez.

Sz.  
Katalógus

Leírás

47088 Cserélhető pengekészlet réz/alumínium kábelhez

47093 Cserélhető pengekészlet többeres sodrott rézkábelhez

Cserélhető 
készletek 

Hogy működik a RIDGID® QuickChange System™

Válassza ki a munkálatnak 
megfelelő cserélhető fejet.

Tegye be fejet és nyomja
míg bekattan. 

Végezze el a vágást, préselést 
vagy lyukasztást.

A gyűrűt lefelé húzva távolítsa  
el a fejet.
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HURidge Tool Europe

Interleuvenlaan 50, 3001 
Leuven, Belgium
Tel.: +32 (0)16 380 280, 
Fax: +32 (0)16 380 381
www.RIDGID.eu

Magyarország: Balázs Csaba
Mob.: +4 (0)752 039 075
csaba.balazs@emerson.com
Ügyfélszolgálat:  
Tel.: +4 (0)374 423 484

SC-60B
Sz. Kat.: 47778


