
 

• El nuevo impulsor de sellado RIDGID® y los aros MegaPress® XL pueden sellar tubos de acero de hasta 4" (100 mm) de diámetro.
•  Ahora son compatibles con selladoras Compact de RIDGID además de las selladoras Standard de RIDGID.
•  El sistema sin llama elimina la necesidad de conseguir permisos especiales.
•  Las conexiones selladas se pueden efectuar en un sistema “mojado”.
• Los sistemas se han elaborado y probado conjuntamente por Viega® y MegaPress®.
•  Las selladoras, mordazas, aros y herramientas de preparación de RIDGID se fabrican para los usos más exigentes y están respaldados 

por la garantía de por vida de RIDGID.
•  Para usar con MegaPress®, acoplamientos MegaPressG® y MegaPress® para acero inoxidable.

Las mordazas y aros MegaPress® unen tubos de ½" a 4" de acero comercial de espesor 
5-40 cuando se usan con acoplamientos Viega® MegaPress®.

Mordazas y aros para 
MegaPress®



Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO SE INCLUYE EN:

(LIBRAS) (KG) 48553 48558

48433 Mordazas MegaPress de ½" para selladoras 
Compact de RIDGID. 3,0 1,4 — —

48438 Mordazas MegaPress de ¾" para selladoras 
Compact de RIDGID. 3,2 1,5 — —

 

Para usar con selladoras de la serie Compact de RIDGID 
(RP 241, RP 240, RP 210-B, RP 200-B, RP 100-B).

ACCESORIOS MEGAPRESS® PARA  
LA SERIE STANDARD 

De ½" a 2"

Para usar con selladoras de la serie Standard de RIDGID 
(RP 340, RP 330, 320-E, CT 400).

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO SE INCLUYE EN:

(LIBRAS) (KG) 48553 48558

37973 Aro MegaPress de 1¼" para selladoras 
Standard de RIDGID. 6,0 2,7 3 —

37978 Aro MegaPress de 1½" para selladoras 
Standard de RIDGID. 6,5 2,9 3 —

37983 Aro MegaPress de 2" para selladoras 
Standard de RIDGID. 6,0 2,7 3 —

21878 Accionador de aro V2 para selladoras 
Standard de RIDGID. 6,7 3,1 3 —

 

Aros y accionadores

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO

(LIBRAS) (KG)

48553 Kit MegaPress de ½" a 2" para selladoras Standard de RIDGID. 48,5 22,0

48558 Kit MegaPress de ½" a 1" para selladoras Standard de RIDGID. 23,1 10,5

Kits

MORDAZAS MEGAPRESS® PARA LA  
SERIE COMPACT 
De ½" a ¾"

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO SE INCLUYE EN:

(LIBRAS) (KG) 48553 48558

37958 Mordazas MegaPress de ½" para selladoras 
Standard de RIDGID. 4,9 2,2 3 3

37963 Mordazas MegaPress de ¾" para selladoras 
Standard de RIDGID. 5,2 2,4 3 3

37968 Mordazas MegaPress de 1" para selladoras 
Standard de RIDGID. 6,8 3,1 3 3

 

Mordazas



MEGAPRESS® XL 
De 2½" a 4"

ACCESORIOS

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO SE INCLUYE EN:

(LIBRAS) (KG) 60638

60643 Aro MegaPress de 2½" 5,9 2,7 3

60648 Aro MegaPress de 3" 7,1 3,2 3

60653 Aro MegaPress de 4" 9,9 4,5 3

60658 Impulsor de sellado para MegaPress XL 21,6 9,8 3

 

Para usar con selladoras Standard de RIDGID® con impulsor 
de sellado (RP 340, RP 330).

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO

(LIBRAS) (KG)

60638 Kit MegaPress de 2½" a 4" con impulsor de sellado. 52,5 23.8

Kits

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO SE INCLUYE EN:

(LIBRAS) (KG) 48553 48558

48563 Maletín MegaPress 6,4 2,9 3 3

Maletín

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO 

(LIBRAS) (KG)

37993 Herramienta de preparación de extremos MegaPress para 
tubos de ½" a 1". 1,8 0,8

37988 Herramienta de preparación de extremos MegaPress para 
tubos de 1¼" a 2". 2,5 1,1

38008 Tiras abrasivas de ½" a 1" (caja de 10). 0,03 0,01

38003 Tiras abrasivas de 1¼" a 2" (caja de 10). 0,04 0,02

 

MegaPress® es marca comercial de Viega GmbH & Co. Todas las ventas están sujetas a los términos y condiciones de venta de Ridge Tool Company.



 

ACELERE EL TRABAJO 
Rápidamente instale ramales en tuberías de acero de 1½" a 6" 

SELLADORAS DE LA SERIE STANDARD Y SERIE COMPACT DE RIDGID®

Los kits de RP 340 a batería incluyen la selladora RP 340, dos baterías 
avanzadas de litio de 18 V y 2 Ah, cargador de baterías y maletín.  

Los kits de RP 340 con cordón incluyen la selladora RP 340, un adaptador de 
electricidad de 120 V y maletín.

Los kits de RP 240 incluyen la selladora RP 240, dos baterías de litio de 12 V, 
cargador de baterías y maletín. 

Los kits de RP 241 incluyen la selladora RP 241, dos baterías de litio de 12 V, 
cargador de baterías y maletín.

Todas las ventas están sujetas a las condiciones y términos de venta de Ridge Tool Company. (419) Vigente a partir de: 1 de diciembre de 2018.
©2018, 2017 RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID son marcas comerciales registradas de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE. UU. y en otros países.  

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

•  Capaz de instalar ramales de ¾" rápidamente en tuberías de 
acero de 1½" a 6".  

•  El sistema sin llama se puede usar con agua, aire comprimido, 
ciertos gases industriales y sistemas de vapor a baja presión.

•  Ahorra tiempo y elimina la necesidad de conseguir permisos 
para trabajar en caliente.

•  Compatible con todas las selladoras de la serie Standard de 
RIDGID (RP 340, RP 330, RP 320, CT-400).

•  Incluye guía para el taladro, árbol que funciona con un taladro 
manual normal, expansor, guías de alineamiento y adaptadores 
para aspiradora.

 
 ProPress de ProPress de ProPress de ProPress de ProPress de PureFlow de
 Modelo 1/2"-1" 1/2"-2" 1/2"-1" 1/2"-1", 1/4" 1/2", 3/4", 1" Batería

 RP 340 43353 43358    44693

 RP 240   57403 57398 57408 55183

 RP 241   57373 57363 57378 55183

00
0-

00
0-

05
1.

10

Nº CAT. DESCRIPCIÓN
PESO 

(LIBRAS) (KG)

50953 Conector de ramales a presión MegaPress 15,8 7,1

50958 Guía del taladro 6,5 2,95

31743 Adaptadores para aspiradora 1 0,45

50963 Expansor 1,5 0,68

50968 Conjunto de árbol 1,4 0,64

62008 Plantillas de posicionamiento de acoplamientos 4,4 2,0

62013 Maletín para conector de ramales a presión MegaPress 2 0,9

NUEVO


