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SÄHKÖ 
TYÖKALU

Edut
• katkaise kaapelit, 

purista liittimet ja lävistä 
sähkökaappi uniikilla RIDGID 
QuickChange System™

• Elimonoi edes takaisen 
matkat auton ja työkohteen 
välillä hakiessa eri työkaluja

• 3-in-1 työkalua säästää 
varastointi tilaa ja kuljetat 
helposti työkohteeseen

• Muotoiltu käytettäväksi 
helposti jopa yhdelläkin 
kädellä

• 360° kääntyvä pää parantaa 
ohjattavuutta

• Erittäin pitkä huolto väli 
maksimaalisen työskentelyynEsittelyssä maailman 

monipuolisin sähkötyökalu 
Innovative 3-in-1 RIDGID® 
QuickChange System™

Katkaisu

Puristus Lävistys

Tilaus ohjeet

Valikoima RIDGID  
QuickChange System™

Luettelo 
N°

Kuvaus
Paino

kg

43633 RE 60 Kone sarja siältäen SC-60B katkaisupään, LR-60B Lukittavan pyöreän 
pään ja PH-60B lävistyspään

13,5

43628 RE 60 Kone sarja sisältäen SC-60B katkaisu pään sekä LR-60B lukittavan 
pyöreän pään

11,7

43613 RE 60 Kone sarja sisältäen LR-60B lukittavan pyöreän pään 10
43618 RE 60 KOne sarja sisältäen SC-60B katkaisu pään 10
43623 RE 60 Kone sarja sisältäen PH-60B lävistyspään 9,5
47773 RE 60 Kone salkku 4.3
47753 LR-60B Lukittava pyöreä pää 1,5
47758 LS-60B Lukittava nelikulma pää 1,5
47763 PH-60B Lävistyspää (ei lestejä) 1,6
47778 SC-60B katkaisu pää kupari/alumiini terillä 2,2
47088 Vaihtoterä kupari/ALumiini johdoille 0,1
47093 Vaihtoterä monisäikeiselle kuparijohdoille 0,1
43323 18 V Edistyksellinen Lithium 2.0 A akku 0,5
43328 18 V Edistyksellinen Lithium 4.0 A akku 0,7
43333 230 V Lithium pikalaturi 0,8

ELECTRICAL TOOLS

Ominaisuudet
• 6-ton (60 kN) voima jolla puristat kengät 300 mm2 tai katkaiset kaapelit 50 mm O.D.  

tai lävistät reiät 63,5 mm asti
• Automaattinen männän palautus kun katkaisu/puristus on valmis
• Kumipinnoitettu kahva takaa erinomaisen käyttömukavuuden ja hallinnan
• Kirkas LED jolla valaiset työalueen
• On/Off painike kun vaihdat teriä tai päitä
• Nailonhihnat parantavat turvallisuutta
• Keskimääräinen puristusaika 5 sekunttia
• Erittäin pitkä huolto väli (32,000 puristusta)
• Paino: 3.2 kg akulla
• Sarjaan kuuluu: RE-60 kone, 2× 18 V 2.0 A Lithium akku, 230 V pikalaturi, 

säilytyssalkku, saatavailla useita erilaisia vaihtoehtoisia päitä ym



LR-60B & LS-60B

ELECTRICAL TOOLS

LUKITTAVAT PYÖREÄT JA NELIKULMA PÄÄT

Puristus leat LR-60B ja LS-60B puristus päihin

Edut
• Kaapelikengät jopa 300 mm2 

kaapeliin LR-60B (185 mm2 saakka 
LS-60B)

• Ohut, ergonominen lukituksen 
muotoilu mahdollistaa käytön 
ahtaissakin paikoissa

• 360° kääntyvä pää parantaa 
joustavuutta

• Yhdistettävissä RIDGID® 
QuickChange System™ 
maksimoidaksesi tehokkuuden ja 
tuottettavuuden työmaalla

• LR-60B ja LS-60B muotoiltu 
pyöreään muotoon menettämättä 
kapasiteetti aluetta

Pyöreät puristus leuat 
puristamaan DIN 46235 kupari 
kaapelikenkiä ja DIN 46267-1 

liittimiä

Pyöreät puristus leuat, 
standardi tyypin kuparisten 

putkikaapelikenkien ja liittimien 
puristamiseen

Pyöreät puristus leuat 
puristamaan DIN tyypin 

alimiinisia putkikaapelikenkiä ja 
liittimiä

Nelikulmaiset puristus leuat 
puristamaan DIN tyyppi alumiini 

kaapelikenkiä ja liittimiä

Luettelo N°
Poikki pinta-ala 

mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

Pyöreät puristus päähän

Luettelo N°
Poikki pinta-ala 

mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

Pyöreät puristusleuat sopii LR-60B 
lukittavaan puristus päähän

Luettelo N°
Poikki pinta-ala 

mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240

Pyöreät puristusleuat sopii LR-60B 
lukittavaan puristus päähän

Luettelo N°
Poikki pinta-ala 

mm2

44288 16-25

44293 35

44298 50

44303 70

44308 95-120

44313 150

44318 185

Nelikulmaiset leuat sopivat LS-60B 
lukittavaan puristus päähän

Ominaisuudet
• Puristus jopa 300 mm² (pyöreällä 

päällä) ja 185 mm² (nelikulma päällä) 
kupari ja alumiini osat

•  Vaihdettavat päät yhteensopivia 
RIDGID sähkötyökalun ja RIDGID® 
QuickChange System™ kanssa

• Keskimääräinen puristusaika: 
5 sekunttia

• Paino: 1,5 kg (puristuspää)
• Saatavilla: LR-60B lukittava pyöreä 

pää saatavan sarjassa yhdessä 
RE-60 kanssa kuten myös erikseen. 
LS-60B nelikulma pää saatavina 
vain erikseen ostettuna.

LR-60B
Luettelo No: 47753

LS-60B
Luettelo No: 47758



PH-60B
LÄVISTYS PÄÄ

Lävistys terät ja tarvikkeet

Pelkät lävistys  
terät & vastekappaleet

Lävistys sarja Lävistys tarvikkeet

Luettelo 
N°

Lävistimet pyöreiden reikein etekemiseen  
max. 3 mm teräs levyyn.

44058 Lävistys terät ST16 (16,2 mm)
44063 Lävistys terät ST20/PG13 (20,4 mm)
44068 Lävistys terät ST25 (25,4 mm)
44073 Lävistys terät ST32 (32,5 mm)
44078 Lävistys terät ST40 (40,5 mm)
44083 Lävistys terät ST50 (50,5 mm)
44088 Lävistys terät ST63 (63,5 mm)
44093 Lävistys terät PG16 (22,5 mm)

- Lävistimet 25,4mm saaakka käytetään 9,5 mm vetotapilla (44098) ja 1× sovitin 
No 4 sisältyy sovitin sarjaan (44108).

- Suuremmat kuin 25,4 mm lävistimet käytetään 19 mm vetopulttia (44103) ja 
sovitin No 1 ja 2 sisältyy sovitin sarjaan (44108)

Luettelo 
N°

Tarvikkeet

44098 9,5 mm veto pultti, sopii 
ST16/20/PG13/ST25 
lävistimiin

44103 19 mm veto pulttia sopii 
ST32/40/50/63 lävistimiin

44108 Sovitin sarja sopii kaikkiin 
lävistimiin

Luettelo 
N°

Lävistys sarja sisältäen 
ST16/20/25/32/40 reiät

lävistin ja vastekappale, 
3 sovitin, 2 veto pulttia

44113 Lävistys sarja

Edut
• Vaivattomasti jopa 63,5 mm 

reiät 3 mm teräslevyyn ilman 
räikkäämistä tai pumppaamista.

• 360° kääntyvä pää sopii 
ahtaisiinkin paikkoihin

• Yhdistettävissä RIDGID 
QuickChange System™ 
maksimoidaksesi tehokkuuden ja 
tuottettavuuden työmaalla

• RIDGID lävistys pää nopeaan ja 
helppoon reikien tekoon ilman 
jumiutumisen pelkoa

Ominaisuudet
• Kapasiteetti:lävistys jopa 63,5 mm pyöreät reiät, 92 × 

92 mm neliön muotoiset reiät, 46 × 92 mm suorakaiteen 
muotoiset reät jopa 3 mm teräs levyyn

• Yhteensopivia RIDGID® lävistyspäihin kuten myöskin 
muiden valmistajien (myydään erikseen)

• Vaihdettavat päät yhteensopivia RIDGID sähkötyökalun 
ja RIDGID QuickChange System™

• Keskimääräinen lävistysaika: 5 sekunttia
• Paino: 1,60 kg
• Sisältyy: PH-60B lävistyspää ja käyttöohje; saatavan 

irrallisena ja RE-60 koneen kanssa.

PH-60B
Luettelo No: 47763



SC-60B

1. 2. 3. 4.  

KATKAISU PÄÄ

Edut
• Vaihtoterien ansioista 

samalla katkaisu päällä 
katkaiset eri tyyppistä 
johtoa

• 360° kääntyvä katkaisu 
pää helpottaa pääsyä 
ahtaisiin paikkoihin

•  Yhdistettävissä RIDGID 
QuickChange System™ 
maksimoidaksesi 
tehokkuuden ja 
tuottettavuuden 
työmaalla

Ominaisuudet
• Kasiteetti ja metariaalit: vaihdettavia teriä saatavilla 

halkaisijaltaan 50 mm kupari ja alumiini johdoille, 50 mm 
monisäikeisille kuparijohdoille

•  Vaihdettavat päät yhteensopivia RIDGID sähkötyökalun ja 
RIDGID QuickChange System™ kanssa

•  Valmistettu korkealuokkaisesta teräksestä kestävyyden ja 
käyttöiän lisäämiseksi

• Keskimäärinen katkaisuaika: 5 sekunttia
• Paino: 2,2 kg
• SC-60B katkaisu pää varustettuna kupari ja alumiini johdon 

katkaisuun tarkoitetuilla terillä; saatavana irrallisenä päänä tai 
RE 60 sähkötyökalu sarjan kanssa

• Vaihtoehtoiset terät: monisäikeisen kuparin

Luettelo 
N°

Kuvaus

47088 Vaihtoterä sarja kupari ja alumiin johdoille

47093 Vaihtoterä sarja monisäkeisille kuparijohdoille

Vaihtoterä sarjat

Miten RIDGID® QuickChange System™ toimii

 Valitse työhön sopiva  
vaihdettava pää.

Työnnä päätä paikalleen,
kunnes naksahdus vahvistaa
kiinnittymisen.

Suorita työ –
leikkaa, purista tai
lävistä.

Irrota pää vetämällä
liikkuvaa kaulusta työkalun
tyveä kohti.
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SC-60B
Luettelo No: 47778

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918 090
Fax: +45 (0)46 154 900
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu


