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SEGHETTO ALTERNATIVO PER IMPIEGHI PESANTI | o

IL NUOVO SEGHETTO PER IMPIEGHI
PESANTI PER TAGLIARE FACILMENTE E
VELOCEMENTE TUBI IN ACCIAIO FINO A 6"




SEGHETTO ALTERNATIVO PER IMPIEGHI PESANTI

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'
7 livelli di velocita pre impostati: 700-2300 RPM.

\ INTERRUTTORE-

SMART & AVVIAMENTO-

MORBIDO
Per operazioni sicure
sempre

POTENTE MOTORE 1300 W

Con azione orbitale ad avanzamento rapido per un taglio pill

veloce nelle applicazioni pit esigenti.
\,

N— ERGONOMIA 2.0
E Leggero e bilanciato. Comoda impugnatura in gomma

nella parte anteriore e posteriore.

Ideale per I'utilizzo su tubi sospesi.

MORSA A CATENA FINO A 6"

Configurazione e regolazione delle dimensioni
estramamente veloci.
Presa sul tubo al 100% e taglio del tubo a 90°.

DOPPIE LAME

Progettato per ricevere lame per Impieghi pesanti a
doppio codolo e lame universali a codolo singolo.

IMPIEGHI
PESANTI

UNIVERSALI

A MANO LIBERA & 90° A SQUADRA
CAPACITA' DI TAGLIO:

CAPACITA' AUMENTATA SU
TUBI IN ACCIAIO

Taglio fino a una capcita di 6"
(168 mm) su Tubi in Acciaio &

PROTEZIONE DA
SPORCO/POLVERE

Speciale guarnizione compressa
per una efficace protezione contro

FACILE FISSAGGIO
DELLA LAMA

Finestra per una facile individuazione
del perno, inserimento e bloccaggio
delle lame.

fino a finoa fino a
6" (168 mm) 200 mm 120 mm

LONG LIFE
<

LA SICUREZZA PRIMA DI

PVC. polvere e sporco.

FACILE-DA-TRASPORTARE

A

LUNGA DURATA ANTI VIBRAZIONI ELETTRONICA DI ALTA

TUTTO

Interruttore Smart che impedisce
accensioni accidentali. Protezione
contro Riavvio Automatico.

Protezione del motore e
manutenzione prolungata grazie
alle speciali spazzole al carbonio

Auto Stop.

La casseta di trasporto in
plastica soffiata occupa poco
spazio e garantisce la massima
protezione al seghetto.

Livelli di vibrazione ridotti e
maggior comfort durante il taglio.

QUALITA'

Protezione di alto livello contro
sovraccarico e surriscaldamento

del seghetto.



RIDGID

| RS-370
SPECIALE OFFERTA DI LANCIO

1 U x Lame originali RIDGID a Doppio Codolo
per taglio di Tubi in Acciao a Parete Spessa

5 x Lame originali RIDGID Universali a Codolo
Singolo per Tutte le Applicazioni

ACQUISTA ORA la Speciale Offerta di Lancio del
Seghetto RIDGID RS-570 e avrai in omaggio 10x Lame
H-D a Doppio Codolo e 5% Lame a Codolo Singolo.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

INFORMAZIONI PER L'ORDINE:

RS-570 Kit Seghetto Alternativo 230 V
RS-570 Kit Seghetto Alternativo 110 V
Staffa a catena fino a 6" per RS-570

Cassetta di Trasporto per RS-570

OGNI KIT RS-570 INCLUDE:

Seghetto RS-570 Cassetta di Trasporo in Morsa a Catena
Plastica soffiata H-D fino a 6"

Strutture in legno Prifilati a L in acciaio Cartongesso Legno con chiodi



LE LAME ORIGINALI RIDGID PER SEGHETTI ATERNATIVI

RIDGID offre una gamma ampliata di lame per Impieghi Pesanti & di Lunga Durata per il taglio in
combinazione con il nuovo seghetto alternativo RIDGID RS-570 per un livello completamente nuovo.

Le lame per il seghetto alternativo RIDGID sono disponibili con design a doppio codolo Bi-Metal
(consigliate per le applicazioni pil esigenti come il taglio di tubi in acciaio a pareti spesse) e le lame
con codolo singolo universali per lavori di taglio giornalieri.

LAME PER IMPIEGHI PESANTI LAME UNIVERSALI & DI LUNGA DURATA

- & DI LUNGA DURATA ,;Wm Lame per seghetti alternativi Bi-Metal a codolo singolo

Lame per seghetti alternativi per
Impiegi Gravosi

RIDGID
RIDGID &IE

¢  BIDGID g Shozzatura Legno Metalli Non-ferrosi, tubi in acciaio
> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) spessore della parete.

Tubi in acciaiu a pareti spesse

Catalogo Lunghezza Denti per Conf. 47082 D-989 6 150 6 5 80480 D-980 5
Modello
No. polllcl sw 83226 D-973 9 229 6 3 80510 D-986 150 5
71926 D-1004 47087 D-990 12 300 6 5 83206 D-971 8 200 18 5
71936 D-1005 s 83216 D-972 0 250 18 5
71946 D-1009 12 300 8 5 =
. RIDGID, 5 o, Applicazioni Universali incluso Legno con chiodi H B@Q

Tubi in acciaio, Legno con chiodi e Applicazioni Universali >0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) spessore della parete.

>0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) spessore della parete. 33437 D-9999 12 300 10 5
EE LT A
Catalogo Lunghezza Denti per 83246 D-975 12 300 6 5
Modello in. mmn pollici 80485 D-981

32286 D-1006 6 150 14 5 — 80515 D-987
32296 D1007 8 200 1 5 RIDGID, i
35766 D-1008 12 300 14 5

Metalli non ferrosi, Lamiere in acciaio e Tubi in acciaio
> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) spessore della parete.

Materiali abrasivi.

Sbuzzatura Iegno ----- Z 00 <00 (> 014 e 115 mm) P e parEte.
Catalogo Lunghezza Denti per Conf. 80500 D-984
Modello - L
No. in. mm pollici Std. 80505 D-985 6
5

35786 D-1011 12 300 6 5] 20321 D-1014 8 20[) 14 5 74266 D-1015 8 200 =

VISITA RIDGID.EU PER MAGGIOR! INFORMAZIONI SUL TAGLIO E LA LAVARORAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO

q’ﬁ
\. RiDGID
Ve
690-1 Filettatrice elettrica portatile 418 Oliatore 975 Combo Scanalatrice a rulli 460-12 TRISTAND Cavalletto con
Cat. n° 44933 Cat. n° 73442 Cat. n° 33033 morsa a catena portatile

Cat.n® 36278

(’/) Registra il tuo utensile su RIVENDITORE
b 10610 Link™ App

RIDGID® siriserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei
prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione
completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il

u sito RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Inc. | loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica

m - appartenenti a Emerson Electric Co. 0 a RIDGID inc. e sono registrati negli
Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprieta dei K /

rispettivi proprietari.
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