
micro CA-100

6.972 Kč
bez DPH

Poté, co světu v roce 2007 představila první ruční inspekční kameru 
SeeSnake® micro™, představuje společnost RIDGID® další 
standard inspekčních kamer díky nové kameře micro CA-100.

Díky větší LCD obrazovce (3,5''), 360° otáčení obrazu, osvětlení 
pomocí 4 LEDa téměř dokonalé kvalitě obrazu umožňuje inspekční 
kamera micro CA-100 provádět ještě detailnější vizuální prohlídky, 
a usnadňuje tak detekci a diagnózu nedostupného.

Produkt .................................... RIDGID® micro CA-100  
Katalogové č. RIDGID............ 36738
Hmotnost (včetně baterie) .... 0,76 kg    
Displej / Rozlišení ................... 3,5' LCD / 320 x 240 RGB  
Zobrazovací hlavice............... 17 mm / Hliník   
Zobrazovací kabel .................. 90 cm   
Otočení obrazu ....................... ano, 360° (4x 90°)   
LED osvětlení .......................... 4x, nastavitelné & velmi jasné  
Video výstup............................ ano, PAL/NTSC (včetně kabelu)
Příslušenství ............................ ano, háček / magnet / zrcátko  
Vodotěsnost ............................ až do 3 metrů

 

Ruční inspekční kamera
Představujeme vám 3. generaci!
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micro IR-100

2.703 Kč
bez DPH
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Nový přístroj micro IR-100 společnosti RIDGID®  poskytuje 
jednoduché, rychlé a přesné povrchové měření teploty pouhým 
stisknutím tlačítka. Jednoduše stiskněte spouštěcí spínač 
a namiřte velmi přesné dvojité laserové paprsky na měřený 
povrch.

Naměřená teplota se okamžitě objeví na přehledném a snadno 
čitelném podsvíceném LCD displeji. Pro opakované a ještě 
přesnější měření lze přístroj micro IR-100 také upevnit na stativ.

Produkt .................................... RIDGID® micro IR-100 
Katalogové č. RIDGID............ 36153   
Hmotnost ................................. 0,3 kg   
D:S ............................................ 20 : 1   
Laser ......................................... dvojitý, třída II 
Přesnost................................... ± 1 °C   
Alarm ........................................ zvukový, vysoký a nízký tón 
Měření...................................... aktuální a maximální teplota 
Průběžné měření .................... Ano

Bezkontaktní infračervený teploměr
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micro CD-100

Přístroj RIDGID® micro CD-100 nabízí jednoduché a rychlé zjištění 
přítomnosti hořlavých plynů. Tento detektor je navržen tak, aby 
zjišťoval přítomnost metanu, propanu, oxidu uhelnatého, čpavku, 
vodíku a mnoha dalších hořlavých plynů.

Detektor micro CD-100 má solidní ergonomický design a umožňuje 
seřizovatelné nastavení citlivosti, které zajišťuje rychlou a přesnou 
lokaci úniků i při nízkých koncentracích plynů. Detekce ve trojím 
režimu nabízí obsluze možnost fl exibilního systému výstrahy 
pomocí vizuálního, zvukového nebo vibračního upozornění pro 
každé prostředí.

Produkt .................................... RIDGID® micro CD-100 
Katalogové č. RIDGID............ 36163   
Hmotnost  ................................ 0,45 kg  
Citlivost  ................................... nastavitelná, vysoká a nízká 
Čidlo / Kalibrace ..................... vyměnitelné / automatická 
Detekční rozsah ..................... 0-6400 ppm (metan)  
Výstrahy  .................................. vizuální, zvuková, vibrační 
Sonda  ...................................... Ano, 50 cm

Detektor hořlavých plynů
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micro LM-100

Přístroj RIDGID® micro LM-100 představuje vrchol kompaktních laserových dálkoměrů, který nabízí rychlé a přesné měření 
až do vzdáleností 50 metrů. Ačkoliv je přístroj micro LM-100 menší velikosti, nešetří funkcemi!

Produkt .................................... RIDGID® micro LM-100 
Katalogové č. RIDGID............ 36158   
Hmotnost  ................................ 0,2 kg   
Dosah ....................................... 50 m   
Laser ......................................... ultra přesný, třída II  
Přesnost .................................. 1,5 mm   
Zobrazení měření  .................. poslední 3 měření  
Jednotky měření .................... palce, stopy, metry  
Paměť  ...................................... ano, 20 měření

Laserový dálkoměr

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgie

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.ridgid.eu
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Sčítání, odčítání, výpočet plochy či objemu a nepřímé a 
průběžné měření jsou snadno dostupné pomocí klávesových 
zkratek, zatímco výsledky jsou na jasném, podsvíceném LCD 
displeji snadno čitelné. Přístroj micro LM-100 je také vybaven 
ochranným vnějším pláštěm, díky kterému jej lze používat i v 
těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.
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2.703 Kč
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