
Model 600-I ve 690-I Elektrikli El Tipi Difl Açma Makinesi
RIDGID'in yeni elektrikli el tipi diş açma makinesi, diş açma işlemini daha kolay, hızlı ve verimli olarak gerçekleştirebilmeniz için 
yeniden dizayn edildi. Model 600-I 1¼", 690-I ise 2" 'e kadar boru çaplarına uygun yeni jenerasyon RIDGID elektrikli el paftasıdır. 
Yeni özellikleri ile sahada gerçekleştirdiğiniz tesisat çalışmalarınıza ekstra değerler katacaktır. 

•  Yeni Hızlı Değiştirme Mekanizması ile pafta kafasını takıp 
çıkartmak artık çok daha kolay (sadece 690-I).

•  2-çeneli yeni dizayn boru mengenesi, daha iyi kavrama ve 
operasyon esnasında güvenlik artışı sağlar.

•  Üzeri kaplanmış sap ve yeni dizayn kol ile optimum kontrol.

•  Kömürlere daha kolay ulaşım sağlayan vidalı üst kapak ile 
daha kolay bakım olanağı.

•  Sağlam döküm aluminyum dişli gövdesi ve güçlendirilmiş 
fiberglas plastik gövde dizaynı ile uzun ömür.

•  Yeni nesil hızlı talaş kaldıran tarak yapısı ile daha önce 
mümkün olmayan hızda ve kolaylıkta diş açma işlemi.

600-I & 690-I

YENİ
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Siparifl Bilgileri
Katalog 

No.
Açıklama

600-I
Ağırlık

kg
Katalog 

No.
Açıklama

690-I
Ağırlık

kg

44883 230 V Sadece Makine 5,7 44953 230 V Sadece Makine 9,6
44888 115 V Sadece Makine 5,7 44948 115 V Sadece Makine 9,6
44898 230 V Sadece Makine (Sadece İsviçre) 5,7 44958 230 V Sadece Makine (Sadece İsviçre) 9,6
44878 230 V ½ - 1¼" Set, Mengene ve Çantası ile birlikte 14,7 44933 230 V ½ - 2" Set, Mengene ve Çantası ile birlikte 26
44903 230 V ½ - 1¼" Set, Mengene ve Çantası ile birlikte  

(Sadece İsviçre) 
14,7 44938 230 V ½ - 2" Set, Mengene ve Çantası ile birlikte 

(Sadece İsviçre)
26

44893 115 V ½ - 1¼" Set, Mengene ve Çantası ile birlikte 14,7 44943 115 V ½ - 2" Set, Mengene ve Çantası ile birlikte 26

Özellikler
Model 600-I 690-I

Kapasite ⅛" - 1¼" ⅛" - 2"
Motor Universal, monofaze

Watt ve Voltaj 1020 W (230 V) ve 1270 W (115 V)
Çalışma Hızı 36 RPM (230 V) ve 32 RPM (115 V)

Kontrol Ağır Hizmet Tipi Güvenlik Kilit Mekanizmalı Şalter ( Bırakıldığında Otomatik Olarak Kilitler), ve İLERİ/GERİ şalteri.
Dişli Gövdesi Döküm Aluminyum.
Dişli Kafası Şaft, Bilya ve Mil Yatağı Kapalı Montajlanmış ve. Kalıcı Olarak Yağlanmış Dişli Gövdesi.

Gövde & Sap Sağlam Ağır Hizmet Tipi Güçlendirilmiş Fiberglas Plastik.
Uzunluk 51 cm 61 cm
Ağırlık 5,7 kg 9,6 kg

Aksesuarlar
Katalog 

No.
Açıklama

Ağırlık
kg

46668 600-I İçin Taşıma Çantası 5,5
45923 600-I için Model 602 Mengene 1,8
46673 690-I İçin Taşıma Çantası 5,5
45928 690-I için Model 692 Mengene 3,4

Tarak Setleri
(BSPT) British Standard Pipe Taper 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Siyah Oksit Sağ Diş Tarak 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888
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Tüm RIDGID® ürün seçenekleri için,  
lütfen Ridge Tool Kataloğuna bakınız veya 
www.RIDGID.eu

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven, Belçika
ridgid.turkey@emerson.com
www.RIDGID.eu

Taha Bayraktar (Marmara Bölgesi)
Tel.: 0 530 660 46 24
Sinan Öztürk (İç Anadolu Bölgesi)
Tel.: 0 530 763 45 42


