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Poglej, sharani in deli izmerjene razdalje in napredne izračune v najkrajšem času! Aktivirajte Bluetooth®, priključite micro LM-400 na svojo iOS® (npr. 
iPhone®, iPad®) ali Android® napravo (npr. Samsung Galaxy) in tako neposredno prenesite meritve na fotografijo ali skico, ter jo delite z drugimi.

RIDGID® micro LM-400 - Napredni laserski merilnik razdalje

• Bluetooth® povezava s pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki 
omogoča enostavni pogled, shranjevanje in delitev podatkov. 
Izogibajte se dolgotrajnemu zapisovanju in napakam pri pisanju.

• Android® in iOS® aplikacije omogočajo enostavno in hitro 
prenašanje in prekrivanje meritev iz micro LM-400 na fotografijo ali 
skico.

• Upravljanje in nadzor naprave micro LM-400 je možno neposredno 
iz vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Tako 
omogoča enostavno upravljanje tudi za eno osebo.

• Dolgo merilno območje kar do 70 metrov. 

Jasen ogled meritev na velikem osvetljenem štirivrstičnem • 
zaslonu. 
Merjenje kotov do 65° s senzorjem nagiba za takojšnje in hkratno • 
merjenje horizontalne, vertikalne in diagonalne razdalje.
Veliko osnovnih in naprednih merilnih funkciji v eni sami napravi • 
za razširjeno področje uporabe.
Funkcija samosprožilca z nastavljivim časom zakasnitve in • 
odštevalnikom.

• Vgrajena vodna libela in navoj za stativ za natančnejše meritve.

NOVO

POGLEJ, SHRANI IN DELI MERITVE

V ŠTIRIH ENOSTAVNIH KORAKIH! Naredi 
fotografijo 
delovišča

Vriši 
linije za 
merjenje

Izmeri in dodaj 
vrednosti merjenja 

k linijam

Shrani in pošlji 
direktno preko 

e-pošte
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micro LM-400

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven - Belgium
Tel  +32 (0)16 380 380
Fax +32 (0)16 380 381

Slovenija
Damir Šimunac
M: +385 98 555 128
damir.simunac@emerson.com
www.RIDGID.eu

Tehnični podatki
Vrsta laserja ........................... 635 nm < 1 mw
Merilno območje  .................... 70 metrov
Razred laserja  ........................ razred II
Natančnost meritve  ................ ± 1,5 mm (10m)
Doseg meritev kota  ................ 65 °
Baterije  ................................. 2 x AA
Teža (g)  ................................. 220 g (z baterijo)
Merske enote  ........................ m, in, ft
Kapaciteta pomnilnika  ............ 20 meritev
Življenjska doba baterij  ........... do 8.000 meritev
Zaščita pred vdorom  .............. IP 54
Bluetooth® različica  ................ 3.0
Vrstice zaslona  ....................... 4
Osvetlitev zaslona  .................. Da
Navoj za stativ  ....................... Da
Libela  .................................... Da
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Napredni laserski merilnik razdalje

Prenesi aplikacijo RIDGID® Družina 
Laserski Merilnikov razdalje

• Seštevanje
• Odštevanje
• Izračun prostornine
• Izračun površine
• Neprekinjeno merjenje
• Sledenje največje in najmanjše razdalje
• Samosprožilec z odštevalnikom časa
• Posredno merjenje
• Meritve kota (65°)
• Povezava Bluetooth®

• Prenos / vnašanje podatkov na skice ali 
slike

• RIDGIDSketch aplikacija za iOS® in 
Android®

Funkcije

V obsegu dobave je torbica in 
2 x AA baterije.

• Kompakten
• 3-vrstični zaslon
• Enostavni izračuni
• 50 m dosega

•  4-vrstični zalson
•  Napredni izračuni
•  70 m dosega
•  Bluetooth® povezava
• Android® in iOS®  aplikacija

Kataloška št. Opis Masa (kg)
36813 micro LM-400 Napredni laserski merilnik razdalje 0.22

36158 micro LM-100 Laserski merilnik razdalje 0.14

VAŠ TRGOVEC

Metalka zastopstva Torna d.o.o.
Pot k sejmišču 30, 1231 Lj-Črnuče
Tel.: +386 1 563 40 50

info@torna.si
www.torna.si


