
B-500 

GJØR  
AVFASNINGEN 
ENKLERE.  
VI INTRODUSERER 
EN BEDRE METODE

 
BÆRBAR AVFASINGSMASKIN

RI
DG

ID
®

 S
VE

IS
EV

ER
KT

ØYNYHET!

“Dette sparer oss rundt 50 minutter per ende på 
rustfritt stål, og det er enormt på en stor jobb.”
( MECHANICAL INC.)

“Jeg forventet at maskinen skulle gå runde på runde, 
men den klarte det på en enkelt runde. Det er langt 
raskere enn vinkelsliperen.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Dette er det beste je noen gang har sett. Det er 
imponerende og verdt pengene uansett hva prisen er. 
Den sparer tid!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)



B-500

Bærbar, 
veier bare 24 kg

Kompakt, 
40,1 × 29,2 × 33,8 cm 
(L × W × H)

EFFEKTIVITET,  
LIKHET OG  
SIKKERHET 
SOM ALDRI 
FØR!

BÆRBAR AVFASINGSMASKIN



SIKKERHET

GJENNOMFØRT

NYHET!

EFFEKTIVITET

Perfekt finish da den samtidig 
benytter 6 kuttehoder

Perfekt vinkel rundt røret 
tillater avfasing med kun en 
runde

 
Tre forskjellige vinkler kan 
velges (37,5°, 30°, 45°) for å 
møte alle spesifikasjoner

Justerbar bredde a 0" til ³⁄₁₆" for 
å tilpasse til sveiserens krav

Raskt oppsett og bruk. 
Oppsett og avfasing av 12" Sch 
40 på under 2 minutter

Alltid kjølig, med røret klart til 
å håndteres og sveises direkte 
etter avfasing

 
Enkel å bruke uansett 
kunnskapsnivå; LED lys viser 
optimal rotasjonshastighet

Mindre søl; uten støv og større 
biter fra bruk av vinkelsliper. 
Avfallet samles bedre

Ingen mulighet for å miste 
kontrollen

Patentsøkt system for å feste 
maskinen til røret

 
Ingen flammer eller gnister
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• Kapasitet: 3½" (100 mm) rør og oppover, flat plate; stål & 
rustfritt

• Rørvegg/platetykkelse: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
• Kuttevinkler: 37.5° (standard, inkludert), 30° & 45° (ekstrautstyr)
• Kuttehode: laget for de fleste typer stål & rustfritt*
• Bredde: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) i ca ¹⁄₃₂" (0,8 mm) økninger
• Motor type: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
• Turtall: 950 RPM (ingen belastning)
• Vekt: 24 kg 
• Størrelse: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)
• Standard Kit: avfaser, manuell sveiv, 37,5° kuttehode,  

6-4 innlegg, torque nøkkel, skruer

49303 & 53543 kits inneholder: avfasingsmaskin (230 V/ 115 V), manuell sveiv, 37,5° kuttehode,  
6 – 4 innlegg, torque nøkkel, skruer

RIDGID® reserverer retten til å endre design og spesifikasjoner på våre 
produkter uten forvarsel.
For en komplett oversikt over produktene til Ridge Tool, vennligst sjekk 
katalogen eller www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Emerson logoen og RIDGID logoen er registrerte 
varemerker for Emerson Electric Co. Eller RIDGID, Inc. I USA og andre land. 
Alle varemerker tilhører eierene.

* Bruk, materiale, rørdiameter, veggtykkelse, overflatebehandling, operatør osv er alle faktorer som vil 
påvirke innleggenes levetid. Kuttehode og innlegg er optimalisert for standard A63 stålrør, redusert 
levetid må forventes på andre materialer.

FORHANDLER

Bestillingsinformasjon:
Katalognr Beskrivelse Vekt (kg)

49303 Bærbar avfasingmaskin m/37,5° kuttehode 
(230 V, CE) 24

53543 Bærbar avfasingmaskin m/37,5° kuttehode 
(115 V, CE) 24

48863 37,5° kuttehode 
m/6 innlegg, 1 fett, 8 skruer 1,1

48858 30° kuttehode
m/6 innlegg, 1 fett, 8 skruer 1,1

48868 45° kuttehode
m/6 innlegg, 1 fett, 8 skruer 1,1

48873 Pakke med 6 innlegg, 1 fett, 2 skruer, boks 0,1

48883 Tube med fett 0,1

48888 Torx nøkkel T15/S7  0,1

48893 Fastnøkkel 0,1

48898 ⁵⁄₁₆ Hex nøkkel 0,1

Spesifikasjoner:

Model 258 /258XL
Elektrisk rørkutter

Katalognr 50767 / 58227 

No. 461 / 462 / 463 / 464  
Rett / Vinkel / Albue / Flens sveisestikker

Katalognr 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Ikke noen oppgave før sveising kan gjøres raskere, renere og mer 
nøyaktig enn med disse verktøyene fra RIDGID:

Model 460-12 
Bærbar TRISTAND® 
kjettingskrustikke

Katalognr 36278 

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 15443
Fax: +45 (0)46 154 900
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com


