
SeeSnake CS
Dijital Kayıt Monitörü
Yeni CS6 kayıt monitörü gün ışığı altında bile net görüntüler vererek daha kolay resim – video kayıtları elde edip direkt olarak 
USB belleğinize aktararak kaliteli multimedya raporları oluşturmanız için tasarlanmıştır.

Direkt USB kaydı – görüntüleme işlerinizde hızlı ve 
etkili kayıtlar için.

Su korumalı tuş takımı – direkt kontrol ve monitör 
fonksiyonları için.

Günışığında net görüntü veren ekran - boru 
içinden net ve keskin görüntüler almak için.

Taşıma ve kayıt için uygun, gelişmiş portatif 
tasarım.

SeeSnake HQ Yazılımı – düzenleme, arşivleme ve 
raporları online DVD'ye veya yazıcıya aktarma.

Temel metin yazımları için Ekran klavye girişi.

18 V Güç Adaptörü (opsiyonel).

Kayıt esnasında durdurma ve devam ettirme 
seçeneği.

YENİ



SCAN & LEARN

Siparifl Bilgisi
Katalog 

No.
Model 

No.
Açıklama

Ağırlık
kg lbs

45148 CS6 CS6 Dijital Raporlama Monitörü 1.6 3.6

45153 CS6 CS6 w/ Batarya ve Şarj Kiti 3.4 7.04

47163 CS6 + rM200 CS6 Kit eM200 SL w/ Batarya ve Şarj Kiti -

46403 - 18 V AC SeeSnake Adaptörü -

DISTRIBÜTÖR

Ridge Tool Avrupa
Interleuvenlaan 50 
3001 Leuven
Belçika

Taha Bayraktar (Marmara Bölgesi)
Tel.: 0 530 660 46 24
Sinan Öztürk (İç Anadolu Bölgesi)
Tel.: 0 530 763 45 42
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Tüm RIDGID® ürün yelpazesi için lütfen 
RIDGID kataloğuna veya  
www.RIDGID.com.tr  
adresine başvurun.

CS  Özellikleri

Ağırlık ............................................. 1.6 kg (3.6 lbs)
Uzunluk .......................................... 36.2 cm (14.2'')
Genişlik .......................................... 16.5 cm (6.5'')
Yükseklik ........................................ 12.8 cm (5'')
Ekran .............................................. 5.7'' Günışığında Okunabilir LCD
Çözünürlük..................................... 640 × 480 (VGA)
Güç Kaynağı .................................. 18 V Gelişmiş Lityum Pil veya  

18 V AC Güç Adaptörü
Ses .................................................. Entegre Mikrofon ve Hoparlörler
Video ..............................................AVI 20 FPS – 720 × 480 PAL
Görüntü .......................................... JPG – 720 × 576 piksel
Transfer ..........................................USB Bellek (8 Gb standart donanım)

 rM200 Özellikleri

Hat Kapasitesi............................... 40 mm – 200 mm (1.5'' – 8'')
Kablo Uzunluğu............................. 61 m (200')
Kamera Çapı.................................. 25 mm (1'')
Kamera Uzunluğu ......................... 3.2 cm (1.25'')
Kamera Tipi ...................................Self-Leveling
Uzunluk .......................................... 53 cm (20.8'')
Genişlik .......................................... 35 cm (13.8'')
Yükseklik ........................................ 61 cm (24'')
Ağırlık ............................................. 15.4 kg (34 lbs)
Çözünürlük..................................... 768 × 576 piksel
4 farklı kamera kafası klavuzu ile teslim edilir.
* SeeSnake CS6 tüm SeeSnake kameralar ile çalışabilir ancak sadece rM200'e monte edilebilecek 
şekilde tasarlanmıştır.

SeeSnake HQ Yazılım (Dahil)

SeeSnake HQ yazılımını bilgisayarınıza yükleyin. 
CS6 üzerindeki görüntüleri basitçe USB belleğinize 
aktarın. Video ve resimleri düznleyin, detaylı 
raporunuzu oluşturun, arşivleyin ve online DVD'ye 
veya yazıcıya aktarın.

SeeSnake HQ Yazılımı


