
A-RAMME FEJLSØGER

RIDGID® A-RAMME fejlsøger er et specialbygget system til at letteregøre 
fejlfinding af jordfejl i direkt begravede, isolerede ledninger.

• Specialbygget system
• Finder isolationsfejl op til 2 megohm
• Giver referencer til at finde stedet, hvor fejlen er
• Holdbar, letvægts aluminiumstel
• Vandfaste membranknapper

LIVSTIDSGARANTI
Mod materialefejl og 

fremstillingsfejl.

For ydeligere oplysninger besøg
RIDGID.com/warranty
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SPECIFIKATIONER
FT-103 Sender:

FORHANDLER
Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre
design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring i brochurer. For 
vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller RIDGID.com.

© 2017 RIDGID, Inc. The Emerson logo and RIDGID logo are registered trademarks of 
Emerson Electric Co. or RIDGID, Inc. in the U.S. and other countries. All other trademarks 
belong to their respective holders.

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk
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KATALOG 
NR.

BESKRIVELSE
VÆGT 

Kg      Lb
56613 A-Ramme Fejlsøger (FR-30) og  Sender(FT-103) 2.3 5.2

TILBEHØR
20973 SeekTech 4”induktiv signalklemme 0.9 2.0
30123 SeekTech SR-60 Søger 2.3 5.1
46393 SR-24 Søger med Bluetooth® og GPS 1.8 4.0
21943 SeekTech SR-20 Søger 1.8 4.0

DELE
57753 Sender, FT-103 3-Watt 1.0 2.2
57758 A-Ramme fejlsøger, FR-30 1.3 3.0
57763 Jordspyd, FT-103 .09 0.2
57768 Røde og sorte testledninger, FT-103 .09 0.2

    

Betjeningsfrekvenser............................ Direkte fejlfinding: 797 Hz - “dFF” 
Stifinding: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Direkte tilslutning: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Induktionsklemme: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Induktionsfrekvenser: 33 kHz, 93 kHz

Belastningsområde............................... 5 Ω til 2M Ω 
Strømkilde............................................. Op til 3 Watt (lav, medium og høj indstilling
Voltområde............................................ 5 Volt - 600 Volt
Strømforsyning......................................8 × C  Batterier (Inkl.)
Dimensioner (L × B × H).........................21.6 cm × 14.7 cm × 6,4 cm/8.5” × 5.8” × 2.5” 

FR-30 A-Ramme Fejlsøger
Fejlfindingsdybde.................................. Op til 6 m (20’) afhængig af omstændighederne)
Fejlfindingslængde................................Op til  4.8 km (3 miles) afhængig af omstændighederne)
Display...................................................Sort og hvid LCD
Strømforsyning......................................6 × AA Batterier (Inkl.)
Dimensioner (L × B × H).........................77.0 cm × 77.2 cm × 3.8 cm/30.3” × 30.4” × 1.5”

Standardudstyr
• FR-30 A-Ramme fejlsøger
• FT-103 Sender
• Jordspyd
• Røde og sorte testledninger
• Transporttasker

• Batterier
• Betjeningsmanual

Induktionsklemme
20973 (Sælges separat)

SR-24 Søger
46393 (Sælges separat)




