
SeeSnake® Compact  
& CS  

SeeSnake® rM200  
& CS  

Für Inspektionen von 40 mm bis        
150 mm/200 mm Leitungen und 90° 
Bögen ab 50 mm 

Die neuen RIDGID® SeeSnake® Systeme bieten 
Ihnen eine perfekte und klare Sicht ins Innere von 
verschiedensten Leitungen. Diese professionellen 
Inspektionskameras bieten eine besonders einfache 
Handhabung und erleichtern Ihnen Ihre Arbeit. 
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System

System
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HOHE Leistung in einer kompakten, stabilen und leichten Ausführung

• Selbstnivellierender Kamerakopf liefert 
scharfe, klare und aufrechte Bilder.

• Kompakte, portable Ausführung kann 
einfach transportiert und verstaut werden.

• Andocksystem zum einfachen und schnellen 
Aufstellen 

• Herausragende Manövrierfähigkeit mit dem 
verbesserten Schubkabeldesign und 
Kamerakopf.

• Digitale Direktaufnahme auf einen USB 
Stick.

• SeeSnake® HQ™ Software zum Bearbeiten, 
Archivieren, Liefern von Berichten als Druck, 

auf DVD oder Online. 
• Präzises Lokalisieren des Kamerakopfs mit 

dem eingebauten FleXmitter Sender.
• Mikrophon und Lautsprecher integriert.
• Neue Monitor-Video-Overlay Funktion 

zum Hinzufügen von Messungen, Datum und 
Uhrzeit.

HAUPTMERKMALE:

25 mm selbstnivellierender 
Kamerakopf

Neue Generation, 
flexibles Schubkabel –  
Ø 6 mm, 30 m lang

Wasserbeständiges 
Tastenfeld

Tageslicht lesbares 
Farb-LCD Display

Docking System – 
Monitor kann mit nur 

einer halben Drehung des 
Schnellöffnungsknaufs vom 
Gestell genommen werden

Transportgriff – 
Zum Tragen der kompletten 
Kamera mit nur einer Hand

Eingebauter 
FleXmitter Sender

EINFACHES INSPIZIEREN VON 40 BIS 150 MM LEITUNGEN & 
AUFZEICHUNG PER KNOPFDRUCK

NEU

TRAGBARTRAGBAR VIELSEITIGVIELSEITIG
SELBSTNIVELLIERENDSELBSTNIVELLIEREND

EINFACHES INSPIZIEREN VON 40 BIS 200 MM LEITUNGEN MIT 
EINEM KAMERAKOPF DER EIN AUFRECHTES BILD BIETET

Direktaufnahme auf 
USB Stick 
(8 GB inklusive)

SeeSnake® HQ™ Software 
zum Bearbeiten, Archivieren, 
Liefern von Berichten als Druck, 
auf DVD oder Online

Akku 18 V 4,0 Advanced 
Li-Ionen

Netzadapter
(optional)

Spezifikationen  SeeSnake® Compact 2   & CS6Pak System SeeSnake® rM200 & CS6 System

Leitungskapazität    Ø 40 mm -   150 mm Ø 40 mm – 200 mm 

Kamera
Typ 25 mm selbstnivellierend 
Sender 512 Hz FleXmitter

Schubkabel
Länge 30 m 61 m
Durchmesser 6 mm 7,5 mm

Monitor

Displaygröße und Typ 5,7” Farb LCD, VGA, 640 x 480 Pixel
Anschlussmöglichkeit USB (8 GB Stick inklusive)
Stromquelle 18 V 4.0 Li-Ion 4,0 A Akku oder Netzadapter (optional)

Abmessungen

Gewicht 10 kg 17 kg
Länge 62,5 cm 52,7 cm
Breite 36 cm 13,8 cm
Höhe 43,2 cm 61,0 cm

HQ Software JA

25 mm 
selbstnivellierender 
Kamerakopf – 
Einfaches navigieren 
auch bei kleineren 
Rohrdurchmessern.

Beständiges 
Trommelgehäuse – 
Die von RIDGID® gewöhnte 
Robustheit für die tägliche 
Beanspruchung

Integrierter 
Rollentransport – 
Inklusive Handgriff 
und Tragegurt zum 
einfachen Transport 
zum und vom 
Einsatzort

Monitorhalterung – 
System zum Andocken 
des RIDGID® CS6 
Inspektionsmonitors

Universalhalter – 
Praktischer Halter 
für Kleinwerkzeuge 
oder Wichtiges das 
griffbereit benötigt wird

Kombiniert Transportfähig-
keit und Vielseitigkeit für 
besonders einfache und effi-
ziente Leitungsinspektionen

Der CS6Pak Monitor hat die gleichen 
Leistungsmerkmale wie der CS6 und ist 
mit allen SeeSnake® Inspektionstrommeln 
kompatibel. Der CS6Pak ist zum Andocken 
an die Compact 2 Trommel und der der CS6 
für die Monitorhalterung der SeeSnake® 
MAX rM200 entwickelt worden.

90° Bögen ab 50 mm

SeeSnake®  rM200 KAMERA SYSTEMSeeSnake®  KAMERA SYSTEM

System System



www.RIDGID.euSCAN & LEARN

Bestellinformationen
Bestell-

Nr
Modell Beschreibung

Gewicht 
(kg)

Compact 2 & CS6Pak System

45168 CS6Pak CS6Pak Monitor allein 2,6
45173 CS6Pak CS6Pak Monitor mit 4,0 A Akku und Ladegerät 3,8
48098 Compact 2 Compact 2 Trommel allein 7,7
48118 Compact 2 System Compact 2 System mit CS6Pak Monitor,  4,0 A Akku und Ladegerät 11,5

rM200 MAX & CS6 System 

45148 CS6 CS6 Monitor allein 1,6
45153 CS6 CS6 Monitor mit 4,0 A Akku und Ladegerät 2,8
42353 rM200 MAX rM200 Trommel allein (inkl. Transportkit & Universalhalter) 16,4

47163 rM200 MAX System rM 200 MAX System mit CS6 Monitor, 4,0 A Akku und Ladegerät 19,2

Zubehör (Kompatibel mit allen SeeSnake® Monitoren)

45368 Adapter Netzadapter 0,5
43328 Akku 18 V 4,0 A Advanced Li-Ionen Akku 0,7
43333 Ladegerät 230 V Advanced Ladegerät 0,5
45433 Akku & Ladegerät 2x 18 V 4,0 A Akku und 1x 230 V Ladegerät 1,9

SeeSnake® HQ™ PC Software (inklusive) 
Zum CS6Pak Monitor wird ein 8 GB USB Stick mitgeliefert auf dem die HQ 
Software bereits gespeichert ist. Installieren Sie kostenfrei die SeeSnake® 
HQ™ Software auf Ihrem PC oder Laptop und importieren Sie ganz einfach 
Ihre, auf dem USB Stick aufgenommene Inspektion. Bearbeiten Sie Bilder und 
Videos, erstellen Sie detaillierte Berichte, archivieren Sie oder stellen Sie es 
als Ausdruck, auf DVD oder Online zur Verfügung. 

HQ kann auf PCs mit Window7, Windows8 oder 8.1 installiert 
werden. Die Software bietet 18 verschiedene Sprachen. 
Registrieren Sie Ihren CS6Pak in HQ´s Equipment Locker und 
erhalten kostenfreie Updates.

HÄNDLER

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg
Deutschland

Tel.: D: 0800 5888076 / A: 0800 677221
Fax: D: 0800 5888077 / A: 0800 677222
ridgid.germany@emerson.com
www.RIDGID.eu
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Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten 
finden Sie im RIDGID Gesamtkatalog oder 
unter www. RIDGID.eu
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