
KABLO KOPUKLUK VE                 
ARIZA TESPİT CİHAZI

RIDGID® Kablo Kopukluk ve Arıza Tespit cihazı, direk olarak izolasyon 
hatalarının, yeraltında gömülü kopuk kabloların tespitini kolaylaştırmak için 
dizayn edilmiştir.

• Kablo kopukluklarını direk tespit amacı ile geliştirilmiştir
• 2 megohm'a kadar izolasyon hata tespit işlemleri için uygundur
• Kablo kopukluk, arıza ve hasar tespit için referans nokta okuması 

gerçekleştirir
• Çok dayanıklı, hafif alüminyum gövde
• Kötü hava koşullarında kullanıma uygun membran kaplı tuşlar

ÖMÜR BOYU 
GARANTI
Malzeme ve İşçilik 

hatalarına karşı

Daha fazla detay için
RIDGID.com/warranty
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ÖZELLİKLER
FT-103 Sinyal Vericisi:

SİPARİŞ BİLGİLERİ
RIDGID®, ürünlerimizin tasarımını ve teknik özelliklerini önceden haber vermeden ya da 
literatürde değişiklik yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Ridge Tool ürün serisinin 
tümü için, RIDGID® Alet Kataloguna veya RIDGID.com adresine bakabilirsiniz.

© 2017 RIDGID, Inc. Emerson logosu ve RIDGID logosu, ABD ve diğer ülkelerde Emerson 
Electric Co. veya RIDGID, Inc.’nin tescilli ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar, kendi 
sahiplerine aittir.
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KATALOG AÇIKLAMA
AĞIRLIK 
lb      kg

56613 A-Tip Alıcı (FR-30) ve Sinyal Vericisi(FT-103) Seti 2.3 5.2
AKSESUARLAR

20973 SeekTech 4” İndüktif Sinyal Kelepçesi 0.9 2.0
30123 SeekTech SR-60 Hat Tespit Dedektörü 2.3 5.1
46393 SR-24 Bluetooth* ve GPS'li Hat Tespit Dedektörü 1.8 4.0
21943 SeekTech SR-20 Hat Tespit Dedektörü 1.8 4.0

YEDEK PARÇALAR

57753 Sinyal Vericisi, FT-103 3-Watt 1.0 2.2
57758 A-Tip Alıcı,FR-30 Arıza Tespit Cihazı 1.3 3.0
57763 Topraklama Kazığı, FT-103 0.9 2.0
57768 Kırmızı ve siyah test kabloları, FT-103 0.9 2.0

    

Çalışma Frekans Aralıkları.................... Direk Arıza Tespiti: 797 Hz - ekranda "dFF" olduğunda
Güzergah Hat Tespiti: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Direk Bağlantı: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
İndüksiyon Kelepçeli: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Bağlantısız İndükleme: 33 kHz, 93 kHz

Yük Aralığı............................................. 5 Ω ile 2M Ω 
Çıkış Gücü..............................................3 Watt'a kadar ( düşük,orta ve yüksek güç ayarı)
Çıkış Voltajı............................................5 Volt - 600 Volt
Güç Kaynağı.......................................... 8 × C-Tip Batarya ( dahildir )
Boyutlar (U x G x Y)............................... 21.6 cm × 14.7 cm × 6,4 cm/8.5” × 5.8” × 2.5” 

FR-30 A-Tip Sinyal Alıcısı:
Arıza Tespit Derinliği............................. 6 metreye kadar (koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir)
Hata Tespit Mesafesi............................ 4.8 km'ye kadar (koşullara göre değişiklik gösterebilir)
Ekran......................................................Siyah Beyaz LCD
Güç Kaynağı.......................................... 6 × AA Batarya ( dahildir )
Boyutlar (U x G x Y)............................... 77.0 cm × 77.2 cm × 3.8 cm

Standart Ekipmanlar
• FR-30 A-Tip Sinyal Alıcısı
• FT-103 Sinyal Vericisi
• Topraklama Kazığı
• Kırmızı ve siyah test kabloları
• Taşıma Çantası

• Bataryalar
• Kullanma Kılavuzu

İndüktif Bağlantı Kelepçesi
20973 (Ayrı olarak satılır)

SR-24 Hat Tespit Cihazı
46393 (Ayrı olarak satılır)




