
RP 340-B & RP 340-C

RP 340 Pressverktyg
Bara RIDGID® kan erbjuda ett  pressverktyg med så stor kapacitet med storlek och vikt som ett miniverktyg! Trots att det är 30% mindre 
och 17% lättare, levererar det tillförlitlighet och prestanda, med den utökade serviceintervallen med 25% och den unika fördelen att 
använda nätdrift eller batteri för att driva samma verktyg!

•  RP 340 är 30% mindre och 17% lättare än sin föregångare 
(RP 330).

•  Extremt långt serviceintervall, 42.000 presscykler.

•  Den nätdrivna modellen – RP 340-C – har nu en 
avtagbar 220V nätadapter och kan bytas med nya 18V 
"Avancerade litiumbatterier", som erbjuder användaren 
maximal flexibilitet och alla fördelarna med både nät- och 
batteridrivna verktyg.

•  LED-belysning möjliggör oavbruten drift i miljöer med låg 
belysning.

•  Med microprosessor som kontrollerar pressningarna och 
funktionerna i det elektro-hydrauliska systemet på RP 340  
garanteras ett långt och bekymmersfritt användande.

•  Optimal prestanda, med den nya 18V "Avancerade 
Litiumbatterier" och 230V Lithium laddare.

•  Passar standardserien pressbackar från RIDGID och andra 
tillverkare.
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Modell RP 340-C Pressverktyg med nätadapter och backsatser
Kat. 
nr. Beskrivning Vikt

(kg)
Std.
förp.

43283 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska 8,56 1

43288 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska + V 15-18-22mm Backar 14,26 1

43293 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska + V 15-22-28mm Backar 14,26 1

43298 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska + V 18-22-28mm Backar 14,26 1

43303 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska + TH 16-18-20mm Backar 14,26 1

43308 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska + TH 16-20-26mm Backar 14,26 1

43313 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska + U 16-18-20mm Backar 14,26 1

43318 RP 340-C + 220V Nätadapter + väska + U 16-20-25mm Backar 14,26 1

Modell RP 340-B Batteridrivet pressverktyg med backsatser
Kat. 
nr. Beskrivning Vikt

(kg)
Std.
förp.

43238 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska 9,30 1

43243 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska + V 15-18-22mm Backar 14,80 1

43248 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska + V 15-22-28mm Backar 14,80 1

43253 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska + V 18-22-28mm Backar 14,80 1

43258 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska + TH 16-18-20mm Backar 14,80 1

43263 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska + TH 16-20-26mm Backar 14,80 1

43268 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska + U 16-18-20mm Backar 14,80 1

43273 RP 340-B + 18V 2.0A Batteri + 230V laddare + väska + U 16-20-25mm Backar 14,80 1

Specifikationer
• Kapacitet: 10-108mm. 
• För användning med rör i koppar, stål, rostfritt stål, PEX och flerlager.
• 270˚ rotation för backhållare/pressback.
• Hydraulkolvens presstryck: 32 kN.
• Vikt RP 340-B: 3,76kg (inkl. 18V 2.0A Lithiumbatteri).
• Vikt RP 340-C: 4,29kg (inkl. 220V nätadapter).
• Arbetstemperaturområde: –10˚C till 50˚C. 
• Ungefärlig arbetscykeltid: 4 sekunder.
• LED-lampa möjliggör oavbruten drift i miljöer med låg belysning.
• Extremt långt serviceintervall. Påminnelse vid 40.000 / Avstängning vid 42.000 presscykler.
• Standardsats RP 340-B: Pressverktyg, 230V laddare, 18V 2.0A Lithiumbatteri samt transportväska.
• Standardsats RP 340-C: Pressverktyg, 220V nätadapter (5m kabel) och transportväska. 
• Passar standardserien pressbackar från RIDGID och andra tillverkare.
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Tillbehör Kat. 
nr. Beskrivning Vikt

(kg)
Std.
förp.

43333 230V Laddare 0,78 1

43323 Batteri, 18 V 2.0 Ah Li-Ion 0,46 1

43328 Batteri, 18 V 4.0 Ah Li-Ion 0,76 1

43338 Nätadapter (5m kabel) 0,96 1
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KONTAKT PÅ RIDGID:
Norra/Östra Sverige
Håkan Mårtensson
Tel.: 070 216 7508

Södra/Västra Sverige
Roger Sköld - Tel.: 070 699 2160
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu


