
KJ-3100

UUSI!

KJ-3100 Huuhtelulaite
Sopii 50-250mm (2”-10”) putkilinjoille

RIDGID KJ-3100 huuhtelulaite mahdollistaa jopa 205 bar tehon joka 
riittää suurempiinkin teollisiin ja kaupallisiin kiinteistöihin. Erittäin 
taipuisat ja kevyet letkut suihkuttavat korkeapaineistettua vettä lieju- 
, saippua- ja rasvatukosten läpi. Vetäessäsi letkua takaisin päin se 
huuhtelee linjan poistaen jätökset ja palauttaen viemäriin täyden 
vetokyvyn ilman hatallisija kemikaaleja.

• Voimakas: Todellinen työpaine 205bar ja virtaus jopa 21l/min nope-
aan ja tehokkaaseen putkien puhdistukseen.

• Kevyt letku: letku on nylon-palmikkoa ja tarjoaa merkittävää painon 
vähenemistä menettämättä joustavuuttaan, kaikki tämä menettämättä 
tehoaan. Pitää myöskin letkun paremmin muodossaan menemättä 
mutkille.

• Liikuteltava: Yksikkö on vain 58cm leveä ja varustettu pyörillä, 
mahtuu hyvin jopa standardi kokoisista ovista ja kääntyy helposti.

• Sykäys toiminto: Käynnistämällä sykäystoiminnan  läpäiset esteen 
ja mutkat helpommin.

• Laatu ja luotettavuus: Taottua pronssia oleva pumpun pää. Vähen-
nys venttiilillä säädät pumpulle optimaalin juoksutus nopeuden. 

• Pika käynnistys: 16hv poltto-moottori käynnistyy helposti. 

Ominaisuudet On/Off kytkin, polttoaineen rikastin ja tehon käyttö. Helppo 
täyttöinne öljy aukko mitta tikulla.



Suuttimet
Malli H-101 ja H-111
Umpinaiset suuttimet 
Yleiskäyttöön tarkoitettu suutin, kolme 
taaksepäin osoittavaa reikää joiden avulla 
saadaan maksimipaine pitkällekkin putkilinjalle.

Malli H-102 ja H-112
Avonaiset suuttimet
Kolmen “vetoreiän” lisäksi yksi 
eteenpäin suihkuttava reikä jonka avulla 
sulattaa jäätä tai tunkeutua läpi 
vaikeankin tukoksen.

Malli H-104 Suutin 
kääntyvällä kärjellä
Painepesuletku voidaan ohjata vaikeisiinkin 
mutkiin ja haaroihin. Kolme taaksepäin 
osoittavaa reikää antaa työntövoimaa. 

Malli H-105 ja H-115
Pyörivä suutin
Pyörivä toiminta puhdistaa putken 
sisä pinnan kauttaaltaan. Kolme taaksepäin 
suuntautuvaa vesisuihkua.

Malli RR-300
Juurileikkuri
Taaksepäin suunnattu turbo suihku jolla 
saat katkaistua juuristot ja kovemmatkin 
kertymät putkistojen seinämistä.

Painesuihku
Tällä tyhjennät nopeasti mm. uima-altaista, 
tulvineista kellareista, rakennustyömailla 
ja autonpesu montuista. Säästät 
kustannuksia ja aikaa, nestettä 
siirtyy jopa 227l/min. 

Koneen varusteet
Luettelo

No.
Malli
No. Kuvaus Paino

37413 KJ-3100 KJ-3100 Pesuri pulssitoiminolla
– H-111 ja H-112 suuttimet
– Vaunu 61m*3/8” letkulla
– 50’ (15m) x 3⁄8” ID Painepesu letku
– FV-1 Jalkakytkin
– HW-30 Pesu pistooli
– Suuttimen puhdistus työkalu
– Juurileikkuri
– HF-4 Pika kiinnitys letku

272 lb. (125 kg)
214 lb. (97 kg)
w/o Hose Reel

Huuhtelijan lisävarusteet
Luettelo No. Malli No. Kuvaus

62882
64862
64902
64797
48367
48157
66732
47542
67187
70032
41937

H-5
H-38

H-38 WH
HW-30
H-25
FV-1
HF-4
H-21
H-32

-
-

Mini letku kela
Letku kela( sopii KJ-3100)
Letku kela 61m*3/8” (sopii KJ 3100)
Pesu pistooli, KJ-3100
Talvisarja
Jalkakytkin
Pika kiinnitys letku (kelalta jalka kytkimelle)
Suuttimien puhdistus työkalu
Painesuihku
RIDGID PVC putkien puhdistus hanskat
RIDGID Nahkaiset putkien puhdistus hanskat

Huuhtelijan suuttimet ja letkut
Luettelo

No.
Malli
No. Kuvaus Hose

I.D.
Hose
O.D.

38698
38713
38703
38723

H-101
H-102
H-104
H-105

Umpinainen suutin
Avoinainen suutin
Suutin kääntyvällä kärjellä
Pyörivä suutin

1⁄8” NPT
 sopii 3/16” letkuun

38693
38708
38718
16713

H-111
H-112
H-115

RR3000

Umpinainen suutin
Avonainen suutin
Pyörivä suutin
Juurileikkuri

1⁄4” NPT
 sopii 3/8” letkuun

47592
47597
47602
49272
49277
64732

H-1425
H-1435
H-1450
H-1475
H-1400
H-1415

3⁄16” x 25’ (7.5m) Letku
3⁄16” x 35’ (10.5m) Letku
3⁄16” x 50’ (15m) Letku
3⁄16” x 75’ (22.5m) Letku
3⁄16” x 100’ (30m) Letku
3⁄16” x 150’ (45.5m) Letku

3⁄16” Letku oranssi

3⁄16”
3⁄16”
3⁄16”
3⁄16”
3⁄16”
3⁄16”

1⁄4”
1⁄4”
1⁄4”
1⁄4”
1⁄4”
1⁄4”

64827
64832
64837
64842
64847
64852
64857

H-3835
H-3850
H-3810
H-3815
H-3820
H-3825
H-3830

3⁄8” ID x 35’ (10.5m) Pesu letku
3⁄8” ID x 50’ (15m) Paine pesu letku
3⁄8” ID x 100’ (30m) Letku
3⁄8” ID x 150’ (45.5m) Letku
3⁄8” ID x 200’ (61m) Letku
3⁄8” ID x 250’ (76m) Letku
3⁄8” ID x 300’ (91m) Letku

3⁄8” Paine letku 
musta

3⁄8”
3⁄8”
3⁄8”
3⁄8”
3⁄8”
3⁄8”
3⁄8”

5⁄8"
5⁄8”
5⁄8”
5⁄8”
5⁄8”
5⁄8”
5⁄8”

Halutessasi täydellisen RIDGID 
tuoteluettelon vieraile sivuillamme  
www.RIDGID.eu.

Koville tukoksille ja puun juurille, 
juuri leikkuri 3000.
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MAAHANTUOJA

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918090
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu


