
SeeSnake® Compact  
& CS  

SeeSnake® rM200  
& CS  

Kis- és közepes átmérőjű csator-
naszakaszok vizsgálatához, 40 - 
150/200 mm átmérőig

A RIDGID® SeeSnake® rendszerek tisztább képet adnak 
lakossági, közmű, és ipari csatornarendszerekben, 
eredményesebb és könnyebb munkavégzést tesznek 
lehetővé.

Újdonság

Újdonság

Videó vizsgáló 
rendszerek



 rM200               & &

Nagy teljesítmény kompakt, tartós és könnyű kivitelben

• Önbeálló kamerafej az élesebb, tisztább, és 
azonos állású képért.

• Kényelmesen, könnyen hordozható és tárolható, 
kompakt kialakítás.

• Dokkoló rendszere révén a monitora könnyen, 
gyorsan beállítható. 

• Kiemelkedő irányíthatóság a továbbfejlesztett 
kábel és a kamerafej révén.

• Digitális felvételkészítés közvetlenül USB tárolóra.
• SeeSnake® HQ™ program a felvételek 

szerkesztéséhez, archiválásához, 
jelentéskészítéshez, és nyomtatott, DVD,  on-line 

formában történő megosztásához. 
• A kamerafej pontos helyének meghatározása a 

beépített jeladó segítségével.
• Beépített mikrofon és hangszóró.
• Új monitorfunkció a távolság, dátum és idő 

megjelenítésére.

FŐ JELLEMZŐK:

25 mm-es színes, 
önbeálló kamerafej

Újgenerációs 
flexibilis tolókábel –
Ø 6 mm, 30 m

Vízálló 
fóliatasztatúra

Nappal is jól látható 
színes LCD kijelző

Dokkoló rendszer – 
Monitor kivehető  a 
gyorskioldó gombok 

elfordításával

Hordfogantyú a teljes 
vizsgálórendszer egykézben 

történő szállításához

Beépített jeladó

EGYSZERŰ VIZSGÁLAT 40 - 150 MM-ES CSATORNÁKBAN ÉS 
FELVÉTELKÉSZÍTÉS EGY ÉRINTÉSSEL

ÚJ!

HORDOZHATÓSÁGHORDOZHATÓSÁG SOKOLDALÚSÁGSOKOLDALÚSÁG

ÖNBEÁLLÓÖNBEÁLLÓ
A  40 - 200 MM-ES CSATORNÁK MEGBÍZHATÓ VIZSGÁLÓESZKÖZE, 
MINDIG TÖKÉLETES, MINŐSÉGŰ ÉS ÁLLÁSÚ KÉPET AD.

Felvételkészítés 
közvetlenül USB-re. 
(8GB USB kulcs mellékelve)

SeeSnake® HQ™ Program 
a felvételek szerkesztéséhez, 
archiválásához, jelentéskészítéshez, 
és nyomtatott, DVD,  on-line 
formában történő megosztásához.

Újratölthető, továbbfejlesztett, 
18V, 4.0 Ah Líthium akku

AC adapter 
(Akku formájú, választható)

Rendszer jellemzők  SeeSnake® Compact 2   & CS6Pak System SeeSnake® rM200 & CS6 System

Csőkapacitás    Ø 40 mm -   150 mm Ø 40 mm – 200 mm 

Kamera
Típus 25 mm-es önbeálló
Jeladó 512 Hz önálló jeladó

Toló kábel
Hossz 30 m 61 m
Átmérő 6 mm 7.5 mm

Monitor

Kijelző mérete és típusa 5,7” színes LCD, VGA, 640p x 480p
Csatlakoztathatóság USB (8 GB kulcs mellékelve)
Tápforrás 18V 4.0 Ah Li-Ion vagy AC adapter (válsztható)

Fizikai méretek

Súly 10 kg 17 kg
Hossz 62.5 cm 52.7 cm
Szélesség 36 cm 13.8 cm
Magasság 43.2 cm 61.0 cm

HQ jelentéskészítő program Igen

25 mm Önbeálló 
kamerafej – 
könnyen irányítható 
a kis átmérőjű 
csövekben is.

Tartós kábeldob 
a Ridgidtől –
mindennapi 
használatra 
tervezve

Integrált 
szállítókocsi – 
tartalmazza 
a kihajtható 
fogantyút és a 
vállszíjat a könnyű 
hordozhatóság 
érdekében. 

Monitortartó – 
RIDGID® CS6 monitor 
számára

Tároló doboz – 
Praktikus tároló, 
szerszámok és 
anyagok részére.

Egyesíti a hordozhatóságot és a 
sokoldalúságot, hogy a csatorna 
vizsgálatok egyszerűek és 
hatékonyak legyenek.
CS6Pak monitor funkciói megegyeznek 
CS6 képességeivel, és kompatibilis 
minden SeeSnake® kamerával. CS6Pak 
monitort úgy tervezték, hogy a Compact 
2 kamrához lehessen felszerelni, míg a 
CS6  a SeeSnake® MAX RM200 kamerára 
szerelhető fel könnyen.

SeeSnake®  rM200 CAMERA SYSTEMSeeSnake®  CAMERA SYSTEM



www.RIDGID.euSCAN & LEARN

Rendelési információ
Catalog 

No.
Model 

No.
Leírás

Súly
 (kg)

Compact 2 & CS6Pak System

45168 CS6Pak CS6Pak csak Digitális Monitor (230 V)  2.6
45173 CS6Pak Kit CS6Pak Digitális Monitor 1 × 4,0A akkumulátorral és Töltővel 3.8
48098 Compact 2 Compact 2 csak tolókábel (230) 7.7

48118 Compact 2 System Compact 2 rendszer CS6Pak Monitorral 1 × 4,0 A akkumulátorral 
és 1 × töltővel 11.5

RM200 MAX & CS6 kamerarendszer 

45148 CS6 CS6 csak Monitor (230 V)  1.6
45153 CS6 CS6 Kit CS6 Monitor 1 × 4,0 A akkumulátorral és 1 × töltővel 2.8
42353 rM200 MAX rM200 MAX  csak tolókábel (szállító készlet és tárolódoboz) 16.4

47163 rM200 MAX System rM200 MAX rendszer CS6 Monitor & 1 × 4,0A akkumulátorral 
és 1 × töltővel 19.2

Tartozékok (kompatibilisek minden SeeSnake® monitorral)

45368 Adapter  AC Akkumulátor adapter  0.5
43328 Akkumulátor 18 V Advanced L ithium 4,0 A Akkumulátor  0.7
43333 Töltő 230 V Advanced Lithium Akkumulátor Töltő 0.5
45433 Akkumulátor és töltő szett 2 x 18 V 4,0 A Akkumulátor és 1 × töltő 230 V 1.9

SeeSnake® HQ™ PC szoftver (tartozék) 
A CS6Pak monitorhoz mellékelt 8 GB-os USB-meghajtó tartalmazza  már a 
HQ szoftvert. Telepítse USB-ről a SeeSnake® HQ™ szoftvert a számítógépére, 
vagy laptopjára. Egyszerűen importálja a vizsgálatokat az USB meghajtóról. 
Szerkessze a videókat és képeket, töltse ki részletes vizsgálati jelentéseket, 
archiválja és továbbítsa az anyagot nyomtatóra, DVD-re vagy ossza meg 
online partnereivel.

A RIDGID® HQ™ szoftver telepíthető PC-re Windows 7, Windows 
8, vagy a Windows 8.1. operációs rendszer alá. A programot 
már 18 nyelvre lefordították. Regisztrálja CS6Pak eszközét a 
HQ Equipment Locker oldalon, a frissítések elérése érdekében.

VISZONTELADÓ

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven - Belgium
T: +32 (0)16 380 380
www.RIDGID.eu

Magyarország: Camil Aliman
Mob: +4 (0)72 007 2588
camil.aliman@emerson.com
Magyar nyelvű ügyfélszolgálat:
T: +4 (0)364 731 208
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A RIDGID termékek teljes választékának 
áttekintéséhez kérjük használja a RIDGID 
Katalógust, vagy látogassa meg webolda-
lunkat: www.RIDGID.eu.
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