
Rørfabrikasjon



Rørfabrikasjon

Uansett hva slags oppgave innenfor rørkutting eller rilling du står overfor,

finnes det et RIDGID-produkt som er skapt for jobben. Vi tilbyr en komplett

familie med rørproduksjonsutstyr, inklusive rillemaskiner, rør- og rørlednings-

kuttere, gjær- og kappsager samt rørstativer - alle konstruert for bestemte

bruksområder og kapasiteter.

Vår serie med rillemaskiner omfatter mo-
deller konstruert for bruk på verkstedet
eller ute i felten, for jobber med lavt volum
og for storproduksjon.
Uansett hva du trenger, så finnes det en
rillemaskin for ditt behov. Bare spør oss
hvilken maskin det er som best passer for
deg. Alle RIDGIDs rillemaskiner er konstruert
for krevende bruk dag ut og dag inn, selv
under strenge arbeidsforhold. De gir den
hastigheten, presisjonen og rillekonsistensen
du forventer fra RIDGID.

Enten du ser etter kapasitet, bærbarhet eller allsidighet, tilbyr vi de funksjonene og
fordelene du ser etter.

Som tilbehør til vårt rilleutstyr tilbyr vi et stort utvalg av verktøy for rørkutting, sager
og rørstativer som gjør arbeidet ditt raskere og tryggere. RIDGIDs hullboringsverktøy
gjør at du lett kan skjære i rør som ikke er trykksatt, på stedet. Og våre kraftige, justerbare
rørstativer er konstruert for bruk med rillemaskiner, rørgjengere og annet utstyr.

Når det gjelder utstyr for rørproduksjon, er det ingen som kommer i nærheten av det
RIDGID kan tilby. Se selv på ridgid.eu. Kontakt din RIDGID-forhandler for å få flere
opplysninger eller en demonstrasjon av en av rillemaskinene eller av annet utstyr
som er beskrevet i denne brosjyren.

En fullstendig 
familie med 

rørproduksjonsutstyr

RIDGID®s utstyr for rilling er konstruert for den mest kritiske sprederinstallatør.
Robustheten, slitestyrken og den enkle betjeningen av disse apparatene står
ikke tilbake for noe og blir av mange betraktet som selve industristandarden.
RIDGID® tilbyr en stort utvalg av rillemaskiner, både mekaniske og hydraulisk
betjente for de aller fleste rilleapplikasjoner opptil 24”.

Utstyr for rilling

918-I918916915 920

KAPASITET 11⁄4"-12" 1"-6" 1"-12" 1"-12" 2"-24"

VEKT 10.5 KG 15/19.5 KG 34 KG/59 KG 84 KG 90.3 KG

NOTJERN “PÅ STEDET” • - - - -

HYDRAULISK AKTUERT - - • • •

• • • • •

• • • • •

DRIVENHETER Hånd RIDGID 300

RIDGID 300 Compact

RIDGID 1233

RIDGID 535

RIDGID 300

RIDGID 300 Compact

RIDGID 1233

RIDGID 535

RIDGID 1224

Følger med RIDGID 300

ANBEFALT BRUK Felt Fabr.verksted / Felt Fabr.verksted / Felt Fabr.verksted / Felt Fabr.verksted / Felt

VIL HÅNDTERE SS, PVC, AL

NOTSETT FOR KOPPER



Manuelt skralledrevet mekanisk rilleapparat som 

lager standard riller på stålrør eller kopperrørledning.

Ideelt egnet for reparasjoner på stedet og sporadiske

rilleapplikasjoner.

KAPASITET
Stål: 1 1/4”- 12”`

Kopper: 2”- 8”
Rustfritt stål: 1 1/4”- 6”

FUNKSJONER
Lett design - veier bare 10 kg.

Manuell skralledrevet betjening.

Lett skifte av valsesett.

Innstøpt bærehåndtak.

Lett anvendelig dybdeinnstillingsmåler.

Leveres som standard med 2”- 6” valsesett for stål.

STANDARDUTSTYR
Et (1) 2”- 6” valsesett for stål.

Skralle.

915

Hvis du vil lære mer eller avtale en demonstrasjon, kan du kontakte RIDGID på +45 46 15 48 11 eller på www.ridgid.eu

Kat. nr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
88232 915 Notjern 2”- 6” hjulsett 10,5 1

Tilbehør
92437 915 Notsett 1 1/4”- 1 1/2” 1,0 1

93642 Nothjul, fals 2”- 6” 2,0 1

93757 Fals 2”- 6” 2,0 1

92447 915 Notsett 4”- 6” SCH40 2,5 1

92442 915 Notsett 8”- 12” SCH10 2,0 1

92452 915 Notsett 2”- 8” kopper 2,2 1

93497 Metallkoffert 915 7,5 1

Modellnr. Maskin Materiale

Stål - lett vegg mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 opptil maksimalt 5,4 Maks. 4,5 DIN 2458 maks. 5,4

Rustfritt stål mm Opptil maksimalt veggtykkelse 4,5

Bruk notsett 92437 Standardutstyr / 93642 + 93757 92442

Stål - tung vegg mm Opptil 7,1 vegg

Bruk notsett 92447

Kopper ISO 274 / EN 1057

Bruk notsett 92452

Nominell tomme 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

Rørveggens tykkelse
Dimensjonstabell 10 - mm (tommer) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 3,0 (.120) 3,0 (.120) 3,4 (.134) 3,4 (.134) 3,8 (.148) 4,2 (.165) 4,6 (.180)

Dimensjonstabell 40 - mm (tommer) 3,4 (.133) 3,6 (.149) 3,7 (.146) 3,9 (.154) 5,2 (.203) 5,5 (.216) 6,0 (.237) 7,1 (.28) 8,2 (.322) 9,3 (.365) 10,3 (.406)

Rørdiameter
Nominell metrisk mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Faktisk U.D. metrisk mm 33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

915

Bærbar

Manuelt

betjent



Mekanisk rilleapparat som former standard riller 

på stålrør eller kopperrørledning.

Til bruk på RIDGID®s maskiner 300, 300 Compact / 1233,

535 – kun med monteringsplate.

300-maskinen følger ikke med

916

Kat. nr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
45007 916 Notjern F/300 15,00 1

48307 916 Notjern F/300 CMP/1233 18,00 1

60382 916 Notjern F/535 19,50 1

Tilbehør
45347 916 Notsett 1” 2,50 1

69667 916 Notsett 1 1/4”- 1 1/2” 2,20 1

69692 916 Notsett 2”- 6” 2,50 1

45352 916 Notsett kopper 2”- 6” 2,30 1

35846 Sekskantnøkler

Modellnr. Maskin Materiale

Stål mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 opptil maksimalt 5,4 veggtykkelse

Rustfritt stål mm Opptil maksimalt 4,5 veggtykkelse

Bruk notsett 45347 69667 Standardutstyr / 69692

Kopper ISO 274 / EN 1057

Bruk notsett 45352

Nominell tomme 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

Rørveggens tykkelse
Dimensjonstabell 10 - mm (tommer) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 3,0 (.120) 3,0 (.120) 3,4 (.134) 3,4 (.134) 3,8 (.148) 4,2 (.165) 4,6 (.180)

Dimensjonstabell 40 - mm (tommer) 3,4 (.133) 3,6 (.149) 3,7 (.146) 3,9 (.154) 5,2 (.203) 5,5 (.216) 6,0 (.237) 7,1 (.28) 8,2 (.322) 9,3 (.365) 10,3 (.406)

Rørdiameter
Nominell metrisk mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Faktisk U.D. metrisk mm 33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

916

300

300
Compact

1233

535

KAPASITET
Stål: 1”- 6”

Kopper: 2”- 6”

Rustfritt stål: 1 1/4”- 6”

FUNKSJONER 
Konstruert for rilling ved service ute i felten.

Aktueringssystem med kammating.

Holdbart støpejernshus.

Skrue for dybdejustering atskilt fra matemekanismen 
tillater jevn falsedybde.

Integrert matehåndtak er del av den totale enheten.

Leveres som standard med 2”- 6” valsesett for stål.

Lett å transportere, veier bare 15 kg.

STANDARDUTSTYR
Et (1) 2”- 6” rillevalsesett for stål.

Rørfabrikasjon



Hydraulisk rillemaskin som former standard riller 

på stålrør eller kopperrørledning.

Til bruk på RIDGID®s maskiner 300, 300 Compact/1233,

535 og 1224 – kun med monteringsplate.

KAPASITET
Stål: 1”- 12” Kopper : 2”- 6”

Rustfritt stål: 1 1/4”- 12”

FUNKSJONER
Konstruert for behovene på arbeidsstedet.

Lett skifte av valsesett.

Har en 2-trinns 15 tonns hydraulisk RAM.

Leveres som standard med 2”- 12” valsesett for stål.

STANDARDUTSTYR
Et (1) 2”- 6” valsesett.

Et (1) 8”- 12” valsesett.

Verktøy for skifte av valsesett.

En (1) bærevæske for valsesett

918

Hvis du vil lære mer eller avtale en demonstrasjon, kan du kontakte RIDGID på +45 46 15 48 11 eller på www.ridgid.eu

Stabiliseringssett (59992) følger ikke med

Kat. nr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
47222 918 kun 2”- 12” 41,5 1

48297 918 Notjern på 300-sokkel 2”- 12” 45,0 1

57092 918 Notjern på 1233 / 300 Compact-sokkel 2”- 12” 58,0 1

19131 918 Notjern på 1233 / 300 Compact-sokkel 2”- 6” 51,0 1

48387 918 Notjern på 535-sokkel 2”- 12” 52,0 1

48382 918 Notjern på 1224-sokkel 2”- 12” 59,0 1

58682 918 Kun 2”- 6” 32,0 1

Dim. nominales, in. 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

Rørveggens tykkelse
Dimensjonstabell 10 - mm (tommer) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 3,0 (.120) 3,0 (.120) 3,4 (.134) 3,4 (.134) 3,8 (.148) 4,2 (.165) 4,6 (.180)

Dimensjonstabell 40 - mm (tommer) 3,4 (.133) 3,6 (.149) 3,7 (.146) 3,9 (.154) 5,2 (.203) 5,5 (.216) 6,0 (.237) 7,1 (.28) 8,2 (.322) 9,3 (.365) 10,3 (.406)

Rørdiameter
Nominell metrisk mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Faktisk U.D. metrisk mm 33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

Tilbehør
48292 300 Sokkelsett for 918 4,0 1

56607 1233 / 300 Compact sokkelsett for 918 10,0 1

48397 1224 Sokkelsett for 918 16,4 1

48402 535 Sokkelsett for 918 10,0 1

48412 Nothjul og notsett 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 22,0 1

48407 Nothjul og notsett 1 1/4”, 1 1/2” 17,0 1

48392 Monteringssett for 1822 17,0 1

51432 Notsett 2”- 6” 5,7 1

49217 Notsett 2” - 6” 3,2 1

48405 Nothjul og notsett 8”- 12” 10,0 1

48417 Nothjul og notsett kopper 2”- 6” 8,4 1

59992 Stabilisatorsett for 300, 1233 / 300C og 1224 4,8 1

54317 Pipenøkkel 0,5 1

50272 Hydraulikkolje (946 ml) 0,9 1

Modellnr. Maskin Materiale

Stål mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 opptil maksimalt 7,1 veggtykkelse

Rustfritt stål mm Opptil maksimalt 5,6 veggtykkelse

Bruk notsett 48407 Standardutstyr / 49217 + 51432 48405

48412

Kopper ISO 274 / EN 1057

Bruk notsett 48417

918

300

300
Compact

1233

535

1224



Integrert hydraulisk rillemaskin med 

universalmotor som former standard riller 

på stålrør eller kopper.
918-I

Kat. nr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
65902 918-I Notjern 230 V 84,0 1

64977 918-I Notjern 115 V 84,0 1

Modellnr. Maskin Materiale

Stål mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 opptil maksimalt 7,1 veggtykkelse

Rustfritt stål mm Opptil maksimalt 5,6 veggtykkelse

Bruk notsett 48407 Standardutstyr / 49217 + 51432 48405

48412

Kopper ISO 274 / EN 1057

Bruk notsett 48417

Nominell tomme 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

Rørveggens tykkelse
Dimensjonstabell 10 - mm (tommer) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 2,8 (.109) 3,0 (.120) 3,0 (.120) 3,4 (.134) 3,4 (.134) 3,8 (.148) 4,2 (.165) 4,6 (.180)

Dimensjonstabell 40 - mm (tommer) 3,4 (.133) 3,6 (.149) 3,7 (.146) 3,9 (.154) 5,2 (.203) 5,5 (.216) 6,0 (.237) 7,1 (.28) 8,2 (.322) 9,3 (.365) 10,3 (.406)

Rørdiameter
Nominell metrisk mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Faktisk U.D. metrisk mm 33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

918-I
Integrert

notjern

Tilbehør
48412 Nothjul og notsett 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 22,0 1

48407 Nothjul og notsett 1 1/4”, 1 1/2” 17,0 1

51432 Notsett 2”- 6” 5,7 1

49217 Notsett 2” - 6” 3,2 1

48405 Nothjul og notsett 8”- 12” 10,0 1

48417 Nothjul og notsett kopper 2”- 6” 8,4 1

67192 Pipenøkkel 0,5 1

KAPASITET
Stål: 1”- 12” Kopper : 2”- 6”

Rustfritt stål: 1 1/4”- 12”

FUNKSJONER
Drevet av en HD-universalmotor.

Kraftig girkasse.

Har en 2-trinns 15 tonns hydraulisk RAM.

Robust stativ med hjul bygd for mobilitet på verkstedet 
uten å sette stabiliteten i fare.

STANDARDUTSTYR
Et (1) 2”- 6” valsesett.

Et (1) 8”- 12” valsesett.

Ett (1) verktøy for skifte av valsesett.

En (1) bærevæske for valsesett.

Et (1) kraftig stativ med hjul og brett.

En (1) fotbryter

En (1) 1”- 12” stabilisator for rilling av nipler.

Rørfabrikasjon



Notjern med stor kapasitet som monteres 

på RIDGID®s 300 Power Drive til bruk i felten 

eller på verkstedet.

KAPASITET
Stål: 2”- 24” Kopper : 2”- 8”

Rustfritt stål: 2”- 24”

CARACTERISTIQUES
Stor rillekapasitet.

Transportmodus – Avtakbare hjul gjør det lett for en mann å
flytte 920-maskinen omkring på et arbeidssted. Kompatibel
med transportør modell nr. 32.

Patentert dybdeinnstillingsmåler – Enkel og presis innstilling 
av rilledybde krever ingen justering av verneanordningen.

Innebygd trykkmåler – Hjelper operatøren å overvåke det
hydrauliske trykket for å kontrollere bluss og optimere rilletiden.

Skifte av valsesett foran – Brukeren kan skifte rillevalsesett
raskt og enkelt.

Støtteben gir lett justering – Nyttig når rillemaskinen skal 
bringes i vater på ujevnt underlag.

STANDARDUTSTYR
920 rillemaskin med støtteben.

2"- 6" Rillevalsesett med kasse.

8" - 12" Rillevalsesett.

14"- 16" Rillevalsesett med kasse.

Transporthjul.

920

300-maskinen følger ikke med

Hvis du vil lære mer eller avtale en demonstrasjon, kan du kontakte RIDGID på +45 46 15 48 11 eller på www.ridgid.eu

Kat. nr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
95782 920 Notjern 2”- 6”, 8”- 12” og 14”- 16” Notsett 90,3 1

Modellnr. Maskin Materiale

Stål mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 opptil maksimalt 7,1 veggtykkelse maks. 6,4 maks. 6,4 maks. 6,4 maks. 6,4 maks. 6,4 maks. 6,4

Bruk notsett Standardutstyr / 10843 Standardutstyr / 10848 10853 96987 96992

Rustfritt stål mm Opptil maksimalt 4,5 veggtykkelse maks. 5,6 maks. 5,6 maks. 5,6 maks. 5,6 maks.5,6 maks. 5,6

Bruk notsett Standardutstyr / 10843 96997 Standardutstyr / 10848 10853 96987 96992

Kopper ISO 274 / EN 1057

Bruk notsett 96982

Nominell tomme 2” 2 1/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 22” 24”

Rørveggens tykkelse
Dimensjonstabell 10 - mm (tommer) 2,8 (.109) 3,0 (.120) 3,0 (.120) 3,4 (.134) 3,4 (.134) 3,8 (.148) 4,2 (.165) 4,6 (.180) 6,4 (.25) 6,4 (.25) 6,4 (.25) 6,4 (.25) 6,4 (.25) 6,4 (.25)

Dimensjonstabell 40 - mm (tommer) 3,9 (.154) 5,2 (.203) 5,5 (.216) 6,0 (.237) 7,1 (.28) 8,2 (.322) 9,3 (.365) 10,3 (.406)

Rørdiameter
Nominell metrisk mm 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00

Faktisk U.D. metrisk mm 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85 355,60 406,40 457,20 508,00 559,00 609,60

920 Notjern

Tilbehør
96987 Drev og rillenotsett 18”- 20” 9,5 1

96992 Drev og rillenotsett 22”- 24” 10,0 1

96997 Drev og rillenotsett 4”- 6” 9,0 1

96982 Drev og rillenotsett 2”- 8” kopper 9,0 1

96372 RJ-624 Rørstativ med stor diameter 75,7 1

42575 Transportør modell 32 6,5 1



300C / 300VC

Modell nr. 300

Kompakt og pålitelig maskin som er drivkraften 

bak RIDGIDs rillemaskiner.

Denne maskinen kan konverteres til en bærbar 

gjengemaskin (gjengemaskin komplett).

Gjengehode
Kat. nr. Modellnr. Motor Smører Kapasitet Hastighet Hurtigåpnende Selvåpnende Vekt Std.

tommer OPM 811A 815A kg pakke
60082 300 230 V, 25-60 Hz universell - 1/8 - 2 38 - - 46 1

60077 300 115 V, 25-60 Hz universell - 1/8 - 2 38 - - 46 1

10031 300A 230 V, 25-60 Hz universell - 1/8 - 2 38 - - 48 1

10041 300A 115 V, 25-60 Hz universell - 1/8 - 2 38 - - 48 1

Gjengehode
Kat. nr. Modellnr. Motor Smører Kapasitet Hastighet Hurtigåpnende Selvåpnende Vekt Std.

tommer OPM 811A 815A kg pakke
12891 300C 115 V, 25-60 Hz universell 418 1/8 - 2 38 • - 95 1

12881 300CA 230 V, 25-60 Hz universelll 418 1/8 - 2 38 - • 95 1

13181 300AC 115 V, 25-60 Hz universell 330 1/8 - 2 38 • - 90 1

13191 300AAC 230 V, 25-60 Hz universell 330 1/8 - 2 38 - • 90 1

Bare 300 Power Drive

Gjengemaskin 300 komplett

KAPASITET
1/8”- 2”

2 1/2”- 4” med valgfri tvangskoplet gjenger 141

FUNKSJONER 
Motor: Universell, 1,5 kW omstillbar motor, enfaset.

Brytere: Forsenket Forover / Av / Revers,
integrert sikkerhetsfotbryter.

Patron: Hammerpatron med utskiftbare vippekjeftinnsatser.

Spindelhastighet: 38 OPM (motor for 57 OPM kan leveres).

Sentreringsanordning bak: Kamfunksjon.

Vekt: 45-90 kg avhengig av modell.

STANDARDUTSTYR (gjengemaskin komplett)

Gjengehode: se tabell nedenfor.

Gjengebakker: 1/2”- 3/4” BSPT.
1”- 2” BSPT.

Freser: Modell 360.

Opprømmer: Modell 341.

Smøresystem: Spannsmører (modell 418 eller modell 330).

Olje: 5 liter gjengeskjæringsvæske.

Stativ: Modell 1206.

Rørfabrikasjon



300 Kompakt

Selvåpnende
Kat. nr. Modellnr. Motor Kapasitet Hastighet gjengehode Vekt Std.

tommer OPM 815A kg pakke
50697 300 Kompakt 230 V 25-60 Hz universell 1/8 - 2 38 • 52,0 1

50692 300 Kompakt 115 V 25-60 Hz universell 1/8 - 2 38 • 52,0 1

20391 300 Kompakt (DK) 230 V 25-60 Hz universell 1/8 - 2 38 • 52,0 1

Hvis du vil lære mer eller avtale en demonstrasjon, kan du kontakte RIDGID på +45 46 15 48 11 eller på www.ridgid.eu

Integrert 1/8" --> 2" gjengemaskin 

og drev bak RIDGIDs rilleutstyr.

KAPASITET
1/8”- 2”

2 1/2”- 4” med valgfri tvangskoplet gjenger 141

FUNKSJONER
Motor: 1,7 kW universell 25-60 Hz.

Motorkontroll: Revers/Av/Forover, kraftig,
integrert og roterende fotbryter.

Spindelhastighet: 38 OPM.

Patron: Hammerpatron med utskiftbare vippekjeftinnsatser.

Sentreringsanordning bak: Kamfunksjon.

Smøresystem: Gjennom hodet, med en integrert oljebeholder.
Selvfyllende rotorpumpe med konstant flyt.

STANDARDUTSTYR
Gjengehode: Modell 815A (BSPT) 1/8”- 2”, selvåpnende.

Gjengebakker: 1/2”- 3/4” BSPT. 1”- 2” BSPT.

Freser: Modell 360, 1/8”- 2” heltflytende, selvsentrerende 
med fresehjul E-1032.

Opprømmer: Modell 344, 1/8”- 2”.

Olje: 5 liter gjengeskjæringsvæske.

Vekt: 47 kg (minus gjengehodet).



1233 Integrert 1/8" --> 3" gjengemaskin 

og drev bak RIDGIDs rilleutstyr.

Gjengehode
Kat. nr. Modellnr. Motor Kapasitet Hastighet Selvåpnende Selvåpnende Vekt Std.

Tommer OPM 815A 928A kg pakke
20215 1233 230 V, 50 - 60 Hz universell 1/8 - 3 36 • • 56 1

20220 1233 115 V, 50 - 60 Hz universell 1/8 - 3 36 • • 56 1

55212 1233 230 V, 50 - 60 Hz universell 1/8 - 2 36 • - 54 1

KAPASITET
1/8”- 3”

FUNKSJONER
Motor: 1,7 kW universell 50-60 Hz.

Brytere: Revers/Av/Forover, kraftig, roterende og 
integrert fotbryter.

Spindelhastighet: 36 OPM.

Patron: Hammerpatron med utskiftbare vippekjeftinnsatser.

Sentreringsanordning bak: Kamfunksjon.

Smøresystem: Justerbar strøm, gjennom hodet,
med en integrert oljebeholder. Selvfyllende rotorpumpe 
med konstant flyt.

STANDARDUTSTYR
Gjengehode: Modell 344, 1/8”- 2”, BSPT

Modell 928 2 1/2” - 3”, BSPT

Gjengebakker: 1/2”- 3/4” BSPT legering.
1”- 2” BSPT legering
2 1/2” - 3” BSPT høyhastighet.

Freser: Modell 763, 1/4”- 3” selvsentrerende med 
fresehjul E-1032.

Opprømmer: Modell 743, 1/4”- 3”, med 5 riller.

Olje: 5 liter gjengeskjæringsvæske.

Rørfabrikasjon



Hvis du vil lære mer eller avtale en demonstrasjon, kan du kontakte RIDGID på +45 46 15 48 11 eller på www.ridgid.eu

HC-300 HC-300 klemmes raskt fast på 1 1/4"- 8" rør ved 

hjelp av en fjærbelastet kjetting. Enheten veier bare 

14 kg og kan deles i sokkel og kraftenhet ved hjelp 

av en rask utløsermekanisme, noe som gjør transport 

og betjening enkel og grei, særlig når du arbeider 

på høytliggende ledninger.

Kat. nr. Modellnr. Beskrivelse Vekt kg
93487 HC-300 3” hullemaskin 115 V 14,0

76787 HC-300 3” hullemaskin 230 V 14,0

Tilbehør
84427 Bærekoffert for HC-300 / 450 8,6

KAPASITET
3"

FUNKSJONER
Modell HC300 har flotte funksjoner som gir deg makeløs 
ytelse ute på oppdrag og på verkstedet:

Hurtigkoplende design i to stykker. Denne unike designen 
sørger for lett montering, transport og oppsett. Dessuten kan
enheten, som bare veier 14 kg, deles i to lettere enheter,
noe som gjør den maksimalt bekvem å transportere og betjene.
Dette er særlig nyttig når du arbeider på en stige eller på 
høytliggende steder.

Enhånds kjettingreiling. Modell HC300 har en patentert 
fjærbelastet kjetting som sparer tid og gir betydelig hjelp ved
oppsett og drift.

Ergonomisk design. Med alle kontroller ved operatørens 
fingertupper er verktøyet konstruert for å gi maksimal 
produktivitet.

Høy hastighet. Med en kraftig 1200 W motor gir 
Modell HC300 360 OPM for raskt å bore hull mens den 
optimerer hullsagens levetid.

Vannrette og loddrette flater sikrer loddrett boring.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Patronens hastighet: 360 OPM.

Hullboringskapasitet: opptil 3".

Borepatronens kapasitet: 1/16"- 1/2" (4 mm-13 mm).

Rørklemmekapasitet: 1 1/4"- 8”.

Motoreffekt: 1200 W

Sokkel og motor kan skilles fra hverandre,
slik at de blir lette å montere.

STANDARDUTSTYR
En (1) hullemaskin (sokkel- og motorenhet).

En (1) patronnøkkel.



Kat. nr. Modellnr. Beskrivelse Vekt kg
57592 HC 450 4 3/4” Hullemaskin 115 V 19,0

57597 HC 450 4 3/4” Hullemaskin 230 V 19,0

HC-450

Tilbehør
84427 Bærekoffert for HC-300 / 450 8,6

RIDGID® HC450 er konstruert for kontinuerlig 

boring av hull på 1/4" til 4 3/4" i stålrør opptil 

en diameter på 8" som ikke er trykksatte. 

En unik roterende siktelinje sikrer at gjentatte hull 

vil komme på linje. To matehåndtak og to brytere 

tillater betjening fra begge sider.

KAPASITET
4 3/4"

FUNKSJONER 
Modell 450 er robust bygd og har fremragende ytelse 
og slitestyrke:

En snekkedrevet motor på 1800 W gir makeløs 
hullboringskraft for tynne og tykke veggrør.

Konstruert for kontinuerlig tørr eller oljesmurt boring 
av hull på 1/4" til 4 3/4".

Monteres raskt på rør med en diameter på 11/4" til 8".

OPM maksimerer hullsagens levetid, trenger ikke 
sprutsmøring og lager heller ikke spon.

Bare 111/2" høy for jobber med lav klaring.

Kontroller på begge sider sørger for lett betjening.

Borepatronen gir plass til spindler på 1/8" til 5/8".

To bærehåndtak gjør montering og innretting lett.

Innebygd siktlinje for innretting av flere hull.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Patronens hastighet: 110 OPM.

Borepatronens kapasitet: 1/4"- 5/8" (6-16 mm).

Rørklemmekapasitet: 1 1/4"- 8”.

Motoreffekt: 1800 W

Integrert vater.

STANDARDUTSTYR
En (1) hullemaskin.

En (1) spindel på 5/8" bare beregnet på hullsager.

En (1) patronnøkkel.

Rørfabrikasjon
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258 & 258XL RIDGID®s elektriske rørkuttere er konstruert for 

å skjære rør raskt, rent og med minimal anstrengelse.

Den unike konstruksjonen omfatter RIDGID®s elektriske

rørdrev 700 som driver en fortrengningsbasert kutter.

Med 258 kan du kappe et 4” rør på under 60 sekunder.

Kat. nr. Modellnr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
60002 258PS Rørstøtte 2 1/2”- 12” 2,0 1

50812 E-258 8 1/2” Skjærehjul for stål 1,0 1

59512 258FP Hydraulisk fotpumpe 7,0 1

54397 - Tralle (258 / 258XL) 10,5 1

58222 E258T Skjærehjul for tynnveggede rør 1,4 1

60007 BTH-9 Reservesett for kulerullehode 2,5 2

50272 - Hydraulikkolje (946 ml) 0,9 1

Tilbehør

Kapasitet Tommer
Kat. nr. Modellnr. Beskrivelse Maks. veggtykkelse mm Vekt Std.

Stål 8,2 PVC 12,7 Kopper 3,1 kg pakke

50767 258 Rørkutter 2 1/2 - 8 2 1/2 - 8 2 1/2 - 6 43,0 1

17871 258 / 700 2258 kutter med Nr. 700, 230 V 2 1/2 - 8 2 1/2 - 8 2 1/2 - 6 57,0 1

17881 258 / 700 258 kutter med Nr. 700, 115 V 2 1/2 - 8 2 1/2 - 8 2 1/2 - 6 57,0 1

58227 258XL Rørkutter 8 - 12 66,0 1

KAPASITET
2 1/2”- 8”

8” - 12”

FUNKSJONER 
Kapper lange og korte rørstykker enkelt og greit ved å 
fortrenge i stedet for å fjerne rørmateriellet.
Ikke noe slitende støv, ingen farlige gnister eller åpen flamme.
Kutter stålrør raskt med minimal grat.
Kraftig design beregnet på bruk i felten og på verkstedet.
Kan betjenes av én person som kontrollerer matetakten ved 
å pumpe på den hydrauliske fotpumpen mens arbeidet pågår.
Benytter en kraftig 10 tonns hydraulikksylinder.
Modell 258 kutter rør med en diameter på 2 1/2" til 8".
258XL kutter rør med en diameter på 8" til 12".

STANDARDUTSTYR
En (1) RIDGID® 774 innerfirkantadapter.

En (1) 8 1/2" HD-skjærehjulsenhet.

En (1) hydraulisk trykk- og fotpumpe.

To (2) 2 1/2" til 12" rørstøtter med kuleoverføring 
(Modell 258 PS).



590L

Kat. nr. Modellnr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
26641 590L Tørrkappingssag 230 V 50 HZ 23,0 1

26651 590L Tørrkappingssag 115 V 50 HZ 23,0 1

Maksimumsmål Maksimal veggtykkelse ved maksimumsmål

<32Rc 
90°

130

115x115

95x180

85x85

100

90x90

90x100

75x75

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>1,5 <4

>1,5 <4

>1,5 <4

>1,5 <4

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>1,0 <6

<32Rc 
45°

Jernbaserte
metaller Kopper/zink Messing Aluminium

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

>0,5 <6

PVC/ABSProfil

Den oppgitt materialtykkelsen er en veiledning for profiler ved maksimal størrelse for en gitt hardhet.

Anvendelsesskjema mm

Modell 590L har blad med karbidtupp til 

kutting av forskjellige materialer og geometriske 

konfigurasjoner uten skjærevæske.

KAPASITET
Se applikasjonstabellen nedenfor :
Den oppgitt materialtykkelsen er en veiledning for profiler 
ved maksimal størrelse for en gitt hardhet.

FUNKSJONER 
Kraftig motor på 2200 watt.

Hastighet uten belastning 1300 OPM.

Standardutstyrt med et “langlivet” blad med TCT-tupp på 
14” (355 mm) og med 80 tenner.

Gir rene, praktisk talt gratfrie snitt i stål, aluminium og plast.

Justerbar skjærevinkel 45°- 90°.

Rasktvirkende fastspenningssystem sørger for hurtig drift.

Spindellås sørger for enkelt skifte av sagblad.

Rørfabrikasjon



Hvis du vil lære mer eller avtale en demonstrasjon, kan du kontakte RIDGID på +45 46 15 48 11 eller på www.ridgid.eu

1390M

kat. nr. Beskrivelse Vekt kg Std. pakke
20271 Kutter for gjengestag stang med 8 mm blader 5,4 1

26891 Kutter for gjengestag stang med 10 mm blader 5,4 1

Rerveblad
58406 Sett med 6 mm blad - 1

57116 Sett med 8 mm blad - 1

57126 Sett med 10 mm blad - 1

1390M er konstruert for å skjære en gjenget 

stang rent og pent.

Kuttet gjøres uten å skade gjengen, slik at du kan 

skru en bolt på den uten flere forberedelser.

KAPASITET
M6

M8

M10

FUNKSJONER 
Konstruert for å kappe stenger brukt til henge opp rør for 
klimaanlegg, sprederanlegg og andre lette ribber i taket.

Lager rene snitt uten å skade gjengene.

Det er ikke nødvendig å fjerne grat.



Rørstativer
Det kan leveres en fullstendig serie 

av kraftige, justerbare rørstativer 

i forskjellige konfigurasjoner med 

kapasitet fra 1/8” - 36”

(3 mm - 900 mm). De egner seg til 

bruk med gjengemaskiner, rillemaskiner,

sveiseapplikasjoner osv.

KAPASITET
Kapasiteter opptil 36" (900 mm) i diameter.

Kat. nr. Modellnr. Beskrivelse Høydejustering Maks. rørkapasitet Maks. statisk Vekt
cm Tommer mm belastning kg kg

56657 VJ-98 Lavt rørstativ med V-hode 51-96 12 300 900 9,5

56662 VJ-99 Høyt rørstativ med V-hode 71-132 12 300 900 10,4

56672 RJ-99 Høyt rørstativ med rullehode 82-140 12 300 900 12,3

56682 CJ-99 Høyt stativ med transportørhode 74-112 12 300 200 8,6

42505 46 Justerbar rørstøtte 59-84 6 152 85 10,4

42510 92 Justerbar rørstøtte 81-104 6 152 85 12,7

83380 965 Støttestativ f/notjern 66-107 12 300 200 13,2

64642 AR-99 Justerbar rørstøtte med stålhjul 68 36 900 1136 13,6

96372 RJ-624 Rørstativ med stor diameter 41-79 24 610 2041 75,7
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RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Kar ls lunde
Denmark

Tel . : +45 46 15 48 11
Fax: +45 46 15 49 00
info.scandinavia@ridgid.com
www.r idgid.eu
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