
K-45AF

   
 

K-45AF – AUTOFEED
2-Suuntainen AUTOFEED kytkin mahdollistaa poistaa tukos nopeammin ja paremmin kuin koskaan ennen, voit pitää 
molemmat kädet irti jousesta ja kontrolloida näin konetta paremmin (kts. kääntöpuoli).

K-45 viemärin avauskone on ammattilaisen valinta pienten kooltaan 35mm-75mm putkien tukkeumien avaamiseen.
•	 Säädettävä	kierrosnopeus - Vapaasti säädettävä kierrosnopeus 0-600RPM mahdollistaa kontrollin joka tilanteessa.
•	 Vuodon	kestävä - Sisärumpu pitää mahdolliset liat sisällään ja estää työkohteen likaantumisen.
•		Liuku	istukka	helpottaa tukosten poistamista.
•	 Ergonominen	kädensija	optimaaliseen pitävyyteen.

K-45AF Viemärin avaaja
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Täydellinen Ridge Tool valikoima, pyydä tuoteluettelo tai 
vieraile kotisivullamme www.RIDGID.eu

TILAUS INFO
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K-45AF

AUTOFEED Mallit Jouset ja tarvikkeet

Luettelo	
No. Malli	No. Kuvaus

36033 K-45AF K-45AF Viemärin avaaja 230V

36043 K-45AF-5 K-45AF-5  Viemärin avaaja 230V

37338 K-45AF K-45AF Viemärin avaaja 115V 

37343 K-45AF-5 K-45AF-5 Viemärin avaaja 115V 

jälleenmyyjä

OMINAISUUDET
Moottorin teho  230V
Kierrosnopeus  0-600 RPM
Putkikoot  30mm-75mm
Rummun kapasiteetti 15.2m 8mm jousella/10.7m 10mm jousella
Paino/C-1IC Jousella 6.5kg
(K-45AF)

K-45AF – AUTOFEED
Ainutlaatuinen 2-suuntainen AUTOFEED mahdollistaa poistaa 
tukos nopeammin ja paremmin kuin koskaan ennen, voit pitää 
molemmat kädet irti jousesta ja kontrolloida näin konetta 
paremmin.
Säästä	työaikaa	jopa	15%•	  - Suunnan vaihto 
pysäyttämättä moottoria.
Parempi	tulos•	  - Nopeampi työ tapa avatessa tukosta 
ajaessa jousta edestakaisin.

Luettelo	
No. Malli	No. Kuvaus

68917 K-45 Sisä rumpu ilman jousta

89410 C-6429 Sisärumpu

76817 — C-6 jousisarja (sis. sisärummun, C-6 jousen, 
jousen avaimen ja T-250 kärkisarjan)

98072 — C-6IC Jousisarja (sis. sisärummun, C 6IC-jousen, 
jousen avaimen ja T-250 kärkisarjan)

23908 A-39/45AF A-39/K-45AF Eturumpu & AUTOFEED kytkin

23913 — Vain 2-suuntainen AUTOFEED

62225 C-1 25’ (7,62m) jousi ilman sisävahviketta/
suppilokärjellä

56782 C-1IC 5/16” x 25’ (7,62m) täyteinen jousi 
suppilokärjellä

89400 C-21 50’(15,24m) ilman sisävahviketta/ 
suppilokärjellä

56792 C-131IC 35’ (10,67m) Täyteinen/suppilokärjellä

62235 C-2 25’ (7,62m) ilman sisävahviketta/nivelkärjellä

56787 C-2IC 25’ (7,62m) täyteinen nivelkärjellä

89405 C-22 50’ (15,24m) ilman sisävahviketta nivelkärjellä

56797 C-23IC 35’ (10,67m) täyteinen nivelkärjellä

62245 C-4 25’ (7,62m) T-2 liitännällä ilman sisävahviketta

62250 C-5 35’ (10,67m) ilman sisävahviketta 
Suppilokärjellä

62260 C-6 35’ (10,67m) T-2 liitännällä ilman sisävahviketta

96037 C-6IC 35’ (10,67m) täyteinen jousi T-2 liitännällä

•	AF malli sisältää C1 IC jousen (56782)

•	AF-5 malli sisältää C6 jousen + T250 

   kärkisarjan ja säilytys salkun (76817+89410)
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