
RENGÖRING AV AVLOPPSRÖR 1¼" TILL 2" (32 - 50 MM)  
VÄGG-TILL-VÄGG
Den NYA RIDGID® FlexShaft K9-12-maskinen är vår mest kompakta version och 
instegsmaskin i serien FlexShaft dräneringsrengöringsmaskiner. 
Det helt slutna höljet innehåller 9 m FlexShaft-kabel, inkapslad i nylonmantel 
för enkla avloppsrengöringsjobb, mindre kladd och enkel rengöring.

NYHET!

 K9-12-maskin 
Höghastighetsrengöring av avlopp

 VÄGG-TILL-VÄGG CLEAN 
 Chain Knockers expanderar för fullständig rengöring av rören 

 MINDRE KLADD OCH SNABB RENGÖRING
 Helt kapslad kabel för renare arbetsytor

 KABELSKYDDSSYSTEM
 Inbyggd kopplingsdesign förlänger kabelns livslängd för att maximera 

drifttiden

 ENKEL INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
 Drivs av alla vanliga sladdlösa borrmaskiner med 1800-2500 varv/min

 ENKEL HANTERING OCH FÖRVARING
 Liten storlek och lättviktsdesign

 VERSATIEL
 Ett brett utbud av kedjeknackare och tillbehör finns tillgängliga 



FULL LIFETIME 
WARRANTY
Against Material Defects 

& Workmanship

FULL
LIVSTIDSGARANTI

Mot fabrikations &
materialfel

RIDGID® förbehåller sig rätten att ändra design eller specifikationer av våra produkter utan 
föregående avisering. Alla priser är exkl. moms. För att se det kompletta utbudet av våra produkter, 
se vår verktygskatalog eller RIDGID.com.
© 2023. RIDGID and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or its 
subsidiaries in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders.

DISTRIBUTÖR

BESTÄLLNINGSINFORMATION:
Katalog nr Modell Beskrivning

Vikt
lb. kg

76188 K9-12 FlexShaft, 11/4" till 2" (32 - 50 mm) 
Inkluderar: 30' (9 m) 1/4" (6 mm) kabel och sats* 8.4 3,8

* K9-12 omfattar: K9-12 1¹⁄₄" Kedjeknackare, 3 mm insexnyckel, manualpaket.

SPECIFIKATIONER:
Modell K9-12
Dräneringskapacitet (nominell) 11/4" till 2" (32 - 50 mm)
Kabeldiameter (utan mantel) 1/4" (6 mm)
Kabelns monteringsdiameter (med mantel) 3/8" (9,5 mm)
Längd på kabelmontering 30' (9 m)
Rotationshastighet Maximalt 2500 varv/min
Borrtillsats* ⁵⁄₁₆" Hex (8 mm)
Vikt (utan borr/knopp) 8.4 lbs. (3,8 kg)

Mått (utan borr) 4,83" × 12,91" × 15,06"
(122 × 328 × 382 mm)

Driftstemperatur -6°C till 60°C
*Sladdlös borrmaskin ingår ej. 

RIDGID® FlexShaft-maskiner använder specialiserade kedjeknackare som är fästa vid en flexibel 
kabel som snurras i höga hastigheter av en sladdlös borrmaskin med en justerbar koppling  
(ingår ej) som är fäst vid drivaxeln.

HÖGHASTIGHETSRENGÖRING AV AVLOPP

TILLBEHÖR:
Katalog nr Beskrivning

64293 FlexShaft Knocker, för 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rör, enkel kedja (använd med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

64298 FlexShaft Knocker, för 2" (50 mm) rör, 2 kedjor (används med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

64283 FlexShaft Knocker, för 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rör, enkelkedja, hårdmetallspets (används med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

64288 FlexShaft Knocker, för 2" (50 mm) rör, 2 kedjor, hårdmetallspets (används med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

66568 FlexShaft Knocker, för 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rör, enkelkedja, penetrerande huvud & hårdmetallspetsar 
(används med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

66573 FlexShaft Knocker, för 1½ - 2" (40 - 50 mm) rör, 2 kedjor, penetrerande huvud & hårdmetallspetsar 
(används med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

64338 RIDGID smörjmedel för FlexShaft, 8 oz (238 ml)

68933 FlexShaft nylonborste för 1¹⁄₄" - 1½" (32 - 40 mm) rör (används med 1/4" (6 mm) kabel)

68938 FlexShaft nylonborste för 2" (50 mm) rör (används med 1/4" (6 mm) kabel)

71838 FlexShaft penetrerande kulhuvud för 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rör (används med 1/4" (6 mm) kabel)

71843 FlexShaft penetrerande dropphuvud för 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) rör (används med 1/4" (6 mm) kabel)

68923 Säkringsring för FlexShaft-borste (används med ¹⁄₄" (6 mm) kabel)

64363 Tillbehör för väggrör, för 1¹⁄₄" (32 mm) rör

64368 Tillbehör för väggrör, för 1½" (40 mm) rör

64643 FlexShaft manteltillbehör för ¹⁄₄" (6 mm) kabel, Stk, 12" (30,4 cm)

76183 FlexShaft 1/4" (6 mm) kabelenhet (inkluderar 30' (9 m) kabel, mantel, kopplingar)

För mera information besök 
RIDGID.com/warranty

PENETRERANDE CARBIDE-SPETSADE 
KEDJEKNACKARE

• För rör med hård vägg
• För avlagringar, kalk, rötter och mjuka 

blockeringar

SMIDIGA KEDJEKNACKARE

• För alla rörtyper
• För mjuka blockeringar och fett

HÅRDMETALLSPETSADE KEDJEKNACKARE

• För rör med hård vägg
• För avlagringar, rötter, fett och mjuka 

blockeringar
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RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0200 883467
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.com

KATSO LISÄ 
TIETOA!


