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Lokalizatory przewodów uzbrojenia
SeekTech™ SR-20 / SR-24

Lokalizuje przewodzące  
instalacje podziemne –  

szybciej, dokładniej i pewniej

ZNAJDUJE, ABY NIE UDERZYĆ.
Lokalizatory RIDGID® zapewniają jedyne w branży 
wielokierunkowe mapowanie. Wyświetlanie 
w czasie rzeczywistym danych dotyczących 
lokalizacji, kierunku i głębokości. Szybkie śledzenie 
i znajdowanie trudnych do zlokalizowania 
podziemnych instalacji.

CONFIDENCE
BUILDER.
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Firma RIDGID® oferuje szereg nadajników do śledzenia podziemnych metalowych rur i przewodów.

Wszystkie nadajniki RIDGID podają sygnał do podziemnych obiektów liniowych na trzy sposoby:

•  Bezpośrednie podłączenie galwaniczne;

•  Indukcyjnie; 

•  Indukcyjnie przy użyciu opcjonalnych  
cęg sygnału indukcyjnego.

NADAJNIKI RIDGID

ST-510 ST-305

Bluetooth® Nie Nie
Wyświetlacz cyfrowy Tak Nie
Częstotliwości nadawania 
galwanicznego & indukcyjnego

128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Dostępne częstotliwości sprzętu konkurencyjnego 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz

Jednoczesne nadawanie  
2 częstotliwości liniowych

Nie Tak

Maks. moc wyjściowa 10 W (8 baterii R20) 5 W (6 baterii R14)

Ustawienia mocy
4 mA, 15 mA, 50 mA,

150 mA, 600 mA
25 mA do 5 W

Odbiorniki lokalizujące firmy RIDGID są wyposażone w łatwy w użyciu wyświetlacz odwzorowania wizualnego, 
który umożliwia pewną lokalizację przewodów uzbrojenia oraz sond. Wspólnie z kamerą SeeSnake, wyposażoną w 
nadajnik sondy, urządzenia te umożliwiają lokalizowanie głowicy kamery podczas kontroli, a wspólnie z nadajnikiem 
przewodowym lokalizowanie podziemnego uzbrojenia.

Do pobrania ze strony
internetowej  
www.RIDGID.com/SR24

MOŻLIWOŚĆ ŚLEDZENIA DOWOLNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W ZKARESIE OD 10 Hz DO 35 kHz

SeekTech SR-20 SeekTech SR-24 LE
Bluetooth® LE & GPS Nie Tak
Wszechstronny wyświetlacz lokalizacyjny Tak Tak
Częstotliwości programowalne użytkownika 30 definiowanych, 10 Hz do 35 kHz 30 definiowanych, 10 Hz do 35 kHz

Aktywne częstotliwości

Dostępne domyślnie 128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz 128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz

Pasywne częstotliwości

Dostępne domyślnie 50 Hz×9; < 4 kHz 50 Hz×9; < 4 kHz
Domyślnie zaprogramowane sieciowe 50 Hz; 50 Hz×5; 50 Hz×9; 60 Hz; 60 Hz×5; 

60 Hzx9; 100 Hz; 120 Hz
50 Hz; 50 Hz×5; 50 Hz×9; 60 Hz; 60 Hz×5;

60 Hz×9; 100 Hz; 120 Hz
Zakres szerokopasmowy radiowy 4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Tryb wszechstronny (3 pasma razem) < 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz < 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz

Tryb sondy aktywnej

Dostępne domyślnie 512 Hz 512 Hz
Programowalne 16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz 16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Głębokość Ciągła Ciągła
Bieżący pomiar Ciągła Ciągła
Informacja o zniekształceniu na jednym ekranie Tak Tak
Adapter akumulatora 18 V Opcjonalnie W zestawie

SEEKTECH SR-20
LOKALIZATOR
Szybko, dokładnie i pewnie lokalizuje linie 
infrastruktury podziemnej. Lekki i wytrzymały 
lokalizator, dostarczający wszystkich informacji 
potrzebnych do szybszej i dokładniejszej lokalizacji. 
•  Wyraźnie wizualizuje zniekształcenie sygnału. 
•  Równoległe wyświetlanie siły namierzanego 

sygnału oraz wartości sygnału zbliżenia ułatwia 
pracę w trudnym terenie. 

SEEKTECH SR-24 LE
LOKALIZATOR
Nasz precyzyjny traser infrastruktury podziemnej SR-24 LE z 
wbudowaną technologią Bluetooth® LE & GPS umożliwia łatwą 
integrację z zewnętrznymi urządzeniami do przechwytywania danych.
•  Wbudowany odbiornik GPS wysyła zlokalizowane współrzędne do 

aplikacji GIS.
•  Funkcja zapisu danych lokalizacyjnych na karcie SD, wysyłania 

danych do wykrywalnego urządzenia Bluetooth lub jednoczesny zapis 
na obu nośnikach. Technologia Bluetooth® LE wysyła strumieniowo 
dane do smartfonów, tabletów lub geodezyjnych instrumentów GPS 
wysokiej precyzji.

•  Dostępna aplikacja dla smartfonu/tabletu, pozwalająca na 
mapowanie tras oraz punktów charakterystycznych obiektu 
podziemnego i eksportowania ich do oprogramowania GIS.

•  Dołączony adapter akumulatora 18 V umożliwia korzystanie z 
akumulatora litowo-jonowego.

OPCJONALNE CĘGI INDUKCYJNE  
RIDGID SEEKTECH
KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI  
NADAJNIKAMI RIDGID
Cęgi indukcyjne RIDGID SeekTech pozwalają 
na podawanie sygnału do kabla lub rury w 
przypadku, gdy podłączenie galwaniczne nie 
jest możliwe.

Sonda bateryjna 
RIDGID NAVITRACK®

Sonda zdalna może być zamocowana 
na sprężynie do czyszczenia odpływów 
lub na wężu strumienia wody w celu 
zlokalizowania instalacji. Sygnał 512 
Hz. Zasilanie bateryjne. Migająca dioda 
wskazująca nadawanie sygnału przez 
sondę.

ADAPTER 18 V
Adapter 18 V do lokalizatora RIDGID® SeekTech® 
zapewnia wszechstronną opcję zasilania, która 
może zmniejszyć długoterminowe koszty baterii. 
Proszę podłączyć adapter do lokalizatora SeekTech 
SR-20, SR-24 LE lub NaviTrack Scout, aby 
umożliwić długotrwałe użytkowanie. Adapter z 
łatwością mieści się we wnęce baterii alkalicznej, 
zapewniając elastyczną opcję zasilania.
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RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych 
produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania 
kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z 
katalogiem Ridge Tool lub na stronę RIDGID.com.
© 2023. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do 
ich prawnych właścicieli.

Zarejestruj narzędzie w 
aplikacji
RIDGID Link™ App

BĄDŹMY W KONTAKCIE  •  RIDGID.EU/SIGNUP

Wzbudź sygnał,
aby zlokalizować 

uzbrojenie.

Znajdź sondy/ 
radiolatarnie.

Znajdź plastikową 
rurę za pomocą
integralnego 
śledzenia przewodu.

Połącz bezpośrednio
z przewodami 
uzbrojenia.

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: 00800 1218694 (połączenie bezpłatne)
RIDGID.poland@emerson.com
RIDGID.pl

DYSTRYBUTOR

Nr
kat.

Nr
modelu

Opis
Waga

funt. kg

76898 SeekTech SR-24 LE Lokalizator trasujący z Bluetooth i GPS (z walizką, Adapter akumulatora) 4.1 1,9

21943 SeekTech SR-20 Lokalizator trasujący (z walizką) 4.0 1,8

19243 NaviTrack Scout® Lokalizator Scout (bez walizki) 3.0 1,4

Nr
kat.

Nr
modelu

Opis
Waga

funt. kg

21953 SeekTech ST-510 Nadajnik (10 watów) 8.0 3,4

21948R SeekTech ST-305 Nadajnik (5 watów) 2.5 1,9

16728 Sonda bateryjna Nadajnik zdalny (512 Hz) 0.4 0,1

Nr
kat.

Opis
Waga

funt. kg

72963 Zacisk sygnału indukcyjnego SeekTech 4" (100 mm) 2.0 0,9

66503 Lokalizator 18 V Adapter baterii (bez baterii) 4.0 1,8

45433 Zestaw (2) akumulatorów Litowo-Jonowych 18 V 5.0 Ah oraz (1) ładowarki 230 V AC 50 Hz 6.0 2,5

56518 Akumulator, 18 V 5.0 Ah Li-Ion 2.0 0,7


