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3 FONKSİYON.
1 CİHAZDA.
ÇOK YÖNLÜ KULLANIM.
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RIDGID dünyanın en yenilikçi elektrik cihazını sunar. RIDGID®’den 
benzersiz QuickChange System™, ile pabuç sıkma, pano delme ve 
kablo kesme başlıklarını çabucak ve kolaylıkla değiştirebileceğiniz 
RE 60 ile artık en kritik işlerinizi yenilikçi ve tek bir makine ile 
tamamlayabileceksiniz. Farklı cihaz ve aksesuarları aramak ve almak 
için gidip gelmeye, zaman kaybetmeye son. Eğer kablo kesiyorsanız, 
pabuç sıkıyorsanız veya pano deliyorsanız RE 60 işyerinizdeki 
verimliliği ve üretkenliği arttıracak.
Detaylara RIDGID.EU/QCS sitesinden ulaşınız.
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Artık işyerinizde kablo kesmek, pano delmek ve pabuç sıkmak için çok daha etkili 
bir yol var. Yeni RIDGID® Elektrik Aletlerinin benzersiz QuickChange System™’i 

size şantiyenizde daha önce görülmemiş bir çok yönlülük ve hız sunuyor

Artık farklı aletleri aramak için zaman kaybetmeyin.  
En kritik işlerinizi tek bir aletle çözmenizi sağlayan bu cihazla kolaylıkla kablo 

keser, pabuç sıkar ve pano delebilirsiniz.

DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ 
ELEKTRİK CİHAZINI SUNUYORUZ.

RIDGID® QUICKCHANGE SYSTEM™ 
NASIL ÇALIŞIR?

İşiniz için uygun 
değiştirilebilir başlığı seçin.

Başlığı yuvaya yerleştirip klik 
sesini duyana kadar itin.

Kesme, delme veya 
sıkma işinizi tamamlayın.

Hareketli bilezik kısmını 
geriye çekerek başlığı 
yerinden çıkartın.



RE 60 ELEKTRİK 
CİHAZI

Dünyanın en çok yönlü cihazı ile oldukça hafif tasarlanmış yapısı 
(sadece 2,7 kg!), tek elle kullanımı ile ulaşılması zor yerlerde bile 
kolaylıkla çalışabilirsiniz. 

ANA PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK PİSTON GERİ ALMA MEKANİZMASI
Sıkma veya kesme esnasında işlem tamamlandığında piston otomatik olarak geri 
çekilir. Delme işleminde geri bırakma tetiğine basmak gereklidir.

KONTROL GÖSTERGELERİ
Entegre sensörler ve LED göstergeleri sayesinde aşırı ve düşük sıcaklıkta 
çalışma, çevrim sayısı, oluşan basınç, pil ömrü ve cihazın servis ihtiyacı gibi 
durumları uyarı vererek ürün performansından emin olmanızı sağlar.

YAKLAŞIK ÇEVRİM SÜRESİ: 5 Saniye
SERVİS ARALIĞI: 32.000 Çevrim
HİDROLİK GÜÇ ÇIKIŞI: 60 kN
AĞIRLIK: 3,18 kg (Batarya İle)
STANDART PAKET: RE 60 Cihaz + Taşıma Çantası 

+ 2× 18 V 2.0 A Gelişmiş Lityum 
Batarya + 230 V Gelişmiş Şarj Cihazı

KATALOG NUMARASI
43613 Std. Paket + LR-60B Yuvarlak Tip Sıkma Başlığı
43618 Std. Paket + SC-60B Kesici Başlık
43623 Std. Paket + PH-60B Delme Başlığı
43628 Std. Paket + LR-60B + SC-60B (Sıkma & Kesme Başlığı)

43633 Std. Paket + LR-60B + SC-60B + PH-60B 
(Tam Set, 3 Başlıkla Beraber)

43323 18 V 2.0 A Gelişmiş Lityum Batarya
43328 18 V 4.0 A Gelişmiş Lityum Batarya
43333 230 V Gelişmiş Lityum Şarj Cihazı

• 60 kN güç çıkışı sayesinde 300 mm2’e kadar pabuç sıkabilir ve 
50 mm’e (D.Ç.) kadar kablo kesebilirsiniz.

• 3 mm et kalınlığındaki yumuşak çelik levhalarda delik açabilirsiniz. 
• Endüstrinin en uzun servis ömrü: 32.000 çevrim.
• 360 derece dönebilen başlık.
• Çalışma bölgesini aydınlatmak için beyaz parlak LED ışık.
• En mükemmel kavrama ve kontrol için kauçuk tutuş noktaları.
• Ağır hizmet, kolay taşıma ve saklama için darbe dayanıklı çanta.
• Çeneleri veya başlıkları değiştirirken cihazı kapatmak için On/Off 

düğmesi.
• Gelişmiş RIDGID 18 V Lityum batarya ile ekstra kullanım süresi.



KESİCİ MAKAS BAŞLIĞI

KÖŞELİ TİP PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

YUVARLAK TİP PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

PANO DELME BAŞLIĞI

DEĞİŞTİRİLEBİLİR BAŞLIKLAR

Kapasite dahilinde köşeli tip sıkma çenelerini için 
tasarlanmış Sıkma Başlığı. Dar yerlerde kolay kullanım 
sağlayan ince ve ergonomik mandallı sistem.

Kapasitesi dahilinde yuvarlak tip çeneleri için tasarlanmış 
Sıkma Başlığı. İnce ve ergonomik tasarımı sayesinde dar 
yerlerde kolay kullanım sağlar.

MODEL: SC-60B
KAT. NO.: 47778
AĞIRLIK: 2,2 kg
KAPASİTE & MALZEME:

Bakır&Alüminyum
Kablo (Standart)

İnce Telli Bakır
Kablo

50 mm’e kadar (D.Ç.)
Değiştirilebilir Bıçak
Kat. No.: 47088

50 mm’e kadar (D.Ç.)
Değiştirilebilir Bıçak
Kat. No.: 47093

MODEL: PH-60B
KAT. NO.: 47763
AĞIRLIK: 1,6 kg
KAPASİTE: 63,5 mm (yuvarlak delik)

92 × 92 mm (kare delik)
46 × 92 mm (dikdörtgen delik)

MODEL: LR-60B
KAT. NO.: 47753
AĞIRLIK: 1,5 kg
KAPASİTE: 6 mm2 – 300 mm2

MODEL: LS-60B
KAT. NO.: 47758
AĞIRLIK: 1,5 kg
KAPASİTE: 6 mm2 – 185 mm2

Çok güçlü çelikten yapılmış bu kesici başlık, bakır&alüminyum kabloları, ince 
telli bakır kabloları ve ACSR kabloları kesebilen değiştirilebilir bıçaklar kullanır. 
SC-60B standart olarak bakır ve alüminyum kablo kesici bıçak setleri ile sunulur.

RIDGID® ve diğer uygun pançlarla kullanılmak üzere 
dizayn edilmiş Panç Başlığı, 3 mm kalınlığındaki yumuşak 
çelik saclarda yuvarlak, kare ve dikdörtgen delikler açmak 
için idealdir.


