
• Hitro lociranje zakopanih železnih ali jeklenih predmetov kot so:

• Robustna zasnova, vključno s prenosno torbo in baterijami.

• Visoko občutljiv inštrument z vizualnim in zvočnim javljanjem meritev.

 • Funkcija za samodejno kalibracijo izloči moteči vpliv bližnjih kovinskih objektov kot so avtomobili 

   in žičnate ograje.

- Ventili in cestne kape
- Pokrovi jaškov
- Litoželezne cevi
- Jeklena ohišja

- Vodnjaki, pokrovi vrtin
- Armirane greznice
- Označevalni klini

MR-10 MAGNETNI LOKATOR
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RIDGID® si pridržuje pravico do spremembe oblike in specifikacije produktov brez 
predhodnega obveščanja ali prilagoditev tiskovin.Pregled celotnega programa 
orodja je na voljo v katalogu RIDGID® in na spletni strani www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Logotipa Emerson in RIGID sta registrirani blagovni 
znamki Emerson Electric Co. in RIDGID, Inc. v Združenih državah Amerike in 
drugih državah. Vse ostale blagovne znamke pripadajo njihovim imetnikom.

TEHNIČNI PODATKI
Ekran ............................................................... Črno-beli LCD
Zvočnik ........................................................... Vzdržljiva Mylar membrana 
Konstrukcija ................................................... Aluminijasta cev s poglobljeno kontrolno ploščo
Dolžina ............................................................ 100 cm
Temperaturno območje delovanja ............... -18°C do +49°C 
Območje temperature za shranjevanje....... -25°C do +60°C
Stopnja IP zaščite .......................................... IP54
Napajanje ....................................................... 6 x AA Alkalne baterije - priložene
Masa .............................................................. 0,77 kg

INFORMACIJE ZA NAROČANJE

KAT.
ŠT.

OPIS
MASA

KG

53068 MR-10 Magnetni lokator v torbi 0,77

ON/OFF Gumb

Vklop funkcije 
Auto Null
Zvočnik

Občutljivost / 
nastavitev jakosti

Natančno lociranje cestnih kap in ostalih podzemnih objektov, 
ki vsebujejo železo.

Signal 
pokončno 

orientirane tarče - 
najmočnejši 
nad vrhom

Signal
ležeče tarče - 
najmočnejši 
nad obema 
koncema

Signal in polarnost pri pokončnih in ležečih tarčah.

Metalka zastopstva 
TORNA d.o.o.
Pot k sejmišču 30,
1231 Lj-Črnuče
Slovenija

Tel.: 01 563 40 50
Fax: 01 563 40 55
info@torna.si
www.torna.si
www.RIDGID.com


